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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとうございます。 
• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に「安全上のご注意」 （4 〜7ページ）を必ずお読みください。 

• 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書 
ととちに大切に保管してください。 
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{な全上の 
ご薑忌 










ち<じ 


レンズを付ける•取り外す ........ 

レンズフードを付ける . 

ストラップを付ける . 

アイピースキャップを付ける/ 
マグニファイヤーアイカップ 

を付ける . 

八ツァリーをナヤーシヤーで 

巧電する . 

バッテリーについて 

(巧電-記録可能枚数） . 

バッテリーを入れる-取り出す 
カード（別売）を入れる- 

取り出す . 

力ード（別売）について . 

電源を入れる . 

お旨十を鼓定すな . 

時計設定を変更する場合…… 

モードダイヤルについて . 

メニューを設定する . 

セットアップメニューを便つ.… 
ファインダー/ライブビューの 
表示と切り換え . 

け昼本 


オートモードで撮る 
(才ートモート） .... 

絞り/シャッタースピードを決めて撮る 
(絞り優先 AE モード/ 

シャッタ ー{愛先 AE モード）…… 
手動で露出を合わせて撮る 

(マニュアル露出モード） . 

露出を補正して撮る . 

手動でピントを合わせて撮る 
(MF :マニュアルフオーカス）. 
大きく（望遠）または広く（広角） 

撮& . 

画像を見る . 

再生画面の表示情報を切り 

換える . 

画像を削除する . 

再生画面を拡大する（再生ズーム） 
複数の画像を一覧表示する 

(マルチ再生） . 

画像を撮影曰ごとに表示する 
(カレンダー再生） . 

〇応用 • 撮る 

ライブビューで撮影する . 

ライブビュー時の本機の 

構えかた . 

液晶モニターの表示情報を 

切り換える . 

液晶モニターの画面を 

見やすくする . 

液晶モニターについて . 

ライブビュー時の 

オートフオーカス撮影 . 

ライブビュー時の AF モード 
ピントを合わせる方法を 

言又 AtE 9な . 

ライブビュー時の 

マニュアルフオーカス撮影... 
内蔵フラッシュを使って撮る ........ 

フラッシュの発光量を 

調整する . 

後幕シンク□に設定する . 

露出やピントを固定して撮る 

(AF/AE □ツク) . 

連写する . 

露出を自動的に変えなびら撮る 

(オートブラケット撮影） . 

セルフタイマーを使って撮る ........ 


ファインダーで撮影する . 38 

ファインタ'一時の本機の構えかた ...... 38 

ファインダーを見やすくする 

(視度調整） . 39 

ミ夜晶モニ女一の情報画面を 

切り換える . 39 

液晶 モニターの 画面を 

見やすくする . 39 

自動でピントと露出を合わせて撮る 
(AF :才ートフォーカス/ 

プ□グラム AE モード） . 40 

上手に撮影するために . 43 

動さに合わせて連続的に 

ピントを合わせる (AFC). 44 
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r 安全上のご注意」を必ずお読みください （4 〜7ぺージ) 


応用 • 見る 

再生メニユーを使ラ . 

Ql スライドシヨー . 

* お気に入り . 

が A 回転表示/己画像回転 . 

DPOF プ U ン h. 

On プ□テクト . 

〇|」サイズ 

画像サイズ（画素数）を 

ルさくする . 

Xトリミング . 

@アスぺクト変換 . 

他の機器との接続 


パソコンと接続する . 

プ U ン h する . 

PictBridge 対応プ U ンターに 

接続してプ U ントする . 

日付プ U ントについて . 

テレビで見る . 

1 その他 •Q & A 

別売品のご紹介 . 

知部フラッシュを便つ . 

MC プ□テクター/ 

PL フィルターを使ラ . 

シャッター U モコンを使ラ . 

AC アダプターを使ラ . 

海外旅行先で使ラ . 

旅行先の時刻を表示する 

(ワールドタイム） . 

ファインダー/液晶モニターの表示.. 

メッセージ表示 . 

Q & A 故障かな？と思ったら…. 

使用上のお願い . 

記録可能枚数 . 

仕ネ美 . 

修理を依頼されるとさは . 

保証とアフターサービス 

(よくお読みください） . 

さ < いん . 


ホワイトバランスを調整する ........ 

新しくホワイトバランスを 
設定する（ホワイトセット）. 
手動で色温度を設定する 

(色温度設定） . 

ホワイトバランスを微調整する 

( WB 微調整） . 

IS 日感度を設定する . 

感度上限設定を設定する . 

明るさを測る方法をミ夫める 

(測光モード） . 

お好みのメニュー設定を登録する 

(カスタムセット登録） . 

カスタムモードで撮る 

(カスタムモード） . 

人物や風景を表現豊かに撮る 
(アドバンスシーンモード） ....... 

撮影シーン(し合わせて撮る 

(シーンモード） . 

夕焼け/料理/ 

赤ちゃん1、ホちゃん2 . 

ペット . 

撮影メニューを使ラ . 

if フイルムモード . 

@画像アスペクト . 

舌 S 記録画素数/ 

sis ブオ U 了イ . 

((#)) 日 IS モード . 

FezIex 光学ズーム . 

〇デジタルズーム . 

[ U フラッシュ . 

13フラッシュシンク □. 

r 夕±1フラッシュ光量調整 . 

a 多重露出 . 

些!1連写速度 . 

オートブラケット . 

&セルフタイマー . 

三ラーアップ . 

^色空間 . 

因巧長秒ノイズ除去 . 

カスタムメニューを使う . 


ち全上の 
ご注意 
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まを上のごま意 ( 必ずお守 p < ださい） 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ず 
お守りいただくことを説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤つた使い方をしたときに生じる危喜や損害の程度を、 
区分表示しています。 


A \ 危険 

「死 t や重傷など、危険び切迫して生じることび想 
定される」内容です。 

A 警告 

「死 t や重傷などの可能性び想定される」内容で 
す。 

A 注意 

「傷害や物的損害のみ発生する可能性び想定され 
る」内容です。 

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 

してはいけない 

必ず実行していただく 

1 V 「禁止」内容です。 

「麵」内容です。 


A 危険 



バツアリーナヤーソヤー 
(充電器） /AC アダプター 
は、 本機専用のバッテ 
リーに のみ使用する 



つ（ッテリーパック x •は、誤った使いかた^ 

をしなし、 （※切降は、「バッテ IJ -」 と表記） 


0 


• 指定外のちのは使わない 
• 分解や加工（はんだづけなど)、加 
圧、加熱、乂中投入などをしない 
• 炎天下（特に真夏の車内）など、 
高温になるところに放置しない 
• ち図の端テ部 （© • ©) に金属 
を接触させない 


。いッテリーは、正しく使う 


僅 


専用のバツテ U —チャージャー/ 
AC アダプターで充電する 


■バッテリーの液もれび起こった5 

-お買い上げの販売店にご相談ください。 

-液び身体やあ服についたら、水でよく洗い流してください。 
•液び目に入ったら、失明のおそれびあります。 

すぐにされいな水で洗い、医師にご相談ください。 
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A 警告 




# 


バッテリーチャージャー/ AC アダプタ- 
は、 誤った使いかたをしない 

たこ足配線や定格外(交流 ] 日日 V ' 
240 V 外）で使わない 


0 



電源コンセント 

流1日日 V 〜24日 V ) 


fi が鳴った5、触れない 


f 電源プラグ 

•金属に接触させない 

バッテリーチャージャー/ 
AC アダプター 


が 

バッテリー 


端子部- 

• 金属に接触させない 


0 


本体やバッテ U —チャージャー /AC 
アダプターには、金属部びあります。 


分解や改造はしない、め5さない、異 
物を入れない 

内部には、電圧の高い部分びあります。 


0 



f 異常時には、バッテリーを外ず 

• 内部びめれたり、金属や異物び入つ 
厂一キ 

• 外装ケースび破損したとさ 
• 煙や異臭、異音び出たとさ 


〇 

\_ 


源コード-プラグを破損ずるようなことはしない 

0 ® 加工しない-傷つけない-熱器具に近づけない 
• 無理に巧げない-ねじらない-引っ張らない 
• 重い物を載せない 
• 束ねたりしない 
• 傷んだら使わない 

• 差し込みびゆるい電源コンセントには使わない 
• めれた手で抜さ差ししない 

電源プラグは定期的に乾いた布で而いてください。（ほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります） 

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 


を全上の 
ご注意 


己 






















まを上のごま意 ( がずお守り<ださい ) (つづホ） 


A 警告 



乗り物を運転しなが5使わない 

歩行中ち周囲や路面の 
状況に十分注意して< 
ださい。 


Q 


電源を入れたまま長時間、 
直接触れて使用しない 

本機の温度の高い部分に 
長時間、直接触れている 
と低温やけど^の原因に 
なります。長時間ご使用 
の場合は、兰脚などをお 
使いください。 

※血流状態び悪い人（血管障害、血 
液循環不良、糖尿病、強い圧迫を 
受けている）や皮膚感覚び弱い人 
(高齢者）などは、低温やけどにな 
りやすい傾向びあります。 

合 一 

メモ U —カード/アイ ピース 
キャップ/アイカップ/マグニ 
ファイヤーアイカップは乳幼巧 
の手の届くところに置かない 

るんを 

• 万一、飲み込んだら、すぐ医師にご 
相談ください。 
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0ラッシュ発光部は、至近 

距離（数 cm ) で直接見ない 

AF 補助光ち直接見な 
rv し、発光直後に直接触ら 



Ik 院内や機内では、病院や 
航空会社の指示に従う 

本機からの電磁波など 
び、計器類に影響を及ぼ 
すことびあります。 


〇 


メモリーカード 
(別売） 
























/ i \ ミ主意 


ホ) 


乂災ゃ感電を防ぐ 
ために 


W 



レンズを太陽や強い光源に 
向けたままにしない 

0 集光により、内部部品び 
破損し、火災の原因にな 
ることびあります。 


次のような場所に放置しない 



• 異常に温度び高くなるところ 
(特に真夏の車内やトランクなど） 

• 油煙や湯気の当たるところ 
• 湿気やほこりの多いところ 
• 重いちのの下 

• 足元など、誤って踏んでしまうよ 
うなところ 

下記により、火災や感電、けびの原 
因になることびあります。 

• 高温になる場所や重量物の下などに 
置くことによる製品の劣化や破損 
•油や水分、ほこりによる通電 
• 本機に乗っての転倒 


次のときは、バッテリーを取り出ず 

0 * 長期間使わないとさ 
• お手入れのとさ 

バッテ IJ 一を入れたまま放置すると、絶縁劣化やろう 
電などにより、乂災の原因になることびあります。 


バツテリー 





■不要(寿命)になったバッテリーは、リサイクル協力店へ ( P 165) 
■修理や点検、異常時は、そのまま使わず、お買い上げの販売店にご相談ください 
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安全上の 
ご注意 


















ごほ用の前に 


■本機の取り扱いについて… 




• 落下などによる強い振動や衝撃を与えないで 
<ださい。 

誤動作や、画像び記録でさな<なる、またはレ 
ンズや液晶モニターび破壊される可能性びあ 
ります。 

• 下記の場所では、故障などの原因になることび 
ありまずので、特にお気をつけください。 

-砂やほこりの多いところ 
-雨の曰やミ兵辺など水びかかるところ 

• 本機は防水構造ではありません。 

万一、水や海水びかかったとさは、柔5かい乾 
いた巧でふいてください。 

• ミラー内に手を入れないでください。シャッ 

ター幕は非常に薄いため、押さえたり、突いた 
り、ブ□ワーなどで強<吹いたりしないで<だ 
さい。傷、変形、破損の原因になりますのでお 
気をつけください。 


■ つゆつをについて（レンズやファインダーが<ちるとを)… 



• つゆつさは、温度差や湿度差びあると起こりま 
す。レンズ巧れ、かび、故障の発生原因になり 
ますのでお気をつけください。 

• つゆつきび起こった場合、電源を [ OFF ] にし、 
2時間ほどそのままにして<ださい。周囲の温 
度になじむと、くもりび自然に取れます。 


■ r 使用上のお願い J も、あわせてお読み < だをい。 ( P 163) 
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■事前にがずためし撮りをして < 
ださい 

大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前に 
ためし撮りをし、正常に撮影されているこ 
とを確かめてください。 

■ 撮影内容の補償はでをません 

本機およびカードの不具合で撮影されな 
かった場合の内容の補償についてはご容 
赦ください。 

■ 著作権にお気をつけください 

あなたび撮影したものは、個人として楽し 
む政外は、著作権法上権利者に無断では使 
用でさません。個人として楽しむ目的で 
あってち、撮影を制限している場合びあり 
ますのでお気をつけください。 

■力ードの画像について 

• の画像は、本機で再生でさない場 
合びあります。 

•他機で記録、作成した画像 
-パソコンで編集された画像 
•本機で記録、作成した画像は他機で正 
常に再生でさない場合びありますの 
で、あらかじめお確かめください。 

■ 本機で ffi 用でをる力ードは 

SD メモ U —カード 、 SDHC メモ U —力一 
ドおよびマルチメディアカードです。 
•本書では政下のカードのことを「カー 
ド」と記載しています。 

- SD メモリーカード (8 MB 〜2 GB ) 

- SDHC メモ|」ーカード 
(4 GB 、 8 GB 、 16 GB ) 

-マルチメディアカード 

• 4 GB じ(上のメモ U —カードは SDHC 
メモ U —力ードのみ使用でさます。 

• SDHC □ゴのない4 GB (政上)のメモリー 
カードは、 SD 規格に準拠していません。 


本製品に付属するソフトウエアを無 
断で営業目的と して 複製（コピー） し 
たり、ネットワークに転載したりする 
ことを禁止します。 

本製品の使用、または故障により生じ 
た直接、間接の損害につきましては、 
当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

本製品によるデータの破損につさまし 
ては、当社は一切の責任を負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 
本書で説明する製品の外観と仕様は、改良 
により実際とは異なる場合びあります。 


• Four Thirds™ は商標です。 

• SDHC □ゴは商標です。 

• min に D □ゴは商標です。 

• microSD □コ'は商標です。 

• Adobe は、 Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の米国および 
その他の国における登録商標または 
商標です。 

• Microsoft Windows は、米国 Microsoft 
Corporation の商標です。 

• Macintosh、Mac 日 S は Apple Inc. 
の登録商標または商標です。 

• L 曰 CA/ ライカはライカマイク□シス 
テムズ IR GmbH の登録商標です。 

• ELMAR / エルマーはライカカメラ社 
の登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名 
称、会社名、商品名などは各社の商標 
または登録商標です。 


最新情報は下記ヴポートサイトで 
ご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


この装置は、情報処理装置等電波障害自 
を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ< 
クラス B 情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますび、この装置びラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引さ起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いを 
して < ださい。 



はじめに 
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同旧品 



デジタルカメラボディ 

(本文中では本体と表記します) 



( L 曰 CA D VARIO-ELMAR 
1 4-50 mm / F 3.8 -已.目 ASPH ./ 
MEGA 日. I . S .) 

(本文中ではレンズと表記します） 


付属品をご確認くださし、。 



交換レンズ ■ レンズフード1レンズキャップ i レンズリアキャッ::^レンズ収納詞 


は DMC 丄 10 K (キット商品）をお買い上げの場含に同徊されています。 


• 記載の品番は2007年] 0月現在のちのです。 

•付属品をなくされたとさは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口 （ P ]78 〜 
180) にお問い合わせください。 



バッテリーパック 

DMW - BLA 13 

体文中ではバッテリーと表記します) 



バツてリーチヤーソヤー/ 

AC アダプター 

DE - A 38 E 

(本文中ではチヤージャーと表記します) 



電源-]—ド 

K 2 CA 2 CA 00019 


ビデオケーブル 

K 1 HA 08 CD 0018 


USB 接続ケーブル 

K 1 HA 08 CD 0016 


CD-ROM 
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ストラップ 

VFC 4268 



アイピースキャップ 

VGQ 8990 

(お買い上げ時はストラップに装着されてしほす) 



ボディキャップ 

VKF 4091 

(お買い上げ時はデジタルカメラボディに 
装着されています） 



VYC 0972 



マグニフアイヤーアイカップ 

VYC 0973 



VYF 3160 

(お買い上げ時は交換レンズに装着されています) 



レンズリアキャップ 


VFC 4185 

(お買い上げ時は交換レンズに装着されています) 



VFC 4206 


• カードは別売です。 

• 別売品については]42ページを参照し 
て < ださい。 

• 電源コードキャップおよび包装材料は 
商品を取り出したあと、適切に処理を 
して < ださい。 

• 本書では DMC-L10K (キット商品）に 
同個の交換レンズ14-己〇 mm/ 

F3.8 -己 .6/ASPH./MEGA 〇丄 S. を 
用いて説明をしています。 


付属品は販売店でお買い求めいた 
だけます。 

パナソニックグループのシヨッピ 
ングヴイト「パナセンス」でお買 
い求めいただけるちのちありま 
す。 

詳しくは「パナセンス」のサイト 
をご覧ください。 

Pawa ん ws ろ 

http :// www . sense . panasonic . co . jp / 
























各部の名前 


■ デジタルカメラボディ 


ドライブ モードレバー 
単写 (P4 日） 

連写 (P82) 

オートブラケット （P84) 
セルフタイマー (P8 目） 



シャッターボタン （P4 日） 

フイルムモード 

FILM MODE ボタン 
(P10 己、106 ) 

ストラップ取付部 （P2 日）- 
前ダイヤル 

(P46、47、 已0、已 8) 

力ード扉 （P2 己）- 

DC ケーブル扉 （P147)- 

AF 補助光ランプ （P12 日）- 
セルフタイマーランプ （P8 目） 


フラッシュ発光部 （P74) 


レンズ□ックピン 



レンズ取り外し 
ボタン （P18) 


ミ ラー 

レンズ取り付けマー ク （P1 7) マウント 


兰脚取付部 X- 



開閉レバー (P24) 
ノ〇ツテリー扉 （P24) 


※兰脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で兰脚が安定していることを 
確認してください。 
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視度調整ダイヤル （P 39)- 
ホットシュ ー(P 143) — 



ファインダー (P3 目、38、1已 1) 
アイカップ （P 21)- 


ライブ ビユー 

LIVE VIEW - 




A 







遞 


ボタン （P37、 目 1) 


再生ボタン 
(P 已4、已6、已8、 

59.60.141) 

デイスプレ 

DISPLAY 
(P39、 曰日、目2)/ 

LCD MODE (P 目 4) ボタン 

液晶 モニター 
(P36、39、 己己、目1、目2、 
64、6曰、1曰1 ) 

フアンクシヨン 

FUNC ボタン （P1 日 4) 

削除ボタン （P 曰目） 



フオー カス モードレバー 
(P40、44、 日1、67、目9、72) 

AFL/AEL ボタン （P8 日） 


I- モードダイヤル （P29) 

^電源スイッチ （P27) 

I- 電源表示ランプ （P27) 



オープン 

フラッシュ日 PEN レバ 
(P74) 


撮影距離基準 
マーク （ P 己 2) 


はじめに 


13 


































































■ 同個レンズ 

(LEICA D VARIO-ELMAR 14-50 mm/F3.8 -己.目 ASPH./MEGA O.I.S.) 


接点 



日 IS スイッチ （P18) 


フ オーカ スリング （P 日1、72) 
レンズ面 ズームリング （P 己3、11日、1 12) 


■ バッテリーチヤージヤ ー/AC アダプター （P22、147) 



アウト 


電源出力端子 （DC OUT) 

チャージ 

充電 [CHARGE] ランプ 
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お買い上げ時、液晶モニターは収納状態になっています。 
液晶モニターを下図のよ5にして液晶面を表にします。 

液晶 モニター 
オープンノブ 



〇液晶モニターオープンノブに指をかけて、液晶モニターを開< 
(最大]8ぴ開きます） 

Q レンズ方向に]80°回転させる 
© 元の位置へ閉じる 

• 液晶モニターの回転範囲については、下記をお読みください。 


m 


圆 


■ 左ち開を方向 



前後回転方向 



レンズち向に]80°まで回転します。 
手前に90°まで回転します。 


液晶 モニターを 回拓をせる 


はじめに 
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本機に使用可能なレンズ 


本機は、 DMC - L 10 K (キット商品）に同捆の交換レンズ M - 己日 mm / F 3.8 -己 .6/ 
ASPH./MEGA O . I . S . 1；(外にフオーヴーズ ™ システムのレンズマウント規格に準 
拠した専用レンズ（フオーサーズマウント）を使うことびでさます。 

撮影シーン、目的に合わせてレンズを選択してください。 

専用レンズ!;では、オートフオーカスや正確な測光はでさません。 

また、働かない機能びあります。 


■フオーヴーズマウント 

W W 

FourThirds 

フオーサーズシステムのレンズマウン 
卜規格のことです。デジタルカメラの 
特性に合わせて、新たに開発されたデ 
ジタルカメラ専用の交換レンズです。 


■ DMC - UOK (キット商品)に同個 
の交換レンズ14-已 0 mm / 

F 3.8 -已■巨/ ASPH ./ 

MEGA 0. LS . なかを使用ずる場合 

• レンズの種類によってコントラスト AF 
( P 目7)、縦位置検出機能 （ P 38)、 日 IS 
モード ( P 109) などの使用でさない 
機能びあります。 

• お使いのレンズの絞り値によって、フラッ 
シュ撮影可能範囲などび異なります。 

• 撮影の前にお使いのレンズでためし撮 
りをして確認してください。 

• コントラスト AF ( P 67) に対応していな 
いレンズをお使いの場合は、カスタムメ 
ニューの [LIVE VIEW 時 AF ] ( P 1 2日）を 
コントラスト AF [I-：：：-]] ( P 67) に設定 
していてち、自動で位ホ目差 A 鬥[^] 
( P 68) に切り換わります。 

対応レンズについては、下記を確認して 
<ださい。 


■ コントラスト AF / 縦位置巧出機能に巧応しているレンズ 

(2007 年]日月現在） 


対応レンズは L - RS 014 日已日 （ DMC-UOK (キット商品）に同捆の交換レンズ 
]4-已〇 mm / F 3.8 -已.目/ ASPH./MEGA O . I . S .) むぶび L - RS 0] 4] 己0 
に007年11月発売予定）です。 

最新の情報は、カタ□グ/ホームページなどをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 
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• 電源び [ OFF ] になっていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 


■ 本化にレンズを付ける場合 

1レンズリアキャップとボディ 
キヤップを矢印の方向に回して 
外す 



レンズリアキャップ 




ミラー内に指を入れないでください。 


2本体とレンズのレンズ取り付け 
マーク（ホいマーク）を合わせ 
て、レンズを矢印の方向に「力 I 
チッ」と音びするまで回す 




• レンズを付けるときは、レンズ取り 
外しボタンを押さないでください。 
• レンズを本体に対して傾いた状態 
で付けよラとすると、本体のレンズ 
取付部を傷つける恐れびあります 
のでお気をつけください。 

• レンズび正しく付いていることを 
確認してください。 

3レンズキャップを外す 



レンズを付ける•取りかず 


はじめに 
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■手ブレを補正するために 

DMC-L10K (キット商品）に同捆の 
交換レンズ] 4-己日 mm/F3.8 -已.目/ 
ASPH./MEGA O.I.S. には、手ブレ補 
正機能びあります。 

本体にレンズを付けたとさに、手ブレ 
補正機能び働くように設定します。 


レンズの日旧スイッチを [ ON ] に 
する 



• 撮影メニューの[日 IS モード]で、手ブレ 
補正のモードを [MODE]]、[M0DE2] 
または [M0DE3] に切り換えることび 
できます。 (P109) お買い上げ時は、 
[MODEl] に設定されています。 

• 兰脚を使用するときは、日 IS スイッチを 
[OFF] に設定することをおすすめしま 
す。 [OFF] に設定すると、液晶モニター 
に [(【i お F] び表示されます。 


■ 本化か S レンズを取りかす場合 

• 電源び [ OFF] になっていることを確認 
する。 

1レンズキャップを付ける 


2レンズ取り外しボタンを押しな 
び5、レンズを矢印の方向に止 
まるまで回して外す 



• 本体の内部にごみやほこりび付着 
するのを防ぐために、必ずボディ 
キャップを付けてください。 

• レンズの接点を傷つけないよラに、 
必ずレンズ U アキャップを付けて 
<ださい。 

00 (mg) 00 

• レンズの交換は、ごみやほこりの少ない場 
所で行ってください。 

• 電源を [ OFF ] にしているときや持ち運びす 
るとさは、レンズ面の保護のため、レンズ 
キャップを付けてください。 

• レンズキャップを外して撮影してくださ 
い。 

•ボディキャップ、レンズキャップ、レンズ 
リアキヤップの紛失にお気をつけくださ 
し、。 
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レンズフードを付ける 


日差しの強い中、逆光時に 3' —ストやフレアを軽減します。余分な光をさえぎ 
り、より美しく撮れます。 

• 電源び [ OFF] になっていることを確認する。 

• フラッシュを閉じる。 


レンズフードの短いほうを上下に 
してレンズに挿入し、矢印の方向 
に「カチッ」と音びずるまで回ず 



■—時的にレンズフードをかして 
運ぶ場合(仮収納） 


1レンズフードを矢印の方向に回 
して取り外す 



2レンズフードの向きを逆にし、 
左記と同じ操作でレンズフード 
を付ける 



• レンズキャップを付けてください。 

• 仮収納時は、確実にレンズフードび 
付いていることを確認して、画像に 
レンズフードび映っていないこと 
を確認してください。 

00 dUgOO 

• レンズフードの付け外しは、レンズフード 
の短いほラを持って行ってください。 

• フラッシュ使用時にレンズフードを付けて 
いると、フラッシュ光びレンズフードにさ 
えざられ、画面の下び暗く（ケラレ）なり、 
調光をできなくなります。レンズフードを 
外して使用することをおすすめします。 

• 暗いところで AF 補助光を使用するときは、 
レンズフードを外してください。 

• MC プ□テクターと PL フィルターの取り付 
けかたについては]4已ページをお読みく 
ださい。 
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ストラップを付ける 


1ストラップを本体のストラップ 
取付部にとおす 



• アイピースキャップび装着されて 
いるほうをファインダーに近くな 
るよラに付けてください。 

2矢印に従って、ストラップの端 
をリングにとおしたあと、止め 
具にとおす 



4ストラップのもう一方を引い 
て、巧けないことを確認する 



• 手順1〜4の操作を行って、ちラ片 
ちのストラップも取り付けてくだ 
さい。 


00(MMM)00 

• ストラップは必ず手順に従って正しく取り 
付けてください。 

• ストラップびしっかり付けられていること 
を確認してください。 

• Lumix の□ゴび外側になるように付けてく 
ださい。 


3ストラツプの端を止め具のもう 
一方の穴にとおす 
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アイピースキヤツプを付ける/ 

マグニフアイヤーアイカツプを付ける 


■ アイピースキヤツプを付けると ■ マグニフアイヤーアイカツプを 
をは 付けるとまは 


ファインダーから目を離して撮影する 
場合、ファインダーに光び入って正確な 
露出び得られないことやピントび合わ 
な < なることびあります。 

ライブビュー (P61) やセルフタイマー 
(P86) 撮影時、またシャッタ ーU モコン 
側売： DMW-RSL 1 )(P 1 46) 使用時な 
ど、ファインダーから目を離して撮影す 
るとさに、ファインダーに光び入らない 
ようにアイピースキャップを付けます。 

〇アイカップを下からスライドさせ 
て外す 

〇 アイピースキャップを上からスラ 
イドさせる 


ファインダー内の視野を約] .2 倍にお 
大して見ることびでさます。 
マニュアルフ オー カスや接写時にピン 
卜び合わせやすくなります。 

〇アイカップを下からスライドさせ 
て外す 

〇 マグニファイヤーアイカップを上 
からスライドさせる 



な 






• アイピースキヤップはストラップに装 
着されています。 


■アイカップを付けるときは 

アイカップを上からスライドさせてください。 



00 (お知5 西 00 

• アイカップの紛失にお気をつけください。 

• アイカップ （ VYQ 4 T 30) をなくされたときは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口 
( P 1 78〜] 80) にお問い合わせください。 
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バッテリーをチャージャーで巧電する 


• お買い上げ時、バッテ U —は充電されていませんので、充電してからお使いください。 


1電源コードをつなぐ 



2バッテリーをチヤージヤーの 
マークに沿って水平に柔せ、 
しっかり押し込む 



充電 [ CHARGE ] ランプ 
C 競緑点口） 

• 充電中は、充電 [CHARGE] ランプ 
び緑色に点なします。 


3 充電が完了した5、バッテリー 
を取り外す 



• 満充電完了後（約] 40分後)、充電 
[CHARGE] ランプび消灯します。 

OOdUDOO 

•充電完了後、電源コンセントから外してく 
ださい。 

• 使用後、充電中や充電後はバッテ U —び温 
かくなります。また使用中は本機を温かく 
なりますび、異常ではありません。 

• 充電完了後にバッテ U - を長期間放置する 
と、バッテリーは消耗します。その場合は、 
再度充電し直してください。 

•パ'ッテ U —残量を使い切らなくてを、継ぎ 
足し充電することびでさます。 

• 本機専用のチャージャーとバッテリーを使 
用して < ださい。 

• チャージャーは海外でも使うことができま 
す。 （ P 148) 

• チャージヤーは屋内で使用してください。 
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バッテリーについて访電 • 記録可能枚数) 


■巧量表示について 

残量表示び液晶モニターに表示されます。 

回-»回4困 ■»- 


液晶モニター使用時(ライブビュー)の撮影枚数 
(条件はを記 CIPA 規格と同じ） 


\ \ I / / 

- <1 ~~ I- 
//' じ 


記録可能枚数 


約450枚 
(約225分相当） 


表示がホ色に変わり点滅します。 
(液晶モニターが消なしているときは、 
電源表示ランプが点滅します） 
バッテリーを充電または満充電され 
たバッテリーと交換してください。 


[ AC アダプター （ P 147) につないで使用 
するときは表示されません] 

■ 電池寿命について 

ファインダー使用時の撮影枚数 
炼件は CIPA 規格でプ□グラム AE モード時） 


記録可能枚数 

約280枚 
(約] 40分相当） 

再生時間 

再生時間 

約280分 


撮影枚数/再生時間はバッテ U —の保存状 
態や使用条件によって多少変わります。 

■ 巧電について 


巧電時間 


約140分 


CIPA 規格による撮影条件 

• 温度23む/湿度已0%、液晶モニターを 
占'な※ 

• 当社製の SD メモリーカード （ 128 MB ) 使用 

• 付属バッテ U —使用 

• DMC - L 10 K (キット商品）に同捆の交 
換レンズ]4-已〇 mm / F 3.8 -已.目/ 
ASPH./MEGA 日. I . S . 使用 

• 電源を入れてから30秒経過後、撮影を 
開始（手ブレ補正 [ MODE 1] 使用） 

• 30秒間隔で1回撮影、フラッシュを 
2回に]回フル発光 

• 1日枚撮影ごとに電源をいったん切る 

※才ートパワー LCD またはパワー LCD モー 
ド ( P 64) 時は記録可能枚数び減少します。 

• CIPA は、カメラ映像機器工業会に amera 
& Imaging Products Association ; CD 
略称です。 

記録可能枚数は撮影間隔によって変わり 
ます。撮影間隔が長くなると記録可能枚 
数は減少します。 

• 例えば2分に1回撮影した場合は、約 
120枚に減少します。 


別売のバッテリーパック （ DMW - BLA 13) 

の充電時間と記録可能枚数は、付属のバッ 

テ U —パックの場合と同じです。 

• 充電び始まると、充電 [ CHARGE ] ラン 
プび点好します。 

■ 巧電ランプが点滅するとをは 

•充電時にバッテ U —び過放電（極端に 
放電した状態）しています。しばらく 
すると点なし、通常の充電になります。 

•八'ッテ U —の温度び高すざる、あるい 
は低すざます。充電時間び通常よりち 
長くなります。または充電び完了しな 
い場合びあります。 

•正しく充電したにをかかわらず、著し 
く使用でさる時間び短くなったとさ 
は、寿命と考えられます。新しいバッ 
テ U —をお買い求めください。 

■巧電する擇境について 

• 充電は周囲の温度び] 0む〜3已で（八'ッ 
テ IJ 一の温度ち同様）のところで行って 
<ださい。 

•スキー場などの低温下では、バッテ 
U —の性能び一時的に低下し、使用時 
間び短くなる場合びあります。 

• バッテ U - は、充電回数び増えると、使 
用時間び短くなり、膨らむ特性をちっ 
ています。長く使用するためには、頻 
繁な継ぎ足し充電を避けてお使いいた 
だ < ことをおすすめします。 
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バッテリーを入れる-取り出ず 


• 電源び[日 FS になっていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 


1開閉レバーを矢 EP の方向 (OPEN 
側）にスライドさせて、バッテ 
リー扉を開く 



2バッテリーを入れるときは、力 
チッと音がするまで確実に入れる 
取り出すときは①のレバーを矢 
E 口の方向に巧して取り出す 



• バツテ U —を入れるとさは、バツテ 
リーの [▼] マークの向きに気をつけ 
て入れて < ださい。 


3 〇バッテリー扉を閉じる 
©開閉レバーを矢印の方向 
(CLOSE t 則）にスライドさせ 
て確実に閉じる 



00 (ぉ知らせ) 00 
•使用後は、バッテ U —を取り出しておいて 
<ださい。 

• カードのデータび破壊される可能性びありま 
すので、アクセス中はカードやバッテリーを 
取り出さないでください。 (P26) 

• カメラの設定が正しく保存されない可能性 
がありまずので、電源を [ON] にしたまま 
バッテリーを取り出さないでください。 

• 付属のバッテリーは、本機専用です。 

本機外で使わないでください。 

•専用バッテリー (DMW-BLA13) をお使 
い < ださい。 
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カード（別売）を入れる-取り出す 


• 電源び [ OFF ] になっていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 

• カード（別売）を用意する。 


1カード扉をスライドさせて開く 



2カードを入れるときは「カチッ」 
と音がし、□ックずるまで奥まで 
入れる 

取り出ずときは「カチッ」と音び 
ずるまで押し、まっすぐ引き抜く 



3 〇力ード扉を閉じる 

©最後までスライドさせて確実 
に閉じる 



• カード扉び完全に閉じない場合は、 
一度力ードを取り出してから、もう 
一度入れ直してください。 

OOdUDOO 

• 必ず電源を [OFF] にしてか5、カード扉を 
開けて < ださい。 

• 電源を [ON] にしたまま力ードを入れたり、 
取り出したりすると、カードやカードの 
データが壊れる原因になることびありま 
す。 

• カードは当社製のちのをお使いいただくこ 
とをおすすめします。 



議 


• カードの向さを確認してください。 
• カードの裏の接続端テ部に触れな 
いで < ださい。 

• 力ー ドを奥まで入れないと、カードび 
壊れる原因になることびあります。 
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カード（別売）について 


■力ードアクセス中は ••• 

力ー ドに画像を記録しているときは 、力一 
ドアクセス表示び点なします。 



gn ^- ドアクセス表示^ 


ライプビュー撮影時 


P 頤。窗1璧屋《曲曲 


の!1 

画 


因苗 B (lOlH ® Hi 


力ー ドアクセス表示の点な中、画像の読み 
出しや削除、カードのフオーマット 
( P 3 已）中などは、じ(下のことをお守りく 
ださい。 

• 電源を [ OFF ] にしない 
• バッテ U —やカードを取り出さない 
• 本機に振動や衝撃を与えない 

• AC アダプター使用時 ( P 147) は DC 
ケーブル（別売： DMW - DCC 1) を抜 
かない 

カードやカードのデータび壊れたり、本機 
び正常に動作しなくなることびあります。 

■ 力ード(別売)について 

• SD メモ U —カード、 SDHC メモ U — 
カードおよびマルチメディアカードは 
ル型、軽量で、着脱可能な外部メモ U - 
カードです。使用でさるカードについ 
ては9ページをお読みください。 


• SDHC メモ|」ーカードは2006年に 
SD アソシエーションにより策定され 
た、2 GB を超える大容量メモ U —力一 
ドの新規格です。 

• SD メモ U — 力ード SD メモリーカード 

および SDHC メモ 書き込み禁止 

リーカードは記録/ ■-っ^…す 
読み出し速度び速 
く、カードへの書さ 
込みやフオーマット 
を禁止する書さ込み 
禁止スイッチを備えています。 
(スイッチを 「 LOCK 」 側にしておくと、 
カードへの書さ込みやデータの消去、 
フオーマットはでさなくなり、戻すと 
可能になります） 

• 本機 ( SDHC 対応機器）は SD 規格に準拠 
した FAT 12、 FAT 1 目形式でフオーマッ 
卜された SD メモ U —カード、および 
FAT 32 形式でフォーマットされた SDHC 
メモ U —力ードに対応しています。 

• 本機は SD メモ1」ーカード /SDHC メモ 
IJ ーカード両方に対応しています。 
SDHC メモ IJ — 力ードは SDHC メモ IJ — 
カード対応の機器で使用でさますび 、 SD 
メモリーカードのみに対応した機器では 
使用することびでさません。（必ずお使い 
の機器の説明書をお読みください。お店 
にプリントを依頼する場合を、事前にお 
問い合わせください。） ( P 9) 

• 力ー ドの記録可能枚数については167 
ページを参照してください。 
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■ miniSD 力ード / microSD 力ード 
(別売)について 

• miniSD カードや microSD カードを本 
機で使用する場合は、専用のアダプ 
ターを必ず装着してお使いください。 

• アダプターのみを本機に挿入すると、 
正常に動作しません。 

必ず、カードを入れてお使いください。 

OOdUDOO 

• カードに記録されたデータは電磁波、静電 
気、本機やカードの故障などによりデータ 
び壊れたり消失することびあります。大切 
なデータはパソコンなどに保をすることを 
おすすめします。 

• パソコンやその他の機器でフォーマットし 
た場合、をラー度本機でフォーマットして 
ください。 （P3 已） 


電源を入れる 


電源 スイッチを [ ON ] にする 



• 電源を[日 N] にすると電源表示ランプび 
点なします。バッテ U —残量び少なく 
なると、電源表示ランプは点滅します。 
• 電源を [OFF] にすると電源び切れます。 



ダストリダクシヨン機能について 

本機は、撮像素テ前面に付着したご 
みやほこりを仏い落とすダスト U 
ダクシヨン機能を備えています。 
この機能は、電源を [ON] にすると 
自動的に働さます。 
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時計を設定ずる 


■ お買い上げ時は，- 

時計設定はされていませんので、電源 
を [ON] にすると、下のような画面び 
表 TJX されます。 



1 [MENU/SET] ボタンを巧す 

2 ▲/▼/◄/► で年月曰、時刻、 
表示の順番を合わせる 


A :ホームの 時間- 

イ •. 旅行先の時間 （P149) 




◄ / 合わせたい項目（年•月¬ 
日 •時 •分- 表示順）を選ぶ 
▲ / 年月曰、時刻、表示順を設定する 
• 表示順を変えると、1ツ下のよラに表 
示ごれます。 

(例;2007年]2月] B]0 時00分) 
[年/月/日]:2007.1 2.1 10:00 
[日/月/年]:] 0:00 1.DEC. 2007 
[月/日/年]:] 0:00 DEC. 1 .2007 


i： 時計を設定せずに中止する 

• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
設定でさます。 

3 [MENU/SET] ボタンを巧して 
ミ夫定する 

• 時計設定終了後、一度電源を [OFF] 
にしてからもう一度 [ON] にして、 
設定どおり表示されているか確認 
して < ださい。 


時計設定を変更する場合 


〇 [MENU/SET] ボタンを押して、メ 
ニュー画面を表示する 
0 ▲/▼/◄/ ►でセットアップメニュー 
[f] の[時計設定]を選び、►を押 
す (P32) 

©手順 2、3 の操作で設定する 
〇 [MENU/SET] ボタンを押してメ 
ニューを終了する 

00 (ぉ知らせ )00 
• 満充電されたバッテ U —を挿入して約24時間 
経過すると、時計用の内蔵電池の充電び完了す 
るため、バッテ U —を取り出して放置しても、 
約3力月は時計設定を記憶しています。（十分に 
充電されていないバッテ U —を挿入した場合 
は、記憶時間は短くなることびあります） 

しかし、それな上時間び経過すると設定び消え 
ますので、ちラー度時計設定をしてください。 

• 年は2000年から2099年まで設定でさま 
す。時刻は24時間表示です。 

• 時計設定を行っていないと、お店にプリン 
卜を依頼するとさに、正しい日付をプリン 
卜することびでさませんのでお気をつけく 
ださい。 （P128) 

• 時計設定を行っていれば、カメラの画面上 
に曰付び表示されていなくてを、正しく曰 
付をプ U ントできます。 
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モードダイヤルについて 


電源を [ ON ] にしてモードダイヤルを回すと、目的に適した撮影びできるシー 
ンモー ドなどに切り換えることびできます。 


モードダイヤルを切り換える 



D の部分に使用したいモードを合わせる 

モードダイヤルはゆっくり回して確実に各モードに合わせてくだ 
さい。（モードダイヤルは3日0°回転します） 



P プ□グラム AE モード 


S シャッタ-優先 AE モ—ド 

露出をカメラまかせで撮影します。 

シャッタースピードをミ央めて撮影します。1 

〇才ートモード 


M マニュアル露出モード12^^ 

初むをにおずすめのモードです。 


絞り値とシャッタースピードをミ夫めて撮影します。 

A 絞り優先 AE モード 



絞り値をミ夫めて撮影しまず。 





議 


CUSTOM カスタムモード 

あらかじめ登録しておいた設定で撮影しま#。 

※本書では、 CUSTOM カスタムモードを 
[ B ] と表しています。 


SCN シーンモード H 

撮影シーンに合わせて撮影でをます。 


々人物モ-ド 

人物を撮影しまず。 _ 

21風景トド 

風景を撮影しまず。 

ク□トド 

被写体に近づいて撮影します。 


み; L スポーツモード 

スポーツシーンを 撮影し ます。 

★ A 夜景&人物モード 

夜景や夜景を背景にした人物を撮影します0 
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メニューを設定する 


■ メニュー画面を表示するには 


[ MENU / SET ] ボタンを巧す 


※モードダイヤルの位 
置によって、表示さ 
れるメニューアイコ 
ン-メニュー項目は 
異なります。 


B ypt ァスペク ^^^^ 

ミ^^ 


現在のぺージ 


例： 4 ぺージ中の 1 ぺージ目を 
表示しています。 

前ダイヤルまたは後ダイヤルを 
回すとメニュー項目や設定内容 
を選択することがでさます。 



※カスタムメニューの[メニュー位置メモリー] ( P 1 21 ) を[日 N ] に設定していると、 
前回終了したメニュー項目を選択状態の画面になります。 


■ メニューアイコンについて 

〇撮影 メこュー ( P 104) 

囚再生メニュー ( P 122) 
f セットアップメニュー ( P 32) 
Cf カスタムメニュー （ P 118) 

SCN シー ンモー ドメニュー ( P 101) 

モードダイヤルび [H] のときに表示され 
ます。 

C カスタムモードメニュー （ P 9 目） 

モードダイヤルび [0] のときに表示され 
ます。 

因；モードダイヤルの CUSTOM を表し 
ています。 


■メニユー頃目を設定する 

•ここでは、プ□グラム AE モード [P] 
で、[フラッシュ]を設定する例で説明 
しています。 



• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
メニュー項目を選択することびで 
さます。 
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4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
ミ夫定する 



知 NU^ 
VS/ 


■ メニユー画面を終了ずるには 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• シャッターボタン半巧しでら終了 
でをます。 


■他のメニューとの切り換え 

(画面はセットアップメニューとの切り換 
え例） 

1メニュー画面で ◄ を巧す 


A 


1/4 

Q 

pB フィルム戸ド 

1 r 号 痛 の] 

皿 

が 

站記録画素数 

L 

由クオ U ティ 

ム 

因 || 咖 10 旧モ-ド 

M0DE1 

選択 か 

終了易 



2 ▼ でセツトアップメニューけ] 
を選ぶ 



• 続けてメニュー項目を選んで設定 
して < ださい。 

• 他のメニューに切り換える場合は、 
上記手順 2 でそれぞれのメニュー 
アイコンを選んでください。 
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一をほラ 


人 —ム ■ 


レビ ユー: 


画面全体の構図の確認 
に便利です。 


撮影画像び表示された 
ままになります。 

撮影画像び4倍に拡大表 
示されます。ピントの確 
認に便利です。 

連写、オートブラケット 
撮影時は、拡大表示され 
ません。 


00 (ぉ知らせ) 00 
♦解除するには、シャッターボタンを半押し 
するか、電源を [ OFF ] にしてからもう一度 
[ ON ] にしてください。 

• ]；1下の場合、パワーセーブは働さません。 

• AC アダプター使用時 （ P 147) 

-パソコンまたはプ U ンター接続時 
-スライドシヨー中 


• [ホールド]に設定した場合、ズーム時間の 
設定は無効になります。 

•[ホールド]に設定した場合、才ートレ 
ビューを解除するには、シャッターボタン 
を半押ししてください。 

• 連写 （ P 82)、 才ートブラケット撮影 ( P 84) 
時は、オートレビューの設定にかかわらず、 
オートレビューされます。な広大はされませ 
ん） 

• [八イライト表示] ( P 34) を [ ON ] に設定し 
ていると、オートレビュー時に白とびの起 
こっている部分び黒と白の点滅で表示され 
ます。 


_自動のに電源を切る 

W パワーセーブ 


設定した時間の間に何も操作しないと、パ 
ワーセーブモード（電源を自動的に切り、 
バッテ U —の消耗を防ぐ）になります。 


0 O f ぉ知らぜ )00 
• ズームを [ OFF ] に設定した場合、単写 ( P 4 日)、 
セルフタイマー撮影 ( P 86) 時は、オートレ 
ビユー中に再生画面の表示切り換え （ P 已已) 
などびでさます。 


jg , 日付や時刻を変更する 

時計設定 (P28) 


日付や時刻を変更するときに設定します。 


Eai 撮影画像を表示する 

才-トレビュ- 


撮影後に撮影画像を表示させる時間を設 
定します。 


• 必要に応じて設定してください。 

• メニュー設定をお買い上げ時のが態に戻す口ま、[設定リセット]を実行してください。 (P33) 

©を}甲してメニューを表示し、セットアップメニューけ]か5各頂目を選んでください。 ( P 30) 
► はお買い上げ時の設定です。 

[時計設定]、[オートレビュー]、[パワーセーブ]は大切な項目です。 

ご使用の前に設定を確認してください。 


ド 


レ 

秒秒秒- 

〇12 3ホ 


t 秒秒秒 

0 12 3 


一一:分分分 W 
〇12已1 
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(©を f 甲してメニューを表示し、セツトアツプメニュー [f ] か5各項目を選んでください。 ( P 30) 禁 


閥 ワールドタイム （ P 149) 


IbmbI 


番号リセッ 


お住まいの地域と海外などの旅行先の時 
刻を設定します。 


次に撮影される画像のファイル番号を 
0001にします。 


イ :旅行先の地域 
►ろ':お住まいの地域 


la 液晶明るさ 


液晶の明るさを7段階に調整でさます。 


m LCD 才ート 


[ON] に設定すると、ファインダー撮影時 
のシャッターボタン半押し中に、液晶モニ 
ターび消なします。 

OFF 
► ON 


曲電子音 


フオーカス音、セルフタイマー作動音、警 
告音を設定します。 

OFF 
► ON 


00 (ぉ知らせ) 00 
• フォルダー番号び更新され、ファイル番号 
び00 0] から始まります。 (P136) 

• フォルダー番号は] 00〜999まで作成さ 
れます。フォルダー番号び999になると 
番号 U セットびでさなくなりますので、 か 
データをパソコンなどに保存してフォー 
マットすることをおすすめします。 

• フォルダー番号を]00に U セットするに 
は、カードをフオーマット （P3 已）してか 
ら、番号 U セットを実行し、ファイル番号 
を U セットしてください。そのあと、フォ 
ルダー番号の U セット画面び表示されます 
ので、[はい]を選んでフォルダー番号を U 
セッ h して<ださい。 


議 


設定リセツ 


下の設定をお買い上げ時の状態に戻し 
ます。 


撮影設定/ 

セットアップ/カスタム設定 

00 (お知らせ )00 
♦セットアップ設定を U セットすると、し^下 
の設定内容を U セットされます。また、再 
生メニユーの[お気に入り] (P124) は 
[OFF]、 [回転表示] (P12 已）は [ON] にな 
ります。 

•シーンモードの[ホちゃん] (P102)、 
[ペット] (P103) の誕生日設定 
-フィルムモード （P10 已） 

-ワールドタイム (P149) の設定内容 
• フォルダー番号、時計の設定は変わりませ 
ん/。 
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(©を f 甲してメニューを表示し、セツトアツプメニュー [f ] か5各項目を選んでください。 ( P 30) 


USB モード 


USB 接続ケーブル（付属）を使って本機をパ 
ソコンやプ U ンターに接続する際に、 US 目通 
信方式を設定します。 （P134、137) 

► ca . 接続時に選択： 

パソコンまたは PictBrid 呂 e 対応 
プリンターに接続したときに、 
[PC] または [Piet 目 ridge (PTP)] 
のいずれかを選択します。 

置 PC : 

パソコンに接続する場合に設定 
します。 

み円 ctBridge ( PTP ) : 

円 ctBrid 呂日 対応プ U ン ターに接 
続する場合に設定します。 


•白とびび起こっている場合は、ヒスト 
グラム （P 目 3) を参考に、露出をマイ 
ナスち向に補正して (P49) 再度撮影 
することをおすすめします。 

• フラッシュ撮影時、被写体からの距離 
び近すざると白とびび起さる場合びあ 
ります。このとき、八イライト表示を 
[ON] に設定していると、フラッシュ光 
び当たったところび白とびとなって、 
黒と白の点滅で表示されます。 


ビデオ出力 


各国のカラーテレビち式に合わせて設定 
します。 

► NTSC :日本やアメ U 力など 
PAL : 3—□ッパなど 


00 dug) 00 

• [PC] に設定すると、 us 目の Mass Stora 呂 e 通 
信ち式で接続されます。 

• [Pic 旧 ridge (PTP)] に設定すると、 US 目の 
PTP (Picture Transfer ProtQCol) 通信ち式 
で接続されます。 


00 (iHDOO 

• 再生モード時のみビデオ出力でさます。 


TV アスペクト （ P 141) 


テレビの種類に合わせて設定します。 


D ノ V イライト表示 



:画面び] 6:9のテレビと接続時 
:画面び4:3のテレビと接続時 


► OFF ： 八イライト表示しません。 
ON : オートレビューまたは再生 

時に、白とびの起こってい 
る部分を黒と白の点滅で表 
TJX します。 


00 (お知らせ) 00 
• ビデオ出力時のみ TV アスぺクトの設定び 
有効です。 


m 言語設定 


ハイライト表示 [ ON ] ハイライト表示 [ OFF ] 画面表示の言語を設定します。 


► 曰本語 
ENGLISH 

00 (ぉ知らせ) 00 
• 誤って英語に設定した場合は、メニューアイコ 
ンの [(3® ] を選び言語を設定してください。 
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(©を f 甲してメニューを表示し、セツトァップメニュー [f ] か5各項目を選んでください。 ( P 30) 


Iver.PlMH 


ン表示 


网 フオー7ツ 


本体とレンズのファームウェアバージョ 
ンを確認でさます。 

00 (お知5せ ) 00 

• レンズを取り付けていないとさは、レンズ 
ファームウェアは[一.一]と表示されます。 



モードダイヤルを因！!、0、巧、巧、 

gj 、 G] に合わせたとさに表示される画 
面を設定します。 


OFF : 現在選択されているアド 
バンスシーンモードや 
シーンモードの撮影画面 
び表示されます。 

► AUTO :アドバンスシーンモードや 
シーンモードのメニュー画 
面び表示されます。 

[ OFF ] 設定時 



通常、カードはフ オーマツ トする必要はあ 
りません。「メモ U —カードエラー」と 
メ ツ セージび表示された場合などに 
フ オーマツ トしてください。 


OOdUDOO 

• プ□テクトされた画像を含めてすべての 
データは一度 フ ォー マッ トすると元に戻す 
ことびでさません。よく確認してから 
フ ォー マッ トして < ださい。 

• パソコンやその他の機器でフォーマットさ 
れた場合、をラー度本機でフォーマットし 
て < ださい。 

• フォーマットするときは、十分に充電され 
たバッテ U — (P 23) または AC アダプ 
夕一 ( P147) を使用してください。 

• フ ォー マット中は電源を [OFF] にしないで 
<ださい。 

• SD メモ U —カードまたは SDHC メモ U — 
力ー ドの書さ込み禁止スイッチを 「LOCK」 
側にしているとさは、フォーマットでさま 
せん。 

• フォーマットでさないとさはお買い上げの 
販売店へご連絡 < ださい。 



議 


[ AUTO ] 設定時 


in ►网网 W 

人物 ( 標準） 

選択か 

iB ミ央定 @ 

ち感 

if STANDARD 

た 0 

SINGLE ((ijlll))1 

■HHl 

しお □ 19 
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ファインダー/ライブビューの表示と切り換え 


■ プ□グラム AE モード[回]時の画面表示(お買い上げ時) ( P 38) 


フアインダー表示 


1 



1 AF フレーム （ P 39、40、41) 

2 AF - LED ( P 120) 

3 ISO 感度 ( P 91) 

ISO び AUT 日じ(外のとさに点打し 
ます。 

4露出補正値 ( P 49) 

5記録可能枚数 

ファインダーには99枚までしか 
表示されません。 

6測光モード ( P 40、94) 

7フォーカス （ P 40) 

8シャツタースピード ( P 40、4 目、 47) 
9 絞 0 値 ( P 40、46、47) 


液晶 モニターの 情報表示 
(ファインダー撮影時） 



1撮影モード ( P 29) 

2 絞 0 値 ( P 46、47) 

3シャッタースピード ( P 46、47) 
4 AF フレー ム設定 ( P 41) 

5 測光モード ( P 94) 

6 露出補正 ( P 49) 

7フィルムモード ( P 10 己） 

8手ブレ補正 ( P 18、10 9) 

9記録可能枚数 
10カードアクセス （ P 2 目） 

11クオリティ （ P 107) 

12 記録画素数 ( P 107) 

13 バッテリー残量 ( P 23) 

14 単写 ( P 40) : SINGLE 
15 フラッシュ光量調整 ( P 78) 

16 フラッシュ設定 ( P 74) 

17ホワイトバランス （ P 88) 

18 ISO 感度 ( P 91) 
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■ ライブビュー時の液晶モニター ■ 画面表示の切り換え 


表示 ( P 61) 


2 3 


4 已6 


臨 t J 昼 i 山 


が 


17- 


16- 


龍 I 關回 

B を tfllH © m 




15 1413 12 11 


1撮影モード ( P 29) 

2絞0値 ( P 67) 

3シャッタースピード ( P 目 7) 
4 ISO 感度 ( P 91) 

己 AF モード ( P 目 9) 

6測光モード ( P 94) 

7記録動作 
ホ点滅します。 

8フォーカス （ P 目 7) 

緑点打します。 

9カードアクセス （ P 2 目） 

ホ点灯します。 

10記録可能枚数 
11フラッシュ設定 ( P 74) 

12手ブレ補正 ( P 1 8、10 9) 
13クオリティ （ P 107) 

14記録画素数 ( P 107) 

1己バッテリー残量 ( P 23) 

1目フイルムモード （ P 1 日己） 
17 AF エリア （ P 目7、目 9) 


[LIVE VIEW] ボタンを押して、画面表 
示を切り換えることびでさます。 

画面表示を切り換えることによって、 
被写体をフアインダーに写して撮影し 
たり、液晶モニターに写して撮影する 
ことびでさます。 



詳しくは、「ファインダーで撮影する」 
(P38) 、「ライブビューで撮影する」 
(P61) をお読み<ださい。 


00 (お知 5 せ) 00 

• その他の画面表示については、151ページ 
をお読みください。 
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ファインダーで撮影する 


被写体をファインダーに写して撮影することびでさます。 

ライブビューで撮影していた場合は 、 [LIVE VIEW ] ボタンを巧してファ 
インダー撮影画面に切り換える 



フアインダー時の本機の構えかた 


• 両手で本機を軽 < 持ち、脇を締め足を開いて 
構えてください。 

• 撮影時には、足場び安定していることを確認 
し、ボールや競技者などと衝突する恐れびあ 
る場所では周囲に十分お気をつけください。 
• シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび動 
かないよラにお気をつけください。 



0に構える場を〕 


■縦位置検出機能について 

本機を縦に構えて撮影した画像を、再生時に自動で縦向さに表示することびで 
きる機能です。（[回転表示] (P 125) を [ ON] に設定している場合のみ） 

•本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、画像を縦向さに表示でさない 
場合びあります。 

•縦位置検出機能は、対応したレンズ (P16) を使用しているとさのみ使えます。 
(対応レンズについては、カタ□グ/ホームページなどをご覧ください） 
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フアインダーを見やすくする(視度調整) 


明るい場所でファインダーをのぞき、 AF フレームの線びはっきり見える 
ところまで視度調整ダイヤルを回して調整する 



液晶モニターの情報画面を切り換える 


[ DISPLAY ] ボタンを巧して切り換える 




[ DISPLAY ] 

ボタン 



00 (お知 5西 00 

• 液晶モニターを見なびら撮影することをでさます。（ライブビュー）詳しくは、 6] ページを 
お読みください。 


液晶モニターの画面を見やすくする 


[LCD MODE ] ボタンを1秒間巧し、 ▲/▼ でモードを選ぶと液晶モニ 
ターの画面を見やすくすることびできます 

00 (お知 5 せ) 00 

•詳しくは、 64 ページをお読みください。 
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自動でピントと露出を合わせて撮る 

(AF :才ートフォーカス/プ□グラム AE モード [P ]) 


モードダイヤルを百に合わせてください。 

被写体の明るさに応じて、絞り値とシャッタースピードをカメラび自動的に設 
定します。 

AF : TAuto FocusJ の略で、カメラび自動でピントを合わせる機能です。 

ファインダー撮影時は、位相差 AF になります。 

AE : 「Auto Exposure 」 の略で、被写体の明るさをカメラび判断して、自動で 
露出を決める機能です。 


• レンズキャップを外す。 

• 電源を [ ON ] にする。 ( P 27) 

• ドライブ モードレバーを [□] に合わ 
せる。 



1フオー カ スモー ドレバーを [ AFS ] 
に合わせる 



• AFS とは 「Auto Focus Single 」 の 
略で、シャッターボタンを半押しす 
ると、ピントび固定される機能です。 


2ピントを合わせたい位置に AF フ 
レームを合わせ、シャツターボ 
タンを半巧し ずる 


ファインター 表示 



絞り値 

• 絞り値とシャッタースピードを確 
認でさます。 

• ピントび合ラと、フオーカス音び鳴 
り、フオーカス表示び点灯します。 

•ピントび合っていないときは、 
フオーカス表示び点滅します。この 
場合は撮影されませんので、再度 
シャッターボタンを半押ししてピ 
ントを合わせ直してください。 

• ピントび合いにくい被写体につい 
ては、43ページをお読みください。 
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つづ < 


•ピントは、 AF フレームの左、中央、ち 
の3点いずれかに合わせ、ピントび 
合った場所にランプ （ AF - LED 表示） 
び点打します。 AF 丄 ED 表示は、カス 
タムメニューで設定を変更すること 
びできます。 ( P 120) 

• プ□グラムシフトについては42ぺ一 
ジをお読みください。 

• ピントの含ラ節囲は、 0.29 m 〜〇〇 
[ DMC - L 10 K (キット商品）に同 
個の交換レンズ14-己〇 mm / 
F 3.8 -已 .6/ ASPH./MEGA O . I . S . 
装着時]です。 

• シャッタースピードは、 [ IS 日]日日]、 
開放絞0値 F 3.8[ DMC - L ] OK (キッ 
卜商品）に同捆の交換レンズ 
14-50 mm / F 3.8 -己 .6/ ASPH ./ 
MEGA 日. I . S . 装着時]の場合、 

約]日秒〜] 74000秒の間で自動 
的に設定されます。 

3シャッターボタンを全押しして 
撮影する 



OOdUDOO 

• 撮影前に、時計設定を確認することをおす 
すめします。 （ P 2 目） 

• パワーセーブの時間び設定されているとさ 
( P 32) は、設定された時間内に本機の操 
作をしないと自動的に電源び切れます。再 
び本機の操作をするとさは、シャッターボ 
タンを半押しするか、電源を [ OFF ] にして 
からもう一度 [ ON ] にしてください。 


■ 位相差 AF の AF フレー ムを設 
定ずるには 

ファインダー撮影時に ◄ を押すと、 
AF フレーム設定画面になります。 
イ/^を押すと、 AF フレームの設定を 
[ AUT 日](左、中央、ちの3点いずれ 
か)、[左固定]、[中央固定]、[ち固定] 
から選択することびでさます。 

• AUTO を選択すると、カメラび自動的 
に判断した位置にピントび合ラので、 
ピントび合ラ位置はミ夫まっていませ 
ん。ピントを合わせる位置をミ夫めて撮 
影したいとさは、 AUT 日じ(外を選択し 
て < ださい。 



• ピントび合うまで、撮影できません。 
• ピントび合っていない場合でを 
シャツターボタンの全巧しで撮影さ 
れるよラにしたいとさは、カスタム 
メニューの[フオーカス優先]を 
[□ FF ] に設定してください。 （ P 119) 
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■ プ□グラムシフトについて 

プ□グラム AE で本機び自動的に設定した絞り値とシャッタースピードの組み 
合わせを、同じ露出のままで変えることびでさます。これをプ□グラムシフト 
といいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい（絞り値をルさくする）、 
動さを表現したい（シャッタースピードを遅くする）などの設定び可能です。 

• シャッターボタンを半押しして、ファインダーに絞り値とシャッタースピードの数値び表示 
されている間に（約10秒間)、前ダイヤルを回してプ□グラムシフトしてください。 


ファインダー表示 



• プ□グラムシフトされている場合は、画面にプ□グラムシフト表示び出ます。 

• プ□グラムシフトを解除するには、電源を [ OFF ] にするか、プ□グラムシフト表示び 
消えるまで、前ダイヤルを回してください。 


く同姻レンズ使用時のプ□グラムシフトの例> 



00 (ぉ知らせ) 00 

•カスタムメニューの[前後ダイヤル設定] ( P 119) でダイヤルの操作方法を変更でさます。 
• シャッターボタンを半押ししたとさに、適正露出でない場合は、液晶モニター（情報表示画 
面）の絞り値とシャッタースピードびホ色で表示されます。ファインダー内の絞り値とシャッ 
タースピードの表示は点滅します。（フラッシュ発光時は除く） 

• プ□グラムシフトび有効になってから、]0秒経過すると、プ□グラムシフト設定可能な 
状態は解除され通常のプ□グラム AE に戻りますび、プ□グラムシフトされた設定は維持さ 
れています。 

• 被写体の明るさによっては、プ□グラムシフトできない場合びあります。 
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上手に撮影するために 


つづ< 


■ ピントにごいて 

• オートフ オー カスでピントび台う範囲 
は0.29 m 〜〇〇 [ DMC - L 10 K (キット 
商品）に同姻の交換レンズ14-已〇 mm / 
F 3.8 -日.巨/ ASPH./MEGA O . I . S . 

装着時]でず。 

• 撮影可能範囲外で使用しているときは、 
フオーカス表示び点なしていてもピン 
卜び合っていない場合びあります。 

• 似下のよラな場合はピントびラまく合 
いません。 

-遠くと近くのものを同時に撮る 
-汚れたガラスの向こラのものを撮る 
-キラキラと光るちのび周りにある 
-暗い場所を撮る 
-動さの速いものを撮る 
•コントラスト（濃淡）の低いちのを撮る 
-手ブレしている 

-高輝度（非常に明るいちの）を撮る 
-ビルの窓など、連続した繰り返しのパ 
ターンのものを撮る 
AF/AE □ック ( P 80) を使って撮影す 
ることをおすすめします。暗い場所で 
は、ピント合わせのために AF 補助光 
( P 120) び点なします。 

• フオーカス表示び出てピントび合って 
ち、シャッターボタンを離すとピント 
び解除されます。ちラー度半押しして 
ピントを合わせてください。 


■手ブレを防ぐために 

• シャッターボタンを押し込む際の手ブ 
レにお気をつけください。 

• 兰脚の使用をおすすめします。または 
撮る姿勢 ( P 38) にお気をつけくださ 
し、兰脚使用時にはセルフタイマー 
( P 8 目）またはシャッタ ー U モコン（別 
売： DMW - RSL 1) ( P 14 目）を使うと、 
シャッターボタンを押したとさのカメ 
ラブレを防ぐことびでさます。 


• 特にじ(下の場合にはシャッタースピー 
ドび遅くなって撮影されますので、 
シャッターを切ったあと、画像び出る 
まで本機を固定してください。兰脚の 
使用をおすすめします。 

-ス□-シンク □ ( P 7 已） 

.赤目軽減ス □- シンク □ ( P 75) 
•夜景&人物モード （ PlOO ) 

. シャッタースピードを遅くしたとさ 
( P 46、47) 


■露出について 

• セットアップメニューの [ LCD 才ート] 
を[日 F 円に設定すると、適正露出に 
ならない場合にシャッターボタンを半 
押ししたときに、絞り値とシャッター 
スピードの数値の色び赤色になりま 
す。ファインダー内の絞り値とシャツ 
タースピードの表示は点滅します。（フ 
ラッシュ発光時は除く） 




• 晴天や雪など、明るい被写体び画像の 
大半を占めると、暗く撮影される場合 
びあります。その場合は、露出をプラ 
ス方向に補正してください。 ( P 49) 
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動さに合わせて連続的にピント 
を合わせる ( AFC ) 

(ファインダー撮影時のみ） 


シャッ ターボタンを半押ししている 
間、被写体の動さに合わせて常にピン 
卜合わせを行うので、構図び決めやす 
くなります。 

動いている被写体を撮影する場合は、予測 
してピント合わせを行います。（動体予測) 

• ファインダー撮影になっていることを 
確認してください。ライブビュー撮影 
時は 、 [LIVE VIEW ] ボタンを押して 
ファインダー撮影に切り換えてくださ 
し、 ( P 38) 

フオーカスモー ド レバーを [ AFC ] に 
合わせる 



00 を知らせ) 00 
• AFC とは 「Auto Focus Continuous」 の 
略で、シャッターボタンを半押ししている 
間、被写体に合わせて常にピント合わせを 
行ラ機能です。 

• ズーム U ングを W 端から T 端に回したり、急に 
被写体を遠くから近くに変えたあとは、ピン 
卜び合ラまで時間びかかることびあります。 
•撮影中、ピントび合いにくいときは、再度 
シャッターボタンを半押ししてピントを合 
わせ直してください。 

• 連写時のピント合わせについては目3ペー 
ジをお読みください。 

• ライブビュー撮影時は、フォーカスモードの 
[AFC] は働きません。 

フォーカスモードレバーを [AFC] に切り換え 
ると、 「AFS になります」とメッセージび表示 
され、フォーカスモードは [AFS] になります。 
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才ートモードで撮る 

(才ートモード[〇]) 


モードダイヤルを因に合わせてくだ 
さい。 

初^^者でち簡単に撮影でさます。必要 
な項目だけび表示されますので、迷5 
ことびありません。 

フォー カスモードレバーを [ AFS ] または 
[ AFC ] に切り換えてください。 



■ 設定を変ちする 

[ MENU / SET ] ボタンを押して撮影メ 
ニュー、セットアップメニューまたは 
カスタムメニューを表示し、設定する 
項目を選んでください。 （ P 30) 


設定でさる項目 


メニュー 

項目 

撮影メニュー 

画像アスペクト 
( P 107) 

記録画素数 ( P 107) 

クオリティ ( P 107) 

フラッシュ ( P 74) 

セットアップ 
メニュー 

セットアップ 
メニューを使ラ 
( P 32 〜 35) 

カスタムメニュー 

カスタムセット登録 
( P 118) 

表示設定 ( P 121) 































■ 才ートモード時の設定内容 

オートモード時は、その他の設定項目 
び次のように固定されます。詳しくは、 
それぞれのページをお読み<ださい。 


項目 

設定内容 

旧0感度 （ P 91) 

AUTO 

測光モード （ P 94) 

評価測光 

ホワイトバランス 
( P 88) 

AWB 

AF モード （ P 6 目） 

3点 

(ファインダー撮影時） 

顔認識 

(ライブビュー撮影時） 

フィルムモード 
( P 105) 

スタンダード 

0旧モード 

( P 109) 

MODE ] 

EX 光学ズーム 
( P 110) 

OFF 

デジタルズーム 
( P 112) 

OFF 

フラッシュシンク □ 
( P 79) 

先幕 

フラッシュ光量調整 
( P 78) 

0 

連写速度 （ P 82) 

局速 

才ート 

ブラケット 

( P 84) 

補正幅 

1/3 EV 

ブラ 

ケット 

順序 

0/-/+ 

セルフタイマー 
( P 86) 

]0秒 

ミラーアップ 
( P 116) 

ON 

色空間 （ P 117) 

sRGB 


項目 

設定内容 

長秒ノイズ除去 
( P 117) 

ON 

AF/AE □ック切替 
( PUS ) 

AE 

AF/AE □ック維持 
( P 118) 

OFF 

感度上限設定 
( PUS ) 

OFF 

フォー カス優先 
( P 119) 

ON 

AF 補助光 （ P 120) 

ON 

AF+MF ( P 120) 

OFF 

AF - LED 表示 
( P 120) 

ON 

LIVE VIEW 時 AF 
( PI 20) 

圆 

メニュー位置メモリー 
( P 121) 

ON 

レンズ無しレリーズ 
( P 121) 

OFF 
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絞り/シャッタースピードを決めて撮る 

(絞り優先 AE モード [ A ]/ シャッター優先 AE モード [S ]) 


モードダイヤルを0に合わせてくださし、。 

背景までピントを合わせて撮りたいとさ 
は絞り値を大さく、背景をぼかして撮りた 
いとさは絞り値をルさくしてください。 

1前ダイヤルを左ちに回して絞り 
値を設定する 


な 

前ダイヤル 


2撮影する 

00 (お知らせ ) 00 

• カスタムメニューの[前後ダイヤル設定] ( P 119) でダイヤルの操作方法を変更でさます。 

• セットアップメニューの [LCD オート]を[日 FA に設定すると、適正露出にならない場合 
にシャッターボタンを半押ししたとさに、液晶モニター（情報表示画面）の絞り値とシャッ 
タースピードの数値の色び赤色になります。ファインダー内の絞り値とシャッタースピード 
の表示は点滅します。（フラッシュ発光時は除く） 

• 晴天や雪など、明るい被写体び画像の大半を占めると、暗く撮影される場合びあります。そ 
の場合は、露出をプラス方向に補正してください。 ( P 49) 

絞り優先 AE モードの場を 

• 絞りリングのあるレンズを使用するときは、絞り U ングの位置を [ A ] にすると前ダイヤルの設 
定び有効になり、 [ A ] 外では絞り U ングの設定び優先されます。 

シャッター優先 AE モードの場含 

• フラッシュ発光時は、シャッタースピードび]/ 160 秒より速い設定はできません。 ( P 77) 

•シャッタースピードび遅いときは、シャッターボタンを全押しすると、シャッタースピード 
の表示びカウントダウンします。 

• シャッタースピードび遅いとさは、王脚の使用をおすすめします。 

• ス□-シンク □ [^ B ]、 赤目軽減ス □- シンク □ [^^]の設定はできません。 ( P 76) 

• インテ U ジェント ISO の設定はできません。 

• インテリジェント IS 日からシャッター優先 AE モードに切り換えた場合、 ISO 感度は自動的に 
[ AUTO ] にな 0 ます。 



モードダイヤルを@に合わせてください。 

動さを止めて撮りたいとさはシャッタース 
ピードを速く、動きを表現したいときには 
シャッタースピードを遅くしてください。 

1前ダイヤルを左ちに回してシャツ 
タースピードを設定する 


な 

前ダイヤル 


2撮影する 



46 








手動で露出を合わせて撮る(マ ニ ュアル露出モ-ド [M ]) 


モードダイヤルを晒に合わせてください。 

絞り値とシャッタースピードを手動で設定して露出を決定します。 


1前ダイヤル、後ダイヤルを左ち 
に回して、絞り値とシャッタース 
ピードを設定する 


• ファインダー撮影やライブビュー 
撮影時の液晶モニターでちマニュ 
アル露出アシストを確認でさます。 



な 


巧 


な 

前ダイヤル 

絞り値を設定します。 

巧 

後ダイヤル 

シャッタースピードを設定 
します。 


2シャッターボタンを半巧しする 
ファインター 表示 



3シャッターボタンを全押しして 
撮影する 

■ マニュアル露出アシストについて 



適正露出になり 
ます。 

minjojUmLi 


シャッタースピー 
ドを速くするか、 
絞り値を大さくし 
て < ださい。 



シャッタースピー 
ドを遅くするか、 
絞り値をルさくし 
て < ださい。 

BIEIHSIBIE 



• マニュアル露出アシストは目安です。 
オートレビューで確認しなびら撮影す 
ることをおすすめします。 


• 露出の状態の目安を示す、マニユア 
ル露出アシストび約 ] 0秒間表示さ 
れます。 

• 適正露出にならない場合は、絞り値 
とシャッタースピードの設定を確 
認してください。 
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■己(バルブ)について 

シャッタースピードを B (バルブ）に 
設定すると、シャッターボタンを全押 
ししている間、シャッターび開いた状 
態になります。（最大約8分間） 
シャッターボタンを離すと、シャッ 
ターび閉じます。 

巧乂や夜景撮影などで、長時間シャッ 
ターを開けておさたいとさに使います。 
• シャッタースピードを B (バルブ）に設 
定すると、ファインダーに[因 m ]、 液 
晶 モニターに 旧]び表示されます。 

• バルブ撮影時は、十分に充電されたバッ 
テ U - ( P 23) を使用してください。 
•バルブ撮影時は、兰脚やシャッター U 
モコン（別売： DMW - RSL 1) の使用 
をおすすめします。シャッター U モコ 
ンについては ] 4目ページをお読みく 
ださい。 

•バルブ撮影すると、ノイズび目立つこ 
とびあります。ノイズび気になるとき 
は、撮影メニューの[長秒ノイズ除去] 
を [ ON ] にして撮影することをおすす 
めします。 （ P ] ] 7) 

• マニュアル露出アシストは表示されま 
せん。 

00 (ぉ知らせ) 00 
• カスタムメニューの[前後ダイヤル設定] 
( P 119) でダイヤルの操作方法を変更でき 
ます。 

• シャッタースピードび遅いときは、シャッ 
ターボタンを全押しすると、シャッタース 
ピードの表示びカウントダウンします。 

• シャッタースピードび遅いときは、王脚の 
使用をおすすめします。 


• セットアップメニューの [LCD オート]を 
[OF 円に設定すると、適正露出にならない 
場合にシャッターボタンを半押ししたとき 
に、液晶モニター（情報表示画面）の絞り 
値とシャッタースピードの数値の色び赤色 
になります。ファインダー内の絞り値と 
シャッタースピードの表示は点滅します。 

• マニュアル露出のとさし U 下の設定はでさま 
せん。 

•オート [^ M ]、 赤目軽減オート 「 PIi 砂】 1、 
ス□-シンク □ 「 因 M l 、 赤目軽減ス111~ 
シンク □ 

- ISO 感度のインテ U ジェント ISO または 
[ AUTO ] (インテリジェント ISO や 
[ AUTO ] からマニュアル露出に切り換え 
た場合は、自動的に [ ISO 100] になりま 
す） 

-露出補正 

• 絞り U ングのあるレンズを使用するとさ 
は、絞り U ングの設定び優先されます。 
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露出を巧正して撮る 


モードダィャル設定：百凸曰因 HE 巧の因囚因 

被写体と背景の明るさに大さ<差びある場合など、適正な露出び得られないと 
きに補正します。 

•露出を補正しない場合は、 "0" を選 
んで < ださい。 

• ファインダーには、[因]と設定した 
露出補正値び表示されます。 

•ライブビュー撮影時は、液晶モニ 
ターに露出補正値び表示されます。 

ライブビューについては、目1ぺ一 
ジをお読みください。 

2シャッターボタンを半押しし 
て、設定を確定する 

な 一 


露出 オーバー 



露出をマイナス方向に 
ネ甫正してください。 


適正露出 



露出アンダー 



露出をプラス方向に 
補正してください。 


1後ダイヤルを回して、露出を補 
正する 


巧 

後ダイヤル 



フアインダー表示 ライブビュー撮影時 



• -2 EV から+2 EV の範囲で1/3 EV 
ごとに補正できます。 
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■ 前ダイヤルを巧って露出を補正 
ずる場合 

カスタムメニューの[前後ダイヤル設定] 

( P 119) を[。露出補正]にすると、 

前ダイヤルで露出を補正でさます。 

(お買い上げ時は[が露出補正]に 

設定されています） 

1 [MENU/SET] ボタンを巧して、 
メニューを表示する 

2 ▲/▼/◄/ ►でカスタムメニュー 
[cf] の[前後ダイヤル設定]を 
選び、 ► を巧す 

3 ▼で[氏:;露出補正]を選び、 
[MENU/SET] ボタンを巧す 


前後ダイヤル設定 


00 dug) 00 

• EV とは [Exposure Value」 の略で、露出 
量を表す単位です。絞り値またはシャッター 
スピードび変化すると EV び変化します。 

• 設定した露出補正量は、電源を [OFF] にし 
てを記憶しています。 

• 被写体の明るさによっては、露出補正でさ 
ない範囲びあります。 

• ダイヤルの誤操作にお気をつけください。 

• j;rF の場合、露出補正でさません。 

-マニュアル露出モード 



だ露出補正 
巧露出補正 
が絞り 

たジシャツ タースピー ド 
戻る ◄ 選択^ 決定^ 


4 [MENU/SET] ボタンを押して 
メニューを終了する 
• シャッターボタン半押しでも終了 
でをます。 

• 手順1〜4の操作を行ったあと、前ダ 
イヤルを回して露出を補正してくださ 
し、。 
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手動でピントを合わせて撮る 

( MF : マニュアルフォーカス） 


モードダイヤル設定：回凸曰曲!因 H 田巧巧因囚因 

ピントを固定したい場合や、被写体との距離び固定されていて、オートフオー 
カスを働かせたくない場合などに使います。 


1フオーカスモードレバーを [ MF ] 
に合わせる 



2フオーカスリングを回してピン 
卜を合わせる 



■7 ニユ アルフ オー カスのテク 
ニック 



0さらに少し回す 
©ゆっくり戻しなびら微調整する 

00 (お知らせ )00 
• ピントを合わせたあと、ズーム操作をした 
場合は、をラー度ピントを合わせ直してく 
ださい。 

• 電源を入れ直したとさやパワーセーブ解除 
後は、必ずピントを合わせ直してください。 


• フオーカス IJ ングを回してピント 
び合ラと、ファインダー内のフオー 
カス表示び点なします。ピントび合 
ラ位置は、 AF フレームの中央に固 
定されます。 


3撮影する 
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■ 撮影 距離基準について 

[DMC-L10K (キット商品)に同 
個の交換レンズ14-曰〇 mm/ 
F3.8 -曰.巨/ ASPH./ 

MEGA O.I.S. の場合] 

撮影距離基準マークは撮影距離の基準 
となるマークです。マニュアルフオー 
カスや接写の目安にしてください。 


の距離び変化するとピントび合いに 
くくなります。 

画像の周辺部の解像度びかし低下す 
ることびありますび、故障ではありま 
せん。 



撮影距離基準 
(撮像面） 


00 dug) 00 

• 撮影可能範囲外で使用している場合は、 
フオーカス表示び点なしていてち、ピン 
卜び合っていないことびあります。 
•フラッシュで撮影でさる範囲は、約 
2.0 m 〜約5.已 m です。 （ W 端、 [ IS 日 
AUTO ] 設定時）近距離を撮影する場合 
は、フラッシュを発光禁止[障!]にする 
ことをおすすめします。 

• 近距離を撮影する場合は… 

•兰脚を使用し、セルフタイマー 
( P 8 目）を使って撮影することを 
おすすめします。 

-ピントの合っている範囲（被写界深 
度）び非常に狭くなりますので、ピン 
卜を合わせたあと、カメラと被写体と 
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大をく（望遠）または広く（広ち）撮る 


モードダィャル設定 ：百凸曰 曲! 因 HE 巧巧因囚因 

DMC - L 10 K (キット商品）に同捆の交換レンズ] 4-己日 mm / F 3. 8-己 .6/ 
ASPH ノ MEGA 日. I . S . では、 ] 4 mm 〜己日 mm までの範囲 （3 己 mm フィル 
ムカメラ換算： 28 mm 〜]日日 mm ) で、人や物を大さく撮ったり（光学ズー 
ム 3.6 倍まで）風景などを広角に撮ることびでさます。 



■大を < (望遠)撮る 

ズームリングを T 側へ回す 

曰0 mm 

(35 mm フイルムカメラ換算：100 mm ) 



■広< (広ち)撮る 


ズームリングを W 側へ回す 


14 mm 

(35 mm フイルムカメラ換算： 28 mm ) 



1倍 



00 (お知らせ) 00 
• ピントを合わせたあと、ズーム操作をした 
場合は、をラー度ピントを合わせ直してく 
ださい。 


53 


















画像を見る 


1 [®] ボタンを巧す 



2 ◄/► または前ダイヤルで画像 
を選ぶ 



前の画像へ 次の画像へ 


公立 

前ダイヤル 前ダイヤル 


■再生を終了するには 

再度 [®] ボタンを押すか、シャッ 

ターボタンを半押ししてください。 

00 (ぉ知らせ) 00 

• 本機は（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) 
にて制定された統一規格 DCF (Design rule 
for Camera File system ) に準拠しています。 

• 本機の液晶モニターでは、撮影画像の細部 
を表示でさない場合びあります。再生ズー 
ム ( P 58) を使うことにより、画像の細部 
を確認でさます。 

• 他機で撮影された静止画を再生すると、再 
生される画像の画質び劣化して表示される 
場合びあります。（画面上に「サムネイル表 
示」と表示されます） 

• パソコンでフォルダー名やファイル名を変 
要すると再生でさない場合びあります。 

• 規格外のファイルを再生したときは、フォル 
ダー-ファイル番号び[一]で表示され、画 
面び黒 < なる場合びあります。 


◄:前の画像へ ►:次の画像へ 

• 最後に撮影した画像の次は、最初の 
画像になります。 

• [回転表示]を 
[ ON ] にしてい 
る場合、本機を 
縦に構えて撮 
影した画像は 
縦で再生されます。 ( P 125) 

(縦位置検出機能 ( P 38) に対応し 
たレンズ ( P 16) を使用していると 
さのみ使えます） 

• ◄/► を押したままにすると、画像 
を連続して送ることびでさます。 
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再生画面の表示情報を切り換える 


[ DISPLAY ] ボタンを巧して切り換える 

• メニユー画面表示時は [ D に PLAY ] ボタンは働 
きません。再生ズーム時 （ P 已 8) 、スライド 
シヨー中 （ P 123) は、表示ありと表示なしの 
切り換えになります。 

• ヒストグラムについては目3ページをお読み 
<ださい。 



液晶モニター 


[DISPLAY] 

ボタン 


表示あり 詳細情報表示 





表示なし 



《セ^トアップメこューの[八イライト表示] ( P 34) を [ ON ] にしているときのみ 
表示されます。 


00 (お知5せ) 00 

•し U 下の場合、詳細情報表示、ヒストグラム表示および八イライト表示は表示されません。 
-再生 ズーム 時 
-マルチ再生時 
-カレンダー再生時 


己己 






















画像を削除ずる 


[®] ボタンを巧す 


面 

〇 



■ 1枚削除 

1 ◄/► または前ダイヤルで画像 
を選ぶ 




前の画像へ 

公 


前ダイヤル 


次の画像へ 


立 

前ダイヤル 


◄:前の画像へ ►:次の画像へ 


2 [而]ボタンを巧す 

3 ▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 



• 画像削除中は、画面に [ ra ] び表示さ 
れます。 


■複数/を画像削除 

1 [ ra ] ボタンを2回巧す 

2 ▲/▼で[複数削除]または[全 
画像削除]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押す 




• [複数削除]を選んだ場合は、日7ペー 
ジ 3 から操作をしてください。 

• [全画像削除]を選んだ場合は、已7 
ページ曰から操作をしてください。 

• [お気に入り] ( P 124) を[日 N ] に設 
定しているとさは、[★政外全削 
除]び表示されます。 

[★政外全削除]を選んだ場合は、 
已7ページ曰から操作をしてくださ 
し、（ただし、[お気に入り]を [ ON ] 
に設定していてち、[女]の付いた 
画像び]枚もない場合は、 [★ iU 外 
全削除]を選択でさません） 
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3 ◄/► で画像を選び、 ▼ で設定 

する （[複数削除]選択時のみ） 


输^複数削除 

隊猶匿 

r 雜， 1 面 

選択か 削除面 

設定/解除 ▼ 終了遇 i 



• この手順を繰り返します。 

• 設定した画像に[命]び表示されま 
す。ちラー度 ▼ を押すと設定び解 
除されます。 

• プ□テクトされていると、設定した 
画像の[画1]アイコンび赤く点滅 
し、画像削除でさません。プ□テク 
卜設定を解除してから削除してく 
ださい。 ( P 129) 


OOdUDOO 

• 画像は一度削除すると元に戻すことびでさ 
ません。よく確認してから削除してくださ 
い。 

• 削除中は電源を [ OFF ] にしないで<ださ 
い。 

• 削除するとさは、十分に充電されたバッテ 
U — ( P 23) または AC アダプター ( P 1 47) 
を使用してください。 

• [複数削除]で一度に削除でさるのは已〇枚 
までです。 

• 枚数びをければをいほど、削除するのに時 
間びかかります。 

• の場合は、[全画像削除]または1外 
全削除]をしてち削除されません。 

• SD メモ U —カードまたは SDHC メモ 
U —力ードの書さ込み禁止スイッチを 
「 LOCK 」 側にしている場合 （ P 26) 

- DCF 規格外のファイル （ P 已 4) 

-プ□テクト[國]された画像のにが 


4 [雨]ボタンを巧す 

已▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

([複数削除]選択時の画面） 



• [全画像削除]の場合、「メモ U —力一 
ド上の全ての画像を削除します 
か？」、 [★ iU 外全削除]の場合、 
[★ lU 外の全ての画像を削除します 
か？]とメッセージび表示されます。 

• [全画像削除]または [★ lU 外全削 
除]中に [ MENU / SET ] ボタンを押 
すと、途中で削除び中止されます。 











再を画面を拡大する（再生ズ-ム) 


1 [®] ボタンを巧す 


2後ダイヤルをち側に回して画像 
を拡大する 



1倍^ 2倍^ 4倍 
^ 8倍^16倍 


• ホ広大したあと、後ダイヤルを左側に 
回すと、倍率びルさくなります。ち 
側に回すと大きくなります。 

• 倍率を変えると、約]秒間ズーム位 
置表示び表示され、お大部分の位置 
を確認することびでさます。 


3 ▲/▼/◄/ ►で位置を移動させる 



• 表示する位置を移動させると、約]秒 
間ズーム位置表示び表示されます。 


■再生ズームをやめるには 

後ダイヤルを左側に回すか、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押してください。 


■ 再生ズームのまま表示画像を切 
り換えるには 

再生 ズームのズーム倍率、ズーム 位置 
を保持したまま表示画像を切り換える 
ことびでさます。 

再生ズーム中に、前ダイヤルを回し 
て画像を送る 


な 

前ダイヤル 


前の画像へ 次の画像へ 

公立 

前ダイヤル 前ダイヤル 

■ 再生ズーム中に画像を削除する 

〇[葡]ボタンを押す 
©▲で[はい]を選ぶ 
〇 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

00 (HIDOO 

• 通常の再生で液晶モニターの表示を「表示な 
し」にしていてを （ P 已已)、再生ズーム時は、 
倍率や操作方法び表示されます。 
[ DISPLAY ] ボタンを押すと、表示ありと表 
示なしを切り換えることびでさます。1倍に 
戻すと、通常の再生での表示に戻ります。 

• 再生ズームは、拡大するほど画像び粗くなります。 
• 撮影した画像を拡大して保をしたい場合 
は、卜 U ミングを行ってくださし、。 （ P ] 32) 
• 他機で撮影した画像は再生ズームでさない 
場合びあります。 

• ズーム倍率とズーム位置は、電源び切れる 
と（パワーセーブを含む）解除されます。 

• 下の画像は、ズーム位置び中央に戻ります。 
-画像アスぺクトび異なる画像 
-記録画素数び異なる画像 
-回転方向び異なる画像（[回転表示]を 
[ ON ] にしている場合） 
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複数の画像を一覽表巧する（マルチ再生) 


[の]ボタンを巧す 


I 2已画面表示の例 


2後ダイヤルを左側に回して画像 
を複数画面表示にする 

(9 画面表示時の画面） 




1画面く> 9画面こ〉2已画面 
〇カレンダー画面表示 （ P 6 日） 

• 複数画面表示にしたあと、後ダイヤ 
ルをさらに左側に回すと25画面表 
示、カレンター画面表示 （P 目 0) に 
なります。後ダイヤルをち側に回す 
と、一つ前の画面に戻ります。 

3 ▲/▼/◄/► で画像を選ぶ 

選択画像番号/ 
トータル枚数 


■ 1画面表示に戻すには 

後ダイヤルをち側に回すか、 [MENU/ 
SET] ボタンを押してください。 

• オレンジ色の枠で表示された画像び]画 
面表示されます。 

■ マルチ再生中に画像を削除する 

〇 ▲/▼/◄/► で画像を選び、[命]ボ 
タンを押す 

©▲で[はしリを選ぶ 
な [ MENU/SET] ボタンを押す 



OOdUDOO 

• 通常の再生で液晶モニターの表示を「表示 
なし」にしていてを （ P 已已）、マルチ再生 
時は、撮影情報などび表示されます。]画 
面に戻すと、通常の再生での表示に戻りま 
す。 

• [回転表示]を [ ON ] にしていても回転表示 
されません。 （ P 12 己） 


選択されている画像の撮影曰、選択 
画像番号/ I-ータル枚数び表示され 
ます。 

撮影画像や設定によって、下のア 
イコンび表示されます。 

-お気に入り の ] 

-シーンモードの[ホちやん][^]、 

[ペット] [巧] 

前ダイヤルでち選択でさます。 


i 


弦巧 


2007 . 12 • 1 1 / 1 . 

喷謂を2 

坦な墓 
誦 ii 国 

3' だ国公 終了 


U 憂をご_ 

含琴 

冒ミ _【 
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画像を撮影日ごとに表巧する（四：カレンダ-再生) 


カレンダー再生機能を使うと、撮影した日付ごとに画像を表示させることができます。 


1 [®] ボタンを巧す 

2 後ダイヤルを左側に回して、力 
レンダー画面表示にする 


• 選択した日付に撮影された画像び9 
画面で表示されます。 

• カレンダー画面表示に戻すには、後 
ダイヤルを左側に回してください。 



で 

後ダイヤル 


• はじめに選ばれる日付は、再生画面 
で選んでいた画像の撮影曰になり 
ます。 

• 同じ日付で複数の撮影画像びある 
場合は、その曰の最初に撮影された 
画像び表示されます。 

• カレンダーは月単位で表示されます。 


3 ▲/▼/◄/► で再生する日付を 
選ぶ 

曰を選択 
月を選択 

• 撮影した画像び]枚ちない月は表示 
されません。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
選択^た日付に撮影された画像 
を表示する 



百 ▲/▼/◄/► で画像を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• 選択された画像び]画面表示され 
ます。 


■カレンダー再生を終了ずるには 

カレンダー画面表示にしたあと、後ダ 
イヤルをち側に回すと2己画面表示、 
9画面表示 （P 己9)、 ] 画面表示にな 
ります。 


00 (お知ら西 00 

• [回転表示]を [ ON ] にしていてを回転表示さ 
れません。 ( P 125) 

• カレンダーの表示でさる範囲は、2000年 
1月から2099年] 2月までです。 

• マルチ再生の2已画面表示で選んでいた画 
像び、2000年]月から2099年] 2月 
外に撮影された画像の場合、表示範囲内 
のをっとをちい曰付に撮影された画像を選 
択します。 

• パソコンや他機で加工した画像などは、実 
際の撮影曰とは異なった表示になる場合び 
あります。 

• [時計設定] ( P 28) を行わずに撮影した場 
合、2007年]月]曰に表示されます。 

• [ワールドタイム] ( P 149) で旅行先を設 
定して撮影された画像は、旅行先の曰時で 
カレンダー表示されます。 
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ライブビューで撮影する 


つづ< 


被写体を液晶 モニターに 写して撮影することびでさます。これをライブビュー 
といいます。 

液晶モニターで構図を確認することびでさ、便利です。 


[LIVE VIEW ] ボタンを巧してライブビュー 撮影 画面に切り換える 


ファインダー撮影時 



ライブビュー撮影時 



■ ライブビユー撮影ででまること 


機能 

効果 

ガイドライン表示 （ P 63) 

被写体のバランスを見なびら、意図的な構図で撮影でさます。 

ヒストグラム表示 （ P 63) 

露出状況をグラフで表示でさます。 

LCD モード （ P 64) 

液晶モニターの画面を通常よりち明るくするパワー LCD 
や、屋外などの明るい場所で自動的にパワー LCD び働く 
才ートノの一 LCD に設定できます。 

AF モード設定 （ P 目 9) 

撮影状況や撮りたい構図に合わせてピントを合わせること 
びできます 。 [LIVE VIEW 時 A 円 ( P 120) を [1 ■お]]に設 
定している場合のみ、顔認識などを選択でさます。 

MF アシスト （ P 72) 

ピントを合わせる部分を拡大でさます。 

画像アスペクト （ P 107) 

ワイド感を演出した撮影びでさます。 

EX 光学ズーム （ P 110) 

画質を劣化させずに拡大でさます。 

デジタルズーム （ P 112) 

さらに高倍率でホ広大でさます。 




00 (お知5せ) 00 

• ライブビュー撮影時の画面表示については、]已2ページをお読みください。 

•ライブビュー撮影時は、アイピースキャップを付けてください。 （ P 21) 

• ライブビュー撮影とファインダー撮影では、露出や色調び異なる場合びあります。 

•ライブビュー撮影時は、フォーカスモードの [AF 口は働きません。 ( P 44) 

フォーカスモードレバーを [ AFC ] に切り換えると、 「 AFS になります」とメッセージび表示 
され、フオーカスモードは [ AFS ] になります。 
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ライブビュー時の本機の構えかた 


• 両手で本機を軽<持ち、脇を締め足を開い 
て構えてください。 

•シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび 
動かないよラにお気をつけください。 

• AF 補助光ランプを指などでふさびないで 
<ださい。 

• 太陽光などび液晶モニターに反射して画面 
び見にくい場合は、手などでさえざってご使 
用いただ< ことをおすすめします。 


AF 捕助光ランプを 
上側にする 



(] 縦に構える場合 I 


液晶モニターの表示情報を切り換える 


[ DISPLAY ] ボタンを巧して切り換える 


• メニユー画面表示時は [ DISPLAY ] ボタンは働き 
ません。 

• 液晶モニターに表示させる情報を設定すること 
びでさます。 ( P 121) 



表おあり 


表示+ヒストグラム 


表おなし 
(ガイドライン！） 



表おなし^ 
(ガイドライン 2) 


ん 

表示なし 


《カスタムメニューの[表示設定]( P 12^ )の[ガイドライン 2] にあらかじめ 
ガイドラインの位置を設定しておくことびでをます。 
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■ ガイドライン表示について 

被写体を縦横の交点上やライン上に配 
置すると、被写体の大ささや傾さ、バ 
ランスを見なびら、意図的な構図で撮 
影することびでさます。 

ガイドライン！ 



■ヒストグラムについて 

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦 
軸にその明るさの画素数を積み上げた 
グラフです。 

撮影した画像のヒストグラムの形状 
(グラフの分布）を見ることによって、 
その画像の露出状況を判断することび 
でさます。 

〇中央を中/こ\とした山になっている 
場合は、暗い部分、中間調、明るい 
部分びバランスよく分布し、撮影す 
るのに適した画像となります。 

0極端に左に寄っている場合は、暗い 
部分び多すぎる露出アンダー気は 
の画像となります。夜景など黒いち 
のび画面の大部分を占めている場 
合ちこのようなヒストグラムにな 
ります。 

包極端にちに寄っている場合は、明る 
い部分び多すぎる露出オーバー気 
昧の画像となります。白いちのび画 
面の大部分を占めている場合ちこ 
のようなヒストグラムになります。 



つづ< 


ヒストグラムの表示例 



〇適正な明るさの画像 


© 暗い画像 


ヒストグラム 



©明るい画像 



• 撮影画像とヒストグラムびむ下の条件で一 
致しない場台はヒストグラムびオレンジ色 


で表示されます。 

-フラッシュび発光するとき 
-フラッシュび閉じているとさ 

■暗いところで、液晶モニターの明るさ 
び正確に表示でさないとさ 
■適正露出にならないとさ 
• 撮影時のヒストグラムは目安です。 

• パソコンの画像編集ソフトなどで表示され 
るヒストグラムとは一致しません。 

• 白とびは、オートレビュー時の八イライト 
表示で確認してください。 ( P 34) 
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液晶モニターの画面を見やすくする 


モードダイヤル設定 ：凸凸呂皿因 HE 巧巧因囚因 


1 [LCD MODE ] ボタンを1秒間 
巧す 



2 ▲/▼ でモードを選ぶ 




ミ夫定 


項目 

設定内容 

略 

才ート 

パワー 

LCD 

屋外などの明るい場所で、自 
動的にパワー LCD び働さま 
す。パワ ー LCD び働くと [国!] 
から[[^]に変わります。 

な： 

ノの一 

LCD 

液晶モニターの画面び通常 
より明るくなり、屋外でち見 
やす < なります。 

OFF 

液晶モニターの画面を通常 
の明るさに戻します。 


3 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• アイコンび表示されます。 



■設定を解除するには 

[LCD MODE] ボタンを再度]秒間押 
したままにすると、手順 2 の画面にな 
ります。設定を解除するときは [OFF] 
に設定してください。 

OOdUDOO 

• 才ートパワ ー LCD またはパワ ー LCD は、液 
晶モニターの画面に表示される画像の明る 
さを強調しています。被写体によっては実 
際と違って見える場合びありますび、記録 
される画像に影響はありません。 

• パワー LCD の液晶モニターの画面は、撮影 
時、30秒間何を操作しないと、自動的に 
通常の明るさに戻ります。いずれかのボタ 
ンを押すと、再び明るく点なします。 

• 太陽光などび反射して画面び見に<い場合 
は、手などでさえざってください。 

• の場合、オートパワー LCD は働きません。 

-再生モード [I ►リ 
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つづ < 


液晶 モニター について 


ライブビュー撮影時は、液晶モニターの角度を調節することにより、さまざま 
なアングルからの撮影び巧能になり便利です。 


■通常撮影時 



■ □—アングル撮影時 

液晶モニターオープンノブに指をかけ 
て手前に] 80°開き、角度を調節する 



■八イアングル撮影時 

液晶モニターオープンノブに指をかけ 
て手前に] 80°開き、角度を調節する 



• 前に人びいて、被写体に近づけないと 
さなどに便利です。 


• 低い位置にある花などを撮影するとさ 
などに便利です。 


液晶 モニターの 回転範囲 




■ 前後回転方向 
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■縦撮誘時 

液晶モニターオープンノブに指をかけ 
て開さ、見やすい角度に回転させる。 
(最大270°まで回転可能） 

通常撮影時 



八イアングル撮影時 



□ーアングル撮影時 


00 dug) 00 

• 液晶モニターは十分開いてから回転させ、 
無理な力を加えないようお気をつけくださ 
し、。故障の原因になります。 

• 液晶モニターの周囲を持つと、液晶モニ 
ターにムラび発生しますび、故障ではあり 
ません。また、撮影画像や再生画像にを影 
響はありません。 

• 液晶 モニターを 使 
用しないとさは、ミち 
れや傷防止のため 
液晶 モニターを内 
側に収納しておく 
ことをおすすめし 
ます。 
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つづ < 


ライブビュー時のオートフオーカス撮影 


モードダイヤル設定 ：田凸曰 曲! 因 HE 因巧因囚因 


ライブビュー撮影時の才ートフォーカスは、 [LIVE VIEW 時 A5 (P120) をコ 
ントラスト AF [回 n] に設定している場合のみ、顔認識 (P69) などの AF モー 
ドで撮影することびでさます。 


1フオー カ スモー ドレバーを [ AFS ] 

に合わせる 



2ピントを合わせたい位置に画面 
を合わせ、シャッターボタンを 
半巧しずる 


シャツタースピード 



AF ェ U ア 


• ピントび合ラとフオーカス音び鳴 
り、フオーカス表示び点な（緑）し 
ます。 


•ピントび合っていないときは、 
フオーカス表示び点滅（緑）します。 
この場合は撮影されませんので、再 
度シャッターボタンを半押しして 
ピントを合わせ直してください。 

• ピントび合いにくい被写体につい 
ては、43ページをお読みください。 

• 絞り値とシャッタースピードを確 
認でさます。 

• AF モードを9点、マルチ、3点また 
は顔認識に設定している場合は、ピ 
ントび合うまで AF エ U アは表示さ 
れません。 (P69) 

• ピントのをう節囲は、0.29 m 〜00 
に MC 丄 10 K (キット商品）に同姻の 
交換レンズ1 4-50 mm / F 3.8 -己 .6/ 
ASPH./MEGA O . I . S . 装着時]です。 

3シャッターボタンを全押しして 
撮影する 

• ピントび合ラまで、撮影されません。 

• ピントび合っていない場合でを 
シャッターボタンの全巧しで撮影さ 
れるよラにしたいとさは、カスタム 
メニューの[フオーカス優先]を 
[□FF] に設定してください。 （P119) 

•] 枚撮影するためにシャッター音 
び2回鳴ります。]回目のシャッ 
ター音は、シャッターを初期状態の 
位置に戻すための音で、2回目の 
シャッター音び実際に撮影される 
とさの音です。 
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OOdUDOO 

• コントラスト AF ( P 67) に対応していない 
レンズをお使いの場合 （ P 16) は、カスタ 
ムメニューの [LIVE VIEW 時 AF ]( P 120) 
をコントラスト AF [ 向卜I ] ( P 67) に設 
定していてを、自動で位相差■を]]に 
切り換わります。 

• 適正露出にならない場合にシャッターボタ 
ンを半巧しすると、絞り値とシャッタース 
ピードの数値の色び赤色になります。（ただ 
し、フラッシュ発光時は赤くなりません） 

• 特に暗い場所での撮影は、液晶モニターの 
明るさと実際に撮影される画像び異なる場 
合びあります。 


■位相是 AF に切り換える 

[ MENU / SET ] ボタンを押してカスタ 
ムメニューを表示し 、 [LIVE VIEW 時 
A 鬥 （ P 120) を[回]に設定する 
と位相差 AF に設定することびでさま 
す。 


シャッタースピード 



AF フレーム 


•シャッターボタンを半押しすると、ピ 
ント合わせのために一度ミラーびダウ 
ンアップします。このとさ、シャッター 
音び鳴りますび、記録はされていませ 
んのでお気をつけください。 

00 (ぉ知らせ) 00 
• シャッターボタンを一度に全押しして離す 
と、シャッター音び鳴りますび、記録はさ 
れていませんのでお気をつけください。 

• ファインダー撮影時よりを、シャッターボ 
タンを全押ししてから撮影されるまでの時 
間（レ U —ズタイムラグ）び長くなります。 
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つづ < 


ライブビユー時の AF モードピントを合わせる方法を設定する 


モードダィヤル設定：回凸曰皿因 H 田巧巧因囚 

カスタムメニユーの [LIVE VIEW 時 A 鬥 （ P 12日）を[區 []] に設定していた 
場合は、 [巨を!] に設定し直してください。 

撮影状況や撮りたい構図に合わせて使い分けてください。 


1フオーカスモードレバーを [ AFS ] 
に合わせる 


• シャッターボタン半押しでち終了 
でをます。 



2 ◄(囚 ） を巧す 




3 ◄/ ►で AF モードを選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押して終了ずる 


AF 


I: ぶ || ミミミ 1 を卜 | 5 卜 ■■ j i ■ iiF * I 


□ 

□□□ 

□ 


AF エリア ▼ 終了® 



項目 


必 


_効果_ 

人の顔を自動的に検知します。 
認識された顔びどの位置に 
あってを、顔にピントや露出を 
合わせることびでさます。 


(顔認識) 



9点いずれかでピントを合 
わせます。被写体び中央にな 
い場合に有効です。 



選択したェ U アのいずれか 
でピントを合わせます。被写 
体び中央にない場合に有効 




• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
項目を選択することびでさます。 
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項目 


因 


効果 


左、中央、ちの3点いずれ 
かでピントを合わせます。被 
写体び中央にない場合に有 
効です。 


(3 点) 



画面中央の AF エ U ア内にピ 
ントを合わせます。 



限られた狭い範囲内にピント 
を合わせることびできます。 



■顔認識について 

撮影画面上にある顔の認識を行い、顔 
にピントを合わせます。記念撮影など 
の際、背景にピントび合ってしまうよ 
うな失敗を防ぐのに有効です。 

• カメラび顔を認識すると！; TF の色の AF 
エ U ア枠び表示されます。 

黄色：シャッターボタンを半押しした際、 
ピントび合うと緑色に変わります。 
白色：複数の顔を認識すると表示されます。 
黄色の AF エリア枠内の顔と同じ距離 
にある顔にはピントび合います。 

• 最大で]日個の AF エリア梓び表示されます。 
• 顔認識選択時、測光モードを評価測光 
[ 1(.)1 ] に設定すると、人の顔に合わせ 
て露出を調整します。 
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• 下の場合、顔認識機能び働かず、顔び 
検知でさないことびあります。その際、 
AF モードは9点に切り換わります。 

-顔び正面を向いていないとさ 
-顔び傾いているとさ 
-顔び極端に明るいとさや暗いとさ 
-顔の陰影び少ないとさ 
-サングラスなどで顔び隠れているとさ 
-画面上の顔びルさ<写るとさ 
-動さび速いとさ 
-被写体び人物政外のとさ 
-手ブレしているとさ 
• デジタルズーム使用時は、顔認識機能 
び働さません。 

OOCiUDOO 

• 暗い場所での撮影 
時またはデジタル 
ズーム時は、通常よ 
りを大きな AF エ U 
アび表示されます。 

• AF エ U アび複数 
(最大9個）点灯した場合は、点灯したす 
ベての AF エリアにピントび合っています。 
カメラび自動的に判断した位置にピントび 
合うので、ピントび合う位置は;夫まってい 
ません。ピントを合わせる位置をみめて撮 
影したいとさは、設定を]点またはスポッ 
卜に切り換えてください。 

• AF モードを9点、マルチ、3点または顔認 
識に設定している場合は、ピントび合うま 
で AF エ U アは表示されません。 

• スポットでピントび合いにくいときは、] 
点に切り換えてください。 

• ライブビュー撮影時のオートモード [C3] 
では、顔認識になります。 

• 下の場合、顔認識は設定でさません。 

-夜景&人物モードの[夜景]、 [ イル三ネー 

シヨン] 

-シーンモードの[料理] 

• コントラスト AF(P 目 7) に対応していないレ 
ンズをお使いの場合 （P1 目）は、カスタムメ 
ニューの [LIVE VIEW 時 AF] (P120) をコ 
ントラスト AF [ I -：：：-]] (P67) に設定して 
いても、自動で位相差 A 鬥I み]] (P 68) に 
切り換わります。 
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■ AF エリア選択にごいて 1点、スポット選択時 

マルチ、]点、スポット選択時に AF 11点の枠から AF エリアを]点選択する 
ェ U アを選択することびできます。 ことびでさます。 


〇フオーカスを [ AFS ] にする 
© ィ（因）を押す 

〇 ◄/ ►で AF モードを選び、▼を押す 



〇 ▲/▼/◄/ ►で AF ェ U アを移動する 


1点選択時 


田 nn 

□□己 □□ 

ご □□ 


スポット選択時 



• スポット測光のとさは、測光ターゲットを 
AF エ U アに合わせて移動します。 

マルチ選択時 

▲ /▼/◄/► を押すと、下図のよラに AF 
ェ U ア枠を選択することびでさます。 



□□□ 

□□□正 

□□□ 

4 


□□□ 

nn □□ホ 

□□□ 

□□□ 
□□□己巴 
□□□ 

n 

□□□ 

□□□ 

□□□ 

お □□□□ 

□□□ 


4 

□□□ 

□□□□□ 

□□□ 



00 處知らせ) 00 




• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでを AF エリ 
ア枠を選択することびでさます。 


© [ MENU / SET ] ボタンを押して終了 
する 
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アルフ オー カス撮影 


モードダイヤル設定：回凸曰晒因 HB 巧巧因囚因 


1フオーカスモードレバーを [ MF ] 
に合わせる 



2フオーカスリングを回してピン 
卜を合わせる 




• マニュアルフオーカス撮影に設定する 
と、液晶モニターに [MFcH ] び約已秒 
間表示されます。 


■7 ニユ アルフオーカスのテク 
ニック 



■ MF アシストにごいて 

マニュアルフ オー カス撮影時に、◄を 
押したあと、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押すと、 MF アシストの画面び約8倍 
に拡大表示され、ピントを合わせやす 
くなります。 

1◄で MF アシスト画面を表示する 



3撮影する 
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2 ▲/▼/◄/► で位置を移動する 



OOdUDOO 

• lU 下のとさは、 MF アシストは消えます。 

•フオーカスリング、 ▲/▼/◄/► の操作 

を停止して、約] 0秒経過したとさ 
. シャッターボタンを半押ししたとき 

• MF アシストの拡大位置は、電源を入れ直す 
と中央の位置に戻ります。 

• デジタルズーム使用時は、 MF アシストは使 
えません。 


3 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
MF アシスト画面を拡大する 




• フオーカス IJ ングを回してピント 
を合わせてください。 

• ▲/▼/◄/ ►で拡大位置を移動させ 
ることびでさます。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
MF アシストを終了する 




• 元の画面に戻ります。 
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.をほって撮る 


モードダイヤル設定：回凸曰晒因 H 田巧巧囚因 


■ フラッシュを開</閉じる 



• フラッシュの発光部分はされいな状態 
にしておいてください。巧れた場合は、 
乾いた柔らかい布で軽くふいてくださ 
い。 

•使わないとさは、フラッシュは必ず閉 
じておいて < ださい。 

• フラッシュび閉じているときは、発光 
禁止[障!]に固定されます。 


• 選択でさるフラッシュ設定につい 
ては、7目ページの「撮影モード別 
フラッシュ設定」をお読みくださ 
い。 

• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
メニュー項目を選択することびで 
さます。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 
• シャッターボタン半押しでも終了 
でをます。 

00 (iHDOO 

•フラッシュを開くと、ファインダーには 
[H] と表示されます。 

• [FUN ロボタンでも設定できます。 (P104) 


■ フラッシュ設定を切り換える 

撮影内容に合わせて、内蔵フラッシュ 
の発光のしかたを設定します。 

1 [ MENU / SET ] ボタンを押して、 
メニューを表示する 

2 ▲/▼/◄/► で撮影メニュ ー 
[〇]の[フラッシュ]を選び、 
► を巧す 


3 ▲/▼ でモードを選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 
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項目 

設定内容 

才ート 

撮影状況に応じて、自動的に 
フラッシュび発光します。 

: 

赤目軽減 
才ート 

撮影状況に応じて、自動的に 
フラッシュび発光します。人 
の 瞳び赤<写る（赤目現象） の 
をおさえるため、フラッシュ 
び予備発光し、そのあと撮影 
のために再び発光します。 

• 暗い場所で人物を撮影する 
とをなどに適しています。 

圓： 

強制発光 

フラッシュを強制的に発光 
させます。 

• 逆光時や堂光ななどの照 
明の下に被写体びあると 
きなどに適しています。 

: 

赤目軽減 
強制発光 

フラッシュを強制的に発光 
させます。同時に赤目現象を 
おさえます。 

• 逆光時や堂光ななどの照 
明の下に被写体びあると 
きなどに適していまず。 

ス □- 
シンクロ 

フラッシュ発光とともに 
シャッタースピードを遅く 
して背景の夜景なども明る 
く写します。 

• 夜景を背景に人物を撮影 
するときなどに適してい 
ます。 

: 

赤目軽減 
ス □- 
シンクロ 

フラッシュ発光とともに 
シャッタースピードを遅く 
して背景の夜景などち明る 
く写します。同時に赤目現象 
をおさえます。 

• 夜景を背景に人物を撮影 
するときなどに適してい 
ます。 


項目 

設定内容 

図： 

発光禁止 

フラッシュび閉じていると 
きは、発光禁止[图]に固定 
されます。 

どのよラな撮影状況でちフ 
ラッシュび発光しません。 

• フラッシュ禁止の場所で 
撮影するときなどに適し 
ています。 


※フラッシュは2回発光します。特に赤 
目軽減オート[巧^]、赤目軽減強制発 
光[^]、赤目軽減ス□—シンク □ 
[^]に設定した場をは、間隔び長く 
なりますので、2回目の発光終了まで動 
かないよラにしてください。 
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■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定できるフラッシュ設定は、撮影 
モードによって異なります。 

(〇：設定可、 X :設定不可、◎:初期設定) 


• 愼哥設定樹ま、赤目軽減才ート[な^]、 
赤目軽減強制発光[^]、赤目軽減ス 
□—シンクロ rgsggai に設定でさません。 

•撮影モードを変更すると、フラッシュ 
の設定び変わることびあります。変更 
び必要な場合には、再度フラッシュ設 
定をしてください。 

• 設定したフラッシュ設定は電源を 
[ OFF ] にしても記憶していますび、ア 
ドバンスシーンモードまたはシーン 
モードを変更して使用すると、アドバ 
ンスシーンモードまたはシーンモード 
のフラッシュ設定は初期設定に戻りま 
す。 

■ フラッシュで撮影できる節囲 
[ DMC - L 10 K (キット商品)に同個 
の交換レンズ14-曰〇 mm / 

F 3 ■吕一已 . e / ASPH./MEGA O . I . S . 
装着時] 

フラッシュで撮影できる範囲は 、 ISO 

感度の設定によって異なります。 


旧0 感度 

フラッシュ撮影可能節囲 

W 端時 

T 端時 

AUTO 

約 2.0 m 〜 
約 已.已 m 

約 1.日 m 〜 
約 3.7 m 

ISO 100 

約 2.0 m 〜 
約 2.8 m 

約 1 .0 m 〜 
約 1 .9 m 

旧0200 

約 2.0 m 〜 
約 3.9 m 

約 1.日 m 〜 
約 2.6 m 

旧0400 

約 2.0 m 〜 
約 5.5 m 

約 1.日 m 〜 
約 3.7 m 

旧0800 

約 2.0 m 〜 
約 7.8 m 

約 1 .0 m 〜 
約 已.3 m 

旧01600 

約 2.0 m 〜 
約] 1 .0 m 

約 1.日 m 〜 
約 7.已 m 


• ISO 感度については 9] ページをお読 
み < ださい。 
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• ピントび合う範囲については43、99 
ページをお読みください。 

• 被写体との距離び 2.0 m 似内でフラッ 
シュ撮影すると、レンズでフラッシュ 
光びさえぎられ、撮影画像の一部び暗 
くなります。被写体との距離を確認し 
なびら撮影してください。 

• ノイズび気になるとさは、 ISO 感度を低 
くして撮影することをおすすめします。 

■フラッシュモード別のシャツ 
夕ースピード 


フラッシュモート 

シャツタースピード 

^才ート 
:赤目軽減 
才ート 

1/3日※し1/4日日日秒 

H :強制発光 
:赤目軽減 
強制発光 

]/3日※2〜1/1目日秒 

:スロー 
シンクロ 
3^ :赤目軽減 
ス □- 
シンクロ 

] 〜]/4000秒 


《 ] [呂]モード時は目0秒となります。 
《 2 [曰] モー ド時は60秒、[皿] モー 
ド時は B (パ'ルブ）となります。 


•フラッシュ発光時は、シャッタース 
ピードび1/160秒より速い設定はで 
をません。 


OOdUDOO 

• フラッシュが発光中に至近距離（数 cm ) で 
フラッシュ発光部を直接見ないでください。 

• フラッシュに物を近づけたり、発光中にフ 
ラッシュを閉じないでください。熱や光で 
変お、変色する場台があります。 

• フラッシュ発光部を指などでふさびないで 
<ださい。 

• 開いた内蔵フラッシュを持って、持ち運び 
しないで < ださい。 

• 赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフ 
ラッシュを閉じないでください。故障の原 
因となります。 

• フラッシュび発光する場合、シャッターボ 
タンを半押ししたとさに液晶モニターのフ 
ラッシュアイコンび赤に変わります。 

• フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、 
適正露出にならず、白っぽく撮影される場 
合や暗くなる場合びあります。 

• フラッシュ光び十分に届かない被写体はホ 
ワイトバランスび合わない場合びありま 
す。 (P88) 

•撮影を繰り返すと、フラッシュび発光して 
を撮影でさない場合びあります。アクセス 
表示び消えてから撮影してください。 

• 赤目軽減の効果には個人差びあり、被写体 
までの距離や被写体の人び予備発光を見て 
いないなどの条件によって、効果び現れに 
くい場合びあります。 

• フラッシュ充電中は、フラッシュアイコン 
び赤に点滅し、シャッターボタンを全押し 
してを、撮影でさません。 

• 連写およびオートブラケット撮影時でフ 
ラッシュび発光する場合、 ] 枚しか撮影で 
をません。 

• レンズフードが付いた状態でフラッシュ撮 
影すると、フラッシュの光がフードでさえ 
ざられることがあります。 

•外部フラッシュ装着時は、外部フラッシュ 
び優先されます。外部フラッシュについて 
は]43ページをお読みください。 
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フラッシュの発光量を調整する 


モードダイヤル設定：回凸曰晒因 BBS 巧因囚 

被写体び小さい、反射率び極端に高い、低いとさは、フラッシュの発光量を調 
整してください。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを押して、 
メニューを表示する 

2 ▲/▼/◄/► で撮影メニュ ー 
[〇]の[フラッシュ光量調整] 
を選び、►を巧す 

3 ► でフラッシュの発光量を 
調整し、 [ MENU / SET ] ボタンを 
巧す 



ん 

/^ENm 

Vs/ 


• フラッシュ発光量を調整しない場 
合は、 "0" を選んでください。 

• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
設定でさます。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 
• シャッターボタン半押しでら終了 
でをます。 


00 (お知ら西 00 
• -2 EV から+2 EV の範囲で]/3 EV ごと 
に調整でさます。 

• フラッシュの発光量を調整すると、液晶モ 
ニターにフラッシュ光量調整値び表示され 
ます。また、ファインダーには[夕 +] と表 
示されます。 

•設定したフラッシュ発光量は、電源を 
[OFF] にしても記憶しています。 
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後幕シンク□に設定する 


モードダイャル設定：回凸呂皿因 

後幕シンク□とは、車など動さのある被写体をス□ーシャッターでフラッシュ 
撮影する場合、シャッターび閉じる直前に発光する撮影ち法です。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
メニューを表示する 

2 ▲/▼/◄/► で撮影メニュ ー 
[〇]の[フラッシュシンク □] 
を選び、►を巧す 

3 ▼で隙幕]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 



© 

▼ 

ん 

/^ENm 


• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
メニュー項目を選択することびで 
さます。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 
• シャッターボタン半巧しでも終了 
でをます。 



被写体の後ろに光源び写り、 
躍動感び出ます。 


00 dH© 00 

• 通常は[先幕]に設定してください。 

• [後幕]に設定すると、液晶モニターのフラッ 
シュアイコンに [2 nd ] び表示されます。 

• フラッシュシンク□の設定は、外部フラッ 
シュ使用時にも有効です。 （ P 143) 

• シャッタースピードび速いときは、後幕シ 
ンク□の効果び十分に得られない場合びあ 

ります。 _ 

• 惟幕]設定時は、赤目軽減才ート[巧^]、 
赤目軽減強制発光 [^ a ]、 赤目軽減ス□一 
シンクロ rg ^ i に設定できません。 
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露出やピントを固定して撮る ( AF/AE □ツク） 


モードダイヤル設定：回凸曰晒因 H 田巧巧因囚因 

被写体のコントラストび強すざて適正露出び得られない場合 （AE □ツク）や、 
被写体び AF フレームから外れた構図で撮りたい場合 （AF □ック）などに便利 
です。 


■ 露出のみを固定する 

1露出を合わせたい被写体に画面 
を合わせる 

ファインダー表示 



2 [ AFL / AEL ] ボタンを押したまま 
にし、露出を固定ずる 


3 [ AFL / AEL ] ボタンを巧したまま、 
撮りたい構図に本機を動かす 

4 シャツターボタンを半押しして 
ピントを合わせ、全巧しする 




• 絞り値とシャッタースピードの表 
示び点なします。 

• [AFL/AEL] ボタンを離すと、□ッ 
クは解除されます。 
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■ ピントまたはピント•露出を固 
定ずるには 

1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
メニューを表示する 

2 ▲/▼/◄/► でカスタムメニュー 
[が]の [ AF/AE □ック切割 
を選び、►を巧す 

3 ▲/▼で [ A 鬥または [ AF / AE ] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧す 


[ AF ] 選択時 

(ピントのみを固定する場合） 

〇被写体に AF フレームを合わせる 
0 [AFL/AEL] ボタンを押したままに 
し、ピントを固定する 
• ピントび合ラと、フオーカス表示び 
点なします。 

• [AFL/AEL] ボタンを離すと、□ッ 
クは解除されます。 

e [AFL/AEL] ボタンを押したまま、撮 
りたい構図に本機を動かし、シャツ 
ターボタンを全押しする 


-カスタムに： L- 


〇|カスタムセット登録 
ク j_AF/AE □ック切替， 
r^^AF/AE□ック維持 
し感度上限設定1 
b | 前後ダイヤル設定 


選択ィ令 ミ夫定 S 



• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
メニュー項目を選択することびで 
さます。 


4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 
• シャッターボタン半巧しでら終了 
でさます。 


[ AF / AE ] 選択時 

(ピント•露出を固定する場合） 

〇被写体に AF フレームを合わせる 
Q [AFL/AEL] ボタンを押したままに 
し、ピントと露出を固定する 
• ピントと露出び合うと、フオーカス 
および絞り値とシ ヤツ タースピー 
ドの表示び点なします。 

• [AFL/AEL] ボタンを離すと、□ツ 
クは解除されます。 

〇 [AFL/AEL] ボタンを押したまま、撮 
りたい構図に本機を動かし、シャツ 
ターボタンを全押しする 



00 (お知ら西 00 
• カスタムメニューの [ AF / AE □ック維持]を 
[ ON ] に設定すると、 [ AFL / AEL ] ボタンを 
押したあと、離してをピントや露出を固定 
することびでさます。 （ P ] ] 8) 

• マニュアル露出モード時は 、 AF □ックのみ 
有効です。 

• マニュアルフォーカス時は、 AE □ックのみ 
有効です。 

• オートモード [ ra ] 時は 、 AE □ックに固 
定されます。 
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連写ずる 


モードダイヤル設定：回凸曰晒因 H 田巧巧因囚因 


1ドライブモードレバーを[马]に 
合わせる 



連写 [H (高速）設定時] 


2 ピントを合わせて撮影する 

• シャッターボタンを押したままに 
すると連続撮影されます。 

■ 連写速度を変更する場合 

1 [ MENU / SET ] ボタンを押して、 
メニューを表示する 

2 ▲/▼/◄/► で撮影メニュ ー 
[〇]の[連写速度]を選び、 ► 
を巧す 

3 ▲/▼でが](高速）または [ L ] 
(低速）を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを巧す 


• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
メニュー項目を選択することびで 
さます。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 
• シャッターボタン半押しでも終了 
でをます。 


■連写速度 



BE (高速） 

因 B( 低速） 

連写速度 

3コマ/秒 

2コマ/秒 


•カードの転送速度に関係な<、連写速 
度は一定です。 

•連写速度は、シャッタースピードび 
]/ 目0秒より速く、フラッシュを発光 
させないとさの値です。 

•連写速度は、下の設定によって低下 
することびあります。 

- IS 日感度 ( P 91) 

-記録画素数 （P107) 

-クオリティ ( P107) 

-フ オー カス優先 （P] ] 9) 

-フ オー カスモード 

•暗いところでは、シャッタースピード 
び遅くなるため、連写速度（コマ/秒） 
び遅くなることびあります。 


哩連写速度 
圏才-トブラケッ I 、 
&セルフタイ 
因回ミラ-アップ1 
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■連写枚数 



RAW ファイル 
ぁ0 

RAW ファイル 
なし 

連写枚数 

3コ7 

カードの空さ 
容量による 


♦ RAW ファイルについては、108ペー 
ジをお読み < ださい。 

• RAW ファイルなしのときは、力ードの 
空さ容量びいっぱいになるまで撮影さ 
れますび、途中から連写速度び遅<な 
ります。遅くなるタイミングは記録画 
素数、クオ U ティの設定、使用するカー 
ドによって異なります。 

■連写とピントについて 

ピント合わせは、フオーカスモードと 

カスタムメニューの[フオーカス優先] 

( P 119) の設定によって異なります。 


フォーカス 
モード 

フォーカス 
優先 

ピントちわせ 

AFS 

ON 

] 枚目 

OFF 

AFC 《1 

ON 

常時ピント^‘2 

OFF 

予測ピント3 

MF 

— 

マニュアルで設定 
したフオーカス 


ライブビユー撮影時は [AFS] になるの 
で、ピントは]枚目で固定されます。 
《2常時ピントを合わせなびら連写する 
ので、連写速度は遅くなることびあ 
ります。 

《3フォーカス優先の N] より連写速度は 
遅くなりません。 


OOdUDOO 

• シャッターボタンを押したまま連続撮影す 
るときは、シャッターリモコン（別売： 
DMW-RSL1) の使用をおすすめします。 
シャッター U モコンについては]46ペー 
ジをお読みください。 

• 露出、ホワイトバランスは、連写設定によっ 
て変わります。高速 [ BE ] 設定時は、 
最初の]枚に対する設定に固定されます。 
低速[胃 D] 設定時は、]枚ごとに露出、 
ホワイトバランスを調整します。 

• オートレビューの設定にかかわらずオート 
レビューされます。（拡大はされません） 

• フラッシュび発光するとさは、]枚しか撮 
影でさません。 

• オートモード [C3] 時は、連写速度び高 
速 [IBIJI] に固定されます。 
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露出を自動的に巧えなが 6 撮る 

(オートブラケット撮影） 


モードダイヤル設定：回凸曰晒因 H 田巧巧因囚因 

シャッターボタンを押すごとに、露出の補正幅に従って露出を変えなびら、3 
枚撮影します。 

露出び異なる画像の中からお好さな露出の画像を選ぶことびでさます。 


ネ甫正幅： [1EV] 

ブラケット順序：[日/—/ +] 
設定時の例 



1ドライブ モードレバーを [国]に 
合わせる 



ファインタ’一表示ライブビュー撮影時 



• ファインダー（ライブビュー撮影時 
は液晶モニター）に[國]び表示さ 
れます。 


2ピントを合わせて撮影する 

• シャッターボタンを押したままに 
すると連続撮影されます。 

• 設定枚数分 （3 枚）びすベて撮影さ 
れるまでオートブラケット表示び 
点滅します。 

• 設定枚数分びすべて撮影されるま 
でにオートブラケットの設定やド 
ライブモードを変更したり、電源を 
[日 FF] にした場合は、 ] 枚目からの 
撮影になります。 
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■才ートブラケットの捕正幅、 撮影 3 の画面で[補正幅]選択したとき 
順 巧を変更する場合 

1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 

メニューを表示する 

2 ▲/▼/◄/► で撮影メニュ ー 
[〇]の[才ートブラケット]を 
選び、►を巧す 


ミ 品 ? 順摩晋 S ] びま篇いきの 画面で [ブラヶット" 關還巧した 


5 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 
• シャッターボタン半押しでち終了 
でをます。 

00 (ぉ知らせ) 00 

• 露出補正をしてからオートブラケット撮影 
をする場合は、補正された露出値を基準に 
して撮影されます。 

• オートレビューの設定にかかわらずオート 
レビューされます。（拡大はされません） 

•被写体の明るさによっては、オートブラ 
ケットで露出補正でさない場合びありま 
す。 

• フラッシュび発光するとさや記録可能枚数 
び 2 枚!; TF のとさは、 ] 枚しか撮影でさま 
せん。 

• オートモード[区]]時は[補正幅]び 
[1/3 EV ]、 [ブラケット順序]び[0/— /+] 
に固定されます。 



a ▲/ ▼で設定内容を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


圏才-トブラケット 


補正幅 

1/3 EV 

ブラケット順序 

2/3 EV 

-2 -1 0 

1 EV 

+ 1 +2 


戀 

▼ 

ん 

/^ENU\ 


前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
項目を選択することびでさます。 


項目 

設定内容 

ブラケット 

順序 

0/-/+ 

-/0/+ 


項目 

設定内容 

補正幅 

1/3 EV 

2/3 EV 

1 EV 

11/3 EV 

12/3 EV 

2 EV 
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セルフタイマーをほって撮る 


モードダイヤル設定：回凸曰晒因 H 田巧巧因囚因 


1ドライブモードレバーを[公]に ■ セルフタイマーの時聞を変更す 
合わせる る場合 



セルフタイ7— 
(1 日秒設定時） 


2ピントを合わせて撮影する 


P 

F 5.6 125ぃ。四 I 

ISO 

WB 

100 

AWB 


ち 

感 

. 1 MENU 

中止69 

た 

0 

&。 嘯 ))1 

■1^ 

L =ぉ 巧 19 



• ピントび合うまで、撮影されません。 

• ピントび合っていない場合でを 
シャッターボタンの全巧しで撮影さ 
れるよラにしたいとさは、カスタム 
メニューの[フオーカス優先]を 
[□FF] に設定してください。 （P 119) 

• セルフタイ7— 

ランプび点滅 
し、10秒（また 
は2秒）後に撮 
影動作び開始さ 
れます。 

• [公ぶ選択時は、1枚目および2枚目 
撮影後にセルフタイマーランプび 
再度点滅し、2秒後に撮影動作を開 
始します。 

• セルフタイマー動作中に [MENU/ 
SET] ボタンを押すと、セルフタイ 
マーび中断されます。 


セルフタイ7— 
ランプ I 



1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
メニューを表示する 

2 ▲/▼/◄/► で撮影メニュ ー 
[〇]の[セルフタイマー]を 
選び、 ► を巧す 


3 ▲/▼ でモードを選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 



3/4 

1百]多重露出 


^哩連写速度 

H 

1国才-トブラケット 

公" 

がのセルフタイマ- 

淵 

因1回ミラ-アップ「 

1 

選択作 1 

決定選 i 



項目 

設定内容 


10秒 

公〇5 

10秒/3枚 

み 

2秒 


• [ くを oi] に設定すると、10秒後に約2 
秒間隔で3枚撮影します。 


• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
メニュー項目を選択することびで 
さます。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 
• シャッターボタン半押しでも終了 
でをます。 
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OOdUDOO 

• セルフタイマーを 2 秒に設定すると、王脚使 
用時などシャッターボタンを押したとさの力 
メラブレを防ぐのに便利です。 

• 撮影メニューの[ミラーアッスを [ON] に設 
定すると、ミラーによる振動を避け、カメラ 
プレを防ぐことびできます。 （P116) 

• オートモード [C3] 時は、セルフタイマー 
び] 0秒に固定されます。 

• セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をお 
すすめします。（兰脚を使用する場合は、本 
機を取り付けた状態で王脚び安定している 
ことを確認してください） 

• [& ぶ選択時、撮影状況によっては撮影間隔 
び2秒]; Lb になることびあります。 

• にぶ選択時、フラッシュ発光量は一定にな 
らない場合びあります。 
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ホワイトバランスを調整する 


モードダイヤル設定：回凸曰曲!因 HSE 3 囚 

太陽光や白熱打下など、白色びホみびかったり青みびかったりする場面で、撮 
影状況に合った項目に設定することで見た目に近い白色に調整します。 


1 ▼( WB ) を巧す 


ホワイトバランス 


© 

▼ 


選択か 調整 ▼ 決定® 


国閒国国闕固凹固!园 


2 ◄/ ►でホワイトバランスを選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧してミ夫 
定する 



ん 

/^ENm 


• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
項目を選択することびでさます。 

• シャッターボタン半押しでも決定 
でをます。 


項目 

撮影げ況 

AWB (才ートホ 
ワイトバランス） 

自動で設定するとさ 

な（晴天） 

屋外晴天下で撮影する 
とさ 

A 詹 り） 

屋外曇天下で撮影する 
とさ 

6、（日陰） 

屋外晴天下の日陰で撮 
影するとさ 

-A- (白熱口） 

白熱な下で撮影するとさ 

0 (フラッシュ） 

フラッシュ光のみで撮 
影するとさ 

丑 

(ホワイトセット 1) 

あらかじめセットして 
いる設定を使用すると 
さ 

思 

(ホワイトセット 2) 

E 

(色溫度設定） 

あらかじめセットして 
いる色温度設定を使用 
するとさ 


00 (ぉ知らせ) 00 
• ホワイトバランスを [ AWB ] 外に設定す 
ると、ファインダーには [ WB ] と表示され 
ます。 

• [ FUNC ] ボタンでも設定できます。 
(P104) 
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つづ < 


■ 才ートホワイトパランスにごいて 

オートホワイトバランスび働く範囲 
は、下図のとおりです。範囲外での撮 
影では、画像びホっぽくなったり、青っ 
ぽくなったりします。また、図の範囲 
内にあってち、光源び複数の場合や白 
におい色びない場合、オートホワイト 
ノ くランスび正常に働かない場合びあり 
ます。この場合は、ホワイトバランス 
を調整してください。 


• 夜景&人物モード 
-シーンモードの[夕焼け]/[料理] 


新しくホワイトバランスを設定 
ずる(ホワイトセット） 


手動でホワイトバランスを設定したい 
ときに使用します。 

188ぺージ手順2で[。田]また 
は[占^]を選び、▲を巧す 



10000 K 


9000 K 

円 

二） 

8000 K 

ぽ 

い 

色 

7000 K 

6000 K 

百 

5000 K 

4000 K 

ぽ 


3000 K 

赤 

二） 

ぽ 

し、 

色 

2000 K 




テレビ画面 


一口が陰量り空 • ぶな占 
一撫太陽が 白色堂光灯 

―•曰の入前•日の出後、2時間 
―•曰の入前•日の出後、1時間 

-•ハ□ゲン電球 

—* 曰の入前•日の出後、 30 分 

白熱電球レ" 

一* 日の出-日の入前 




2 白い紙などに本機を向けて、画 
面の中央の枠内に白いものだけ 
び写るようにし、 [ MENU / SET ] 
ボタンを巧す 



OOdUDOO 

• ホワイトバランスを微調整することびでき 
ます。 ( P 90) 

• 堂光打下では、その種類によって最適なホワ 
イトバランスは異なりますので、 [ AWB ]、 
[&] または [&] をご使用ください。 

• フラッシュ撮影時は、フラッシュ光び十分 
に届かない被写体はホワイトバランスび合 
わない場合びあります。 

• 下の場合、[ホワイトバランス]の設定は 
でさません。 

•才-トモ-ド[因] 

-人物モードの [ 屋外人物]/ [ 屋内人物] 

-風景モード 

-スポーツモードの [ 屋外 スポーツ]/ 

[屋内スポーツ] 



OOCiUDOO 

•被写体び明るすざたり、暗すざる場合は、 
新しくホワイトバランスを設定でさないこ 
とびあります。そのときは、適切な明るさ 
に調整して、再度設定し直してください。 
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手動で色温度を設定する 
(色温度設定） 


ホワイトバランスを微調整ずる 
( WB 微調整） 


撮影場所のいろいろな光に合わせて自 
然な色合いの撮影びでさるよう、手動 
で色温度を設定することびでさます。 
色温度とは、光の色を数値[単位 ： K 
(ケルビン）]で表したちので、温度び 
高いほど青っぽく、低いほどホっぽく 
なります。 ( P 89) 

188ぺージ手順2で[の]を選 
び、▲を巧す 




ホワイトバランスを設定してち、思い 
どおりの色合いにならないとさに、微 
調整することびでさます。 

188ページ手順2でホワイトバ 
ランスを選び、▼を巧す 



2 ▲/▼/◄/► でホワイトバラン 
スを微調整し、 [ MENU / SET ] ボ 
タンを巧す 


2 ▲/▼ で色温度を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 




• [2 已〇 0 K ] 〜 [10000 K ] まで設定で 
さます。 

• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
項目を選択することびでさます。 



© 

▼ 

ん 

fMENm 


◄ : A (アンバー：オレンジ系） 
► : B (ブルー:青系） 

▲ : G + (グ U —ン：緑系） 

▼ : M - (マゼンタ：ホ系） 

• ホワイトバランスを A (アンバー） 
または B (ブルー）方向に微調整す 
ると、液晶モニターに表示されるホ 
ワイトバランスアイコンび微調整 
した色に変わります。 
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• ホワイトバランスを G + (グ IJ ーン） 
または M - (マゼンタ）ち向に微調 
整すると、液晶モニターに表示され 
るホワイトバランスアイコンに [+] 
(グリーン）または[一](マゼンタ） 
び表示されます。 

• [ FUNC ] ボタンを押すと中必点に戻 
ります。 

• ホワイトバランスを微調整しない 
場合は、中点を選んでください。 

OOdUDOO 

• ホワイトバランスの各項目で独立して微調 
整することびできます。 

•ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ 
撮影にを反映されます。 

• 設定したホワイトバランス微調整は、電源 
を [ OFF ] にしても記憶しています。 

• 下の場合、微調整レベルは標準（中む点） 
に戻ります。 

-ホワイトセット ( P 89) で新しくホワイ 
トバランスを設定し直したとき （[&] ま 
たは [&]) 

-色温度設定 ( P 90) で手動で色温度を設 
定し直したとさ（[1 K ]]) 

• し U 下の場合、 [ WB 微調整]の設定はでさませ 
ん。 

. 才—トモ—ド[因] 

-人物モードの [ 屋外人物]/ [ 屋内人物] 

-風景モード 

- スポーツモードの [ 屋外 スポーツ]/ 

[屋内スポーツ] 

-夜景&人物モード 
-シーンモードの[夕焼け]/[料理] 


ISO 感度を設定する 



つづ< 


モードダイヤル設定： 

回凸曰晒因 


に日感度とは、光に対する敏感さを数値 
で表したもので、高い数値に設定するほ 
ど、暗い場所での撮影に適しています。 

1 ▲( ISO ) を巧す 



フアインダー表示ライブビュー撮影時 



2 ◄/ ►で旧0感度を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押して決定ずる 

◄獲) ► 

ん 

^MENm 




• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
項目を選択することびでさます。 

• シャツターボタン半押しでも決定で 
をます。 
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旧0感度 

100 

^ 1600 

屋外など 
明るい場所 
での撮影 

適して 

いる 

適して 

いない 

暗い場所 
での撮影 

適して 

いない 

適して 

いる 

シャツター 
スピード 

遲くなる 

速くなる 

ノイズ 

少ない 

多い 


旧0感度 

設定内容 

AUTO 

明るさに応じて、 
自動的に IS 日感度 
を調整します。 

日に日※ 

(インテリジェント） 

被写体の動さと明 
るさに応じて、 

に日感度を調整し 
ます。 

100 

それぞれの IS 日感 
度 (<- 固疋します。 

200 

400 

800 

1600 


※ライブビュー撮影時のみ 

• 感度上限設定を設定することびでさま 
す。 (P93) 

• [AUTO] を選ぶと、明るさに応じて ISO 感度 
は [ISO 10日]〜 [ISO 40 0] まで自動的に高 
くなります。（感度上限設定を [ISO 20 0] 
に設定した場合は、 [ISO 20 0] までしか高 
<なりません） 

• [日 ISO] を選ぶと、 [130800] まで自動 
的に高くなります。 


■ 日 IS 日 （インテリジェント旧 0 感度 
コント□—ル)について 
(ライブビュー撮誘時のみ） 

画面内の中央付近にある被写体の動さ 
を検出し、被写体の動さと明るさに応 
じて最適なに日感度とシャッタース 
ピードを設定します。 

• 屋内で動さのある被写体を撮影する場 
合などは、 IS 日感度を上げてシャッター 
スピードを速くすることにより、被写 
体のブレをおさえて撮影します。 



• 動さのない被写体を撮影する場合に 
は、 IS 日感度を低く設定することによ 
り、ノイズをおさえて撮影します。 



1/30 ISO 200 


• シャツタースピードはシャツターボタ 
ン半押し時に固定されず、全押しする 
まで常に被写体の動さに合わせて変化 
します。実際のシャッタースピードは 
再生画像の情報表示でご確認<ださ 
い。 
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OOdUDOO 

• [FUN ロボタンでも設定できます。 （P104) 
• [む SO] を選ぶと、デジタルズームは使えま 

せん。 

• [印 so] を選んでを、明るさや被写体の動さ 
の速さによっては、被写体ブレをおさえら 
れない場合びあります。 

• し^下の場合は動さを検出でさない場合びあ 
ります。 

-動いている被写体びルさいとさ 
-動いている被写体び画面の端にあるとさ 
.シャッター ボタンを全押しした瞬間に、被 
写体び動さ出したとさ 
• AF 動作中 

• 下の場合は[日 ISO] に固定されます。 

-シーンモードの[ホちゃん]または[ペット] 
•アドバンスシーンモードの[屋内人物]、 
[動体マク□]、[スポーツ（標準）]、[屋 
外スポーツ]または[屋内スポーツ] 

• [0 に 0] 選択時は、プ□グラムシフトは使え 
ません。 

• シャッター優先 AE または マニュアル 露出 
時は、[日 IS 日]の選択はできません。 

また、マニュアル露出時は [AUTO] の選択 
びでさません。 

• ノイズび気になるとさは、 ISO 感度を低く 
するか、[フィルムモード]の[ノイズリダ 
クション]をプラス方向にする、または[ノ 
イズリダクション]外のを項目をマイナ 
ス方向に調整して撮影することをおすすめ 
します。 (P106) 


感度上限設定を設定する 


モードダイヤル設定： 

回凸曰因 

に日感度の上限設定をすると、被写体の 
明るさに応じてカメラび自動的に最適な 
IS 日感度に変更します。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
メニューを表示する 

2 ▲/▼/◄/ ►でカスタムメニュー 
[が]の[感度上限設定]を選び、 
► を巧す 


3 ▲/▼ で旧0感度を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 




• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
メニュー項目を選択することびで 
さます。 


4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 
• シャツターボタン半押しでも終了で 
をます。 
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明るをを測る方法を巧める （測 光モ-ド) 


モードダイヤル設定：回凸曰皿因 


1►(回）を巧す 


回]測光モード _ 

回回， 



ファインダー表示ライブビュー 撮影 時 



2 ◄/► で測光方式を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押して終了ずる 


因]測光モード 


■画回 


選択か 終了巡 i 



• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
項目を選択することびでさます。 

• シャツターボタン半押しでも終了で 
をます。 


測光方式 

設定内容 

回 

評価測光 

画面全体の明るさの配分 
をカメラび自動的に評価 
して、露出び最適になる 
よラに測光するち式で 
す。通常はこのち式に合 
わせて使用することをお 
すすめします。 

四 

中央重点測光 

画面中央部の被写体に重 
点を置いて、画面全体を平 
均的に測光するち式です。 

□ 

スポット測光 

画面中央部の限られた狭 
い範囲内の被写体に対し 
て測光するち式です。 


00 (お知らせ) 00 

♦オートモード[因]では、評価測光 
[[R]] に固定されます。 

• AF モードを顔認識に設定すると、評価測光 
[に]]]選択時のみ人の顔に合わせて露出を 
調整します。 

• スポット測光 [m] 選択時、 AF モードを 
1点またはスポットに設定すると、測光 
ターゲットを AF ェ U アに合わせて移動し 
ます。 
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お巧みのメニユー設定を登録する 

(カスタムセツト登録） 


モードダイヤル設定：回凸曰曲!因 H 田巧巧因囚因 


現在のカメラの設定内容をカスタムセツトとして3つまで登録しておくことび 
でさます。 


あらかじめ、保存したい状態のモード 
ダイヤルに合わせ、本機でメニュー設 
定をしておいてください。 

1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
メニューを表示する 

2 ▲/▼/◄/ ►でカスタムメニュー 
[ cf ] の[カスタムセット登録] 
を選び、 ► を巧す 


• 時計設定はすべての撮影モードに 
反映されるため、保存でさません。 

5 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 
• シャツターボタン半押しでも終了で 
をます。 


3 ▲/ ▼で[因 ISET 1]、 [团 SET 2] 
または[团 SET 3] を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

© 

▼ 

ム 

(\\AENm 




4 ▲で[はい]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


m 

ん 

/ menu \ 

v®/ 



• [はい]を選ぶと前に保存していた 
設定び上書さされます。 
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モードダイヤルを因に合わせてください。 

あらかじめカスタムセツトで保存した登録パターンから、撮影状況などに合わ 
せてカスタムセツトを選択することびでさます。 

1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 3 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニユーを表示する 決定する 

2 ▲/ ▼で[团 SET 1]、 [团 SET 2] 

または [团 SET 3] のいずれかを I ^ 

選ぶ t ^ Ej ) 


ライブビュー撮影時 



► を押すと、メニューの設定内容び 
表示されます。（◄を押すと選択画 
面に戻ります） 


一部のメニュー項目のみ表示されま 
す。（表示されるメニュー項目につい 
ては下記を参照してください） 


• 選択されているカスタムセット表 
示び画面に表示されます。 

■ メニュー設定を変更する場合は 

[团 SET1]、 [团 SET2]、 [团 SET3] 
のいずれかを選択した状態で一時的に 
メニュー設定を変更してち、登録内容 
は変更されません。 

登録内容を変更する場合は、カスタム 
メニューの[カスタムセット登録] 
(P9 己）で登録内容を上書さしてくだ 
さい。 


00 (ぉ知らせ) 00 
• カスタムモードでシーンモード ( P 101) 
の[赤ちゃん]、[ペット]を登録している場 
合、誕生日設定を変更してを登録はされま 
せん。変更した設定を登録したい場合は、 
再度カスタムメニューの[カスタムセット 
登録]より登録し直してください。 
•お買い上げ時、 [ HISET 1]、 [团 SET 2] 
および [ a ] SET 3] にはプ□グラム AE モー 
ド [(3] での初期設定び登録されています。 





iiilAF/AE □ック切替 

BBIlive view 時 AF 

圍 AF/AE □ック維持 

連写速度 

圃 AF+MF 

才—トレビユ— • 
^才-トズ-ム 

M フォーカス優先 

g 長秒ノイズ除去 

^ AF 補助光 

レンズ無しレ U - ズ 


P F 3.0 _1と5 [ III][Ml 


ISO 



カスタムモードで撮る ( C : カスタムモード) 
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人物や風景を表現豊かに撮る 

(アドバンスシーンモード） 



モードダイヤル設定 ：田巧巧因回 

人物、スポーツ、マク〇、風景、夜景&人物などの被写体では、撮影状況に合 
わせてより効果的な撮影びでさます。 


1 ◄/ ►でアドバンスシーンモード 
を選ぶ 

(回選択時の画面） 


Ef 圆回囚 1 


人物(標準_! ■ 

選択か 

iB 決定 sj 

ち感） 

if STANDARD ^ 

た0 

SINGLE (( lUll ))1 1 


L :£: □ 19 国 



ライブビュー撮影時 



00 (お知らせ) 00 
• アドバンスシーンモード時は、カメラび自 
動で最適に調整するため、下の設定はで 
さません。 

- ISO 感度 
-測光モード 

•フィルムモードの[スタンダード]、 
[スタンダード QHa (白黒)]し U 外の項目 


la 画 ;:II 



2 [ MENU / SET ] ボタンを押して 
ミ夫定する 

• シャッターボタン半巧しでも決定 
でをます。 

• 選択したアドバンスシーンモード 
の撮影画面になります。 

• アドバンスシーンモードを変更した 
い場合は、 ► を押して上記手順1、 
2の操作を行ってください。 

■ 日 インフ オメー シヨンについて 

• 手順1でアドバンスシーンモードを選 
んだときに [DISPLAY] ボタンを押す 
と、選択されているアドバンスシーン 
モードの説明び表示されます。（ちラー 
度押すと、手順1の画面に戻ります） 


■クリエイティブ設定時の 絞り • 
シャ ッタースピー ドについて 

• アドバンスシーンモードのク U エイティ 
ブを選択すると、絞り値-シャッタース 
ピードを変更でさます。前ダイヤルを回 
して適正露出にならないとさは、絞り値 
とシャッタースピードの数値および選択 
カーソルびホくなります。 



ライブビュー撮影時 
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々人物モード 


人物を引さ立て、肌色を健康的に出します。 


0人物（標準） 

背景をぼかし、肌色をきれいに写します。 

E |量外人物 

明るい屋外で顔び暗くなるのを防ぎます。 

屋内人物’ 

屋内での被写体ブレを防ぐため、最適な 

ISO 感度設定を行います。 

(インテ IJ ジェント IS 日） 

の 1— クリェィティブ人物 

絞り値 ( P46) を変更することで、背景 

のボケ具合を変えることびでさます。 

《ライブビュー撮影時のみインテ U ジェント 
ISO び働さます。 

■撮影のテクニック 

• ズームの位置はでさるだけ下側（望遠） 
にし、被写体までの距離を近くにする 
とより効果び出ます。 

OOdUDOO 

• [屋内人物]では、インテ U ジェント IS 日び働 
さ、最高 IS 日 感度び [ ISO 40 0] になりま 
す。その他では IS 日感度び [IS 日] 0 0] に固 
定されます。 

• [人物（標準ル[クリエイティブ人物]は、ホ 
ワイトバランスの設定びできます。 

• ライブビュー撮影時の AF モード初期設定 
は顔認識になります。 

• デジタルズームは使えません。 


24風景モード 


已 I 宣然 


自然の風景を撮るのに適しています。 


建物 


建物びシャープに写る設定です。ガイドラ 
インを表示します。 (P63) 


クリエイティブ風景 


[風景（標準)]の設定で、シャッタース 
ピード ( P46) の変更びでさます。 


00 (お知らせ) 00 
• フラッシュは発光禁止[^]に固定されます。 
• AF 補助光の設定は無効になります。 

• ホワイトバランスの設定はでさません。 


マク□モード 


巧などの被写体に近づいて撮りたいと 
さに合わせてください。 

(近接して撮影でさる距離は、使用する 
レンズにより異なります） 


巧 ^常マク〇 


近くにある被写体に優先的にピントを合 
わせます。 


動体マク 


被写体の動さを認識して、被写体ブレびお 
きないように最適な IS 日感度に設定します。 
(インテ IJ ジェント ISO) 


クリエイティブマク〇 


[通常マク〇]の設定で、絞り値 (P46) 
を変更することびでさます。 


《ライブビュー撮影時のみインテ U ジェント 
ISO び働さます。 


広びりのある風景を撮影でさます。 

pi 1^景（標準） 

遠くにある被写体に優先的にピントを合 
わせます。 
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■ピントの合う節囲 

[ DMC - L 10 K (キット商品)に同徊 
の交換レンズ14-曰〇 mm / 

F 3 .吕一己. 6/ ASPH./MEGA O . I . S . 
の場合] 



撮影距離基準 
(撮像面） 


00 (ぉ知らせ) 00 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮 
影することをおすすめします。 

• 被写体び近い場合は、ピントの合っている 
範囲（被写界深度）び非常に狭<なります 
ので、ピントを合わせたあと、カメラと被 
写体との距離び変化するとピントび合いに 
くくなります。 

• 撮影可能範囲外で使用しているときは、 
フオーカス表示び点灯していてを、ピント 
び合っていない場合びあります。 

• ライブビュー撮影のコントラスト AF 時は 
近距離側を優先するので、遠<の被写体を 
撮影する場合は、ピントび合ラのに時間び 
かかります。 

• フラッシュで撮影できる範囲は、約2.日 m 〜 
約已.已 m です。 （ W 端 、 [ISO AUTO ] 設定 
時）近距離で撮影する場合は、フラッシュを 
発光禁止[^]にすることをおすすめします。 


• 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の 
解像度び少し低下する場合びありますび、 
故障ではありません。 

• レンズに指紋やほこりなどの巧れびついて 
いると、レンズにピントび合ってしまい被 
写体にピントび合わない場合びありますの 
でお気をつけください。 

• デジタルズームは使えません。 



つづ< 


な < スポーツモード 


スポーツシーンなど、動さの速い場面 
を撮りたいとさに合わせてください。 


スポーツ（標準） 


速めのシャッタースピードで動さを止め 
なびら、 IS 日感度もコント□ールします。 
(インテ U ジェント IS 日） 


屋外スポーツ‘> 


天気の良い屋外撮影で動さを止めるため 
に、速いシャッタースピードになります。 
(インテ IJ ジェント IS 日） 


画 屋内スポーツ S 


屋内撮影でのブレを防ぐため、 IS 日感度を高 
くしてシヤッタースピードを速くします。 
(インテ IJ ジェント IS 日） 


クリエイティブスポーツ 


[スポーツ（標準)]の設定で、シャッター 
スピード ( P 46) の変更びでさます。 


《ライブビュー撮影時のみインテ U ジェント 
ISO び働さます。 



ooc^rono 

• [クリエイティブスポーツ]じ(外は、インテ 
U ジェント IS 日び働さます。 

• [スポーツ（標準)]、[ク U エイティブスポー 
ツ]選択時は、ホワイトバランスの設定び 
でさます。 

• デジタルズームは使えません。 
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けと夜景 & 人物モード 


人物ととちに背景ち見た目に近い明る 
さに撮影でさます。 


I ^景&人物 


夜景を背景に人物を撮る際に使います。 


夜景 


ス□ーシャッターにより、夜景び鮮やか 
に写ります。 


イルミネーシヨン 


イルミネーシヨンをきれいに写します。 


クリエイティブ夜景 


[夜景]の設定で、絞り値 ( P 46) を変 
要することびでさます。 


• [夜景&人物]し U 外では、フラッシュの設定び 
でさません。 

• [夜景&人物]選択時のフラッシュ設定は赤 
目軽減ス □- シンク □ になり、強 

制発光します。 

• [夜景]選択時は ISO 感度び [ IS 日10 0] に固 
定されます。 

• [夜景&人物]外では、 AF 補助光の設定び 
無効になります。 

• ホワイトバランスの設定はでさません。 

• [夜景&人物]選択時はライブビュー撮影時 
の AF モード初期設定び顔認識になります。 


■撮影のテクニック 

• 饭景&人物]選択時は、フラッシュを開 
いて < ださい。 

• シャッタースピードび遅くなるため、 
兰脚を使用し、セルフタイマーを使つ 
て撮影することをおすすめします。 

• [夜景&人物]選択時は、被写体の人に撮 
影後約]秒間は動かないよラに伝えて 
<ださい。 

• [夜景&人物]選択時は、ズームを W 端 
(広角）にして、被写体から約2 m ほ 
ど離れたところから撮影することをお 
すすめします。 

00 健知らせ) 00 

• フラッシュの撮影可能範囲については 
76ページをお読みください。 

•使わないとさは、必ずフラッシュを閉じて 
おいて < ださい。 

•撮影後に、シャッターび閉じたままになる 
ことびありますび、信号処理のためで、異 
常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つこ 
とびあります。 
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撮影 シーン に合わせて撮る （SCN :シ-ンモ-ド） 


モードダイヤルを画に含わせてください。 

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラび最適な露出 
や色調を設定し、シーンに合った撮影びでさます。 

• 各シーンモードについてはじ(下の r 日 インフォメーシヨンについて」と ] 02〜]日3 
ページをあわせてお読みください。 

■ 日 インフ オメーシ ヨンについて 


1 ◄/ ►でシーンモードを選ぶ 



© 


2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
ミ夫定ずる 

• 選択したシーンモードの撮影画面 
になります。 

• シーンモードを変更したい場合は、 
[ MENU / SET ] ボタンを押してメ 
ニューを表示し、 ◄/►/▲/ ▼で 
シーンモードメニュー [ SCN ] のシーン 
モードを選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を押して < ださい。 


• 手順1でシーンモードを選んだとさに 
[ DISPLAY ] ボタンを押すと、選択され 
ているシーンモードの説明び表示され 
ます。（もう一度押すと、シーンモード 
のメニュー画面に戻ります） 

赤ちゃん1 

赤ちゃんを撮影するのに 
最適なモ-ドです。誕生曰を 
設定すると再生時に月齢/ 

年齢を表示で去ます。 


00 (お知ら西 00 
• 設定したフラッシュ設定は電源を [ OFF ] に 
してを記憶していますび、シーンモードを 
変更して使用すると、シーンモードのフ 
ラッシュ設定は初期設定に戻ります。 

• シーンモードで用途に合わない場面を撮影す 
ると、画像の色合いび変わる場合びあります。 
• 手順1で[夕焼け]を選んだときに◄を押す 
と、シーンモードメニュー [ SCN ] び選択さ 
れている状態になります。そのまま▼を 
押して、撮影メニュー[〇]、セットアッ 
プメニュー け] またはカスタムメニュー 
[ Cf ] を選ぶとそれぞれの設定びでさま 
す。 

• シーンモード時は、カメラび自動で最適に 
調整するため、 j ； rF の設定はでさません。 

- ISO 感度 
-測光モード 

•フイルムモこドの[スタンダード]、[ス 
タンダード003 (白黒)]し U 外の項目 
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(©を}甲してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （ P 101) 


夕焼け 


夕焼けの風景を撮りたいとさに合わせ 
てください。赤色を鮮やかに撮影でさ 
ます。 

OOdUDOO 

• フラッシュは発光禁止[图]に固定されます。 
• AF 補助光の設定は無効になります。 

• ホワイトバランスの設定はできません。 


fol 料理 


レストランなどで、周囲の光に影響さ 
れずに料理を自然な色調にします。 

00 dH© 00 

• ホワイトバランスの設定はでさません。 


心赤ちゃん1 
,2赤ちゃん2 


赤ちゃんの肌を健康的に出し、フラッ 
シュ使用時にはフラッシュの光び通常 
より弱めに発光します。 

ホちゃん]と2のそれぞれに、異な 
る誕生日を設定でさます。再生時に月 
齢/年齡を表示させることびでさます。 
• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「 lOmIX Simple Viewer 」 または 
「 PH 日 TOfunSTUDI 日- views 卜」を使っ 
て月齢/年齢をプリントすることびでさ 
ます。[プ U ントについては、ソフトウェ 
アの取扱説明書 （ PDF ファイル）をお 
読みください] 


■ 月離/年離表示設定 

• 月齢/年齢を表示させるために、はじめ 
に誕生日設定を行い、撮影前に必ず[月 
齢/年齢あり]に設定してください。 



■ 誕生曰設定 

〇 ▲/▼で[誕生日設定]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 

©メッセージび表示されたら、 ◄/► 
で項目（年月日）を選び、▲/▼で 
設定する 

e [ MENU / SET ] ボタンを押して終了 
する 

• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
設定でさます。 

00 (HIDOO 

• [ホちゃん]ではインテリジェント IS 日（ライ 
ブビュー撮影時のみ）び働さ、最高 IS 日感 
度は [IS 日40日]になります。 

• [ホちゃん]で起動した場合に約已秒間、月 
齢/年齢び現在曰時ととちに画面に表示さ 
れます。 

• 月齢/年齢の表示は、撮影時の言語設定に 
よって異なります。 

• 月齢/年齢び正しく表示されないとさは、時計 
設定または誕生日設定を確認してください。 

• [月齢/年齢なし]に設定していると、時計 
設定、誕生曰設定をしていてを月齢/年齢は 
記録されません。撮影後に[月齢/年齢あ 
り]に設定してを表示されません。 

• [設定リセット]で誕生日設定のリセットび 
でさます。 

• デジタルズームは使えません。 

• ライブビュー撮影時の AF f — ド初期設定 
は顔認識になります。 
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(©を押してシーンモードメニューを表示し、シーンモードを選んでください。 （ P 101) 



犬や猫などのぺットを撮りたいとさに 
合わせてください。 

ぺットの誕生日を設定でさます。再生 
時に月齢/年齢を表示させることびで 
さます。 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「LUMIX Simple Viewer」 または 

「PH 日 TOfunSTUDI 日- viewer-」 を使っ 
て月齢/年齢をプリントすることびでさ 
ます。[プリントについては、ソフトウェ 
アの取扱説明書 （PDF ファイル）をお読 
みください] 

月齢/年齢表示設定、誕生日設定について 
は、1日2ページの[ホちゃん]をお読みく 
ださい。 

00 (お知5せ ) 00 

• AF 補助光の初期設定は [OFF] になります。 
(P120) 

• 月齢/年齢の設定は2000年より前には設 
定でさません。 

• [ペット]ではインテリジェントに日(ライブ 
ビュー撮影時のみ）び働さ、最高旧日感度 
は[旧日目日日]になります。 

• ライブビュー撮影時の AF モード初期設定 
は9点になります。 

• その他のお知らせについては、[ホちやん] 
をお読みください。 
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モードダイヤル設定：回凸曰晒因 H 田巧巧因囚因 

色合いや画質調整などを設定すると、撮影のバ U エーシヨンび広びります。 
撮影モードにより、設定でさるメニューび異なります。 


■メニュー画面か S 設定する 

[ MENU / SET ] ボタンを押して撮影メ 
ニューを表示し、設定する項目を選ん 
でください。 （ P 30) 

設定でをる項目 

(プ□グラム AE モード [0] 時） 


■ FUNCTION 設定を巧う 

撮影時に [ FUNC ] ボタンを使って、下 
の項目を簡単に設定することびでさま 
す。（プ□グラム AE モード [ 0 ] 時） 

• ホワイトバランス ( P 88) 

• に日感度 ( P 91) 

• 記録画素数 ( P 107) 

• クオ U ティ ( P 107) 

• 日 IS モード ( P 109) 

• フラッシュ ( P 74) 

1撮影状態で、 [ FUNC ] ボタンを 
巧す 


FUNC 

0 


2 ▲/▼/◄/ ►でメニュー項目と設 
定内容を選び、 [ MENU / SET ] ボ 
タンを巧して終了する 

'狐 

▼ 

ん 

/^ ENU ^ 

v!!y 

前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
項目を選択することびでさます。 

[ FUNC ] ボタンを押して終了する 
ことちでをます。 

シャッターボタン半押しでも終了 
でをます。 


1■も（漏 TT 柳而 

腦 @ 

AUTO 

旧0200 

旧0400 

ISO 80 Q 
旧〇 再 

選択ィか 

終了® 


をなつ 


画面 

項目 

1/4画面 

if フィルムモード （ P 10 己） 

@画像アスペクト （ P 107) 

站記録画素数 （ P 107) 

- S - クオリティ ( P 107) 

((#)) 日 IS モード ( P 109) 

2/4画面 

司 EX 光学ズーム （ P ]10) 

巧デジタルズ-ム ( P 112) 

のフラッシュ （ P ] ] 3) 

回フラッシュシンク □ ( P 113) 

巧司フラッシュ光量調整 ( P 113) 

3/4画面 

百]多重露出 （ P 114) 

些!1連写速度 ( P 116) 

^オートブラケット ( P 116) 

公セルフタイマー ( P 116) 

同ミラーアップ （ P ]] 日） 

4/4画面 

^色空間 ( P 117) 

因固長秒ノイズ除去 ( P 117) 


1回隱 

I 

議 

i 
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(©を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 30) 揉 


フイルムモード撮影する画像の色調などを選択する 


モードダイヤル設定:回凸曰曲] B 0 巧巧因囚 

[ B 、 田、巧、因、因、囚モ-问きはスタンダ-ド、スタンダ-ド圆(白黒)の别 

フイルムカメラで使用するフイルムの種類には、発色やコントラストなどの画 
質に個性びあります。フイルムモードでは、フイルムを使い分けるように画像 
の色調を9種類から選択でさます。 

撮影状況、撮影イメージに合わせてフイルムモードを使い分けてください。 


1 ◄/► または後ダイヤルで項目 
を選ぶ 

ィ® ► 

または 

巧 

後ダイヤル 



• 上図の画面で [DISPLAY] ボタンを 
押すと、各フィルムモードの説明び 
表示されます。（ちラー度押すと前 
の画面に戻ります） 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 
• シャッターボタン半巧しでら終了 
でをます。 


項目 

効果 

スタンタード 
(カラー） 

標準的な設定です。 

ダイナミック 

(カラー） 

彩度高め、コントラス 
卜高め、記憶色よりの 
設定です。 

ネイチヤー 
(カラー） 

青、緑、赤などを明る 
く、自然をより美しく 
撮る設定です。 


項目 

効果 

スムーズ 

(カラー） 

コントラスト低め、穏 
やかですつさりとした 
設定です。 

ノスタルジック 

(カラー） 

彩度低め、コントラスト 
低め、年月の経過をイ 
メージした設定です。 

バイブラント 
(カラー） 

ダイナミックよりさら 
に彩度高め、コントラ 
スト高め、より鮮烈な 
色設定です。 

スタンタード 
(白黒） 

標準的な設定です。 

ダイナミック 

(白黒） 

コントラスト高めの設 
定です。 

スムーズ 
niaTi (白黒） 

階調重視で、肌の質感 
を残す設定です。 

MY FILM 1 

登録したフイルムを呼 
び出します。 

MY FILM 2 



00 (ぉ知らせ) 00 
• フィルムモードでは、特有の画質を生成す 
るため、カメラ内部で減感または増感に相 
当する処理を行ラことびあります。その際 
は、シャッタースピードび通常と異なるこ 
とびあります。 

• [FILM MOD 曰ボタンを押すとライブビュー 
に切り換わり、フィルムモードの設定びでさ 
ます。その際は、ライブービューの露出や色 
調は、撮影結果と異なることびあります。 
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■各フイルムモードの設定をお巧4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
みに応じて調整する メニューを終了する 


110曰ぺージ手順1の画面で、 
▲/▼ または前ダイヤルで項目 
を選ぶ 

2 ◄/► または後ダイヤルで調整 
し 、 [FILM MODE ] ボタンを巧 
す 


•コントラスト 



または 

巧 

後ダイヤル 

ム 

© 

FILM 

MODE 


3 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

▼ 

ム 

/^ENU\ 

Vs/ 

• 設定を2種類 （[MY FILM 1 ]. [MY 
FILM 2 ]) 登録できます。 

(登録後は、前回登録したフィルムモー 
ド名び表示されます） 

• お買い上げ時は 、 [MY FILM 1] にスタ 
ンダード、 [ MY 円 LM 2] にスタンダー 
ド QHa (白黒）び登録されています。 




• シャッターボタン半押しでも終了 
でをます。 


項目 

効果 

コントラスト 

+ 

画像の明暗差を大さ 
くします。 

- 

画像の明暗差をルさ 
くします。 

シャープネス 

+ 

画像の輪郭を強調し 
ます。 

- 

画像の輪郭を柔らか 
くします。 

栗ミ度 

+ 

派手で鮮やかな色に 
なります。 

- 

落ち着いた色になり 
ます。 

ノイズ 

リダクション 

+ 

ノイズリダクション 
の効果を強め、ノイズ 
を軽減します。 

解像感びわずかに低下 
する場合びあります。 

- 

ノイズ U ダクション 
の効果を弱め、より解 
像感のある画質を得 
ることびでさます。 


00 (HIDOO 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つこ 
とびあります。ノイズび気になるときは、 
[ノイズリダクション]をプラス方向にする 
か、[ノイズ U ダクション]し U 外のを項目を 
マイナスち向に調整して撮影することをお 
すすめします。 

• フィルムモードを調整すると、液晶モニ 
ターに表示されるフイルムモード名に 
「+」び表示されます。 

• 白黒のフィルム f ー ドは、[彩度]を調整で 
さません。 

•アドバンスシーンモード、シーンモード時 
はフイルムモードを調整することはでさま 
せん。 
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(©を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 30) 


P 画像アスペクト 
W 画面の横縦比を設定する 
(ライブビュー撮影時のみ) 


モードダイヤル設定： 

回 凸呂晒 因 〇 巧巧の因 

囚因 

アスペクト（画像の横縦比）を変えると、 
被写体に合わせて画角を選択でさます。 
• [LIVE VIEW ] ボタンを押してライブビュー 
に切り換えてから操作してください。 （ P 61) 


項目 効果 


の 



4:3のテレビやパソコンの画面 
と同じ横縦比で撮影でさます。 



一般のフイルムカメラと同じ 
3:2の横縦比で撮影でさます。 



晒 


風景など被写体のワイド感を表 
現したいとさや、ワイドテレビ、 


八イビジヨンテレビなどで再生 


する場合に適しています。 


ig 記録画素数/ 
nn タオ U ティ 

用途に合わせて画素数、画質を 
設定する 


モードダイヤル設定： 

田凸曰晒因画!巧巧巧因 

回因 

デジタル画像は画素という点び集まつ 
て作られています。本機の液晶モニ 
ターではその違いはわかりませんび、 
画素び多いと大さな用紙にプ U ントし 
たとさやパソコンの画面で見たとさで 
ち、さめ細かな画像になります。クオ 
U ティはデジタル画像を保存するとさ 
の圧縮率です。 



画素が多い 
(さめ細か） 


画素が少ない 
(粗い） 


※画像は効果を説明ずるためのイメージ 


です。 


■記録画素数 

大さい記録画素数 [ E ]](1 000万画 
素相当）に設定すると、より鮮明にプ 
U ントすることびでさます。 

ルさい記録画素数[区]] (300 万画素 
相当）に設定すると、データ容量び小さ 
いのでより多くの画像び記録でさます。 

•画像アスペクトによって、設定できる 
記録画素数は異なります。 


00 (お知 5 せ) 00 

•撮影した画像は、プ U ント時に端び切れる 
場合びありますので、事前にご確認<ださ 
い。 ( P 161) 


























画像アスペクトび [EE] のとき 


項目 

記録画素数 

| L | 

3648 X 2736 画素 （1 日0日万画素相当） 

| M | 

281が2112画素 （6 日日万画素相当） 

| s | 

2日 48 X 1 己36画素 （3 日日万画素相当） 


画像アスペクトび [ W ] のとを 
(ライブビュー撮影時のみ） 


項目 

記録画素数 

1 L 1 

3日 48 X 2432 画素 （9 日0万画素相当） 

1 M 1 

28 16 X 1 88日画素 （530 万画素相当） 

1 S 1 

2048 XI 36日画素に80万画素相当） 


画像アスペクトび[匹回]のとを 
(ライブビュー撮影時のみ） 


項目 

記録画素数 

田 

3日 48 X 2056 画素 （750 万画素相当） 

の 

281 6 X 1 584画素 （45 日万画素相当） 

の 

1920 XI 080画素に日0万画素相当） 


■クオリティ 

クオリティをスタンダードに設定する 
と、記録画素数を変えずに記録可能枚 
数を増やすことびでさます。 


項目 

効果 

固 

(フアイン） 

画質を優先し、高画質 
に記録します。（低圧 
縮） 

巧 

(スタンダード） 

記録可能枚数を優先 
し、画質は標準で記録 
します。（高圧縮） 

(RAW + ファイン） 

[ RAW ] の設定に加えて、 
ファインの JPEG 画像 
び同時に作られます。 


項目 

効果 

BES 

(RAW + スタンダード） 

[ RAW ] の設定に加えて、 
スタンダードの」 PEG 画 
像び同時に作られます。 

( RAW ) 

パソコンで画像を高 
画質で加工したいと 
さに設定します。各ア 
スぺク h 設定の最大 
記録画素数に固定さ 
れます。 

JPEG 画像は作られ 
ません。 


• RAW ファイルを利用すると、より高度な画 
像の編集び可能です。編集した画像はパソコ 
ンなどで表示でさるファイル形式 （JPEG、 
TIFF など）で保存でさます。 

RAW ファイルの現像や編集口ま、 CD-ROM 
(付属）のソフトウエア（市川ソフトラボラト 
IJ- の 「SILKY 円X Developer Studio」） を 
お使い < ださい。 

00 dH© 00 

• ライブビュー撮影時に [EX 光学ズーム] (P110) 
を [ON] に設定している場合は、各画像アスぺ 
クトの [L] が4の記録画素数に [E 习び表示され 
ます。 EZ とは 「Ex. optical Zoom」 の略で、 
EX 光学ズームを表します。 

• 記録可能枚数については、167ページをお 
読みください。 

• クオリティを [RAW+ ファイン]、 [RAW+ 
スタンダード]または [RAW] に設定してい 
るとさは、し U 下の機能は使えません。 

.EX 光学 ズーム 
-デジタル ズーム 
-リサイズ 
-卜 U 三ング 
-アスぺクト変換 
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(©を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 30) 揉 


HOIS モード 

手ブレを補正して撮る 


モードダイヤル設定： 

回凸曰晒因 S 巧巧巧因 
回 

手ブレを感知して補正します。 

• レンズの日 IS スイッチび[日 N ] になって 
いることを確認してください。 


項目 

効果 

MODE ! 

( m ) 

撮影モード時、常に手ブレを 
補正します。望遠などで構図 
を決めて撮影するとさに安 
定して撮影することびでさ 
ます。 

M 0 DE 2 

( BB ) 

シャッターボタンを押すと 
手ブレを補正します。より高 
い補正効果び得られます。 

MODES 

( Baa ) 

上下の動さに対する手ブレ 
を補正します。流し撮り（一 
定のち向に向かって動いて 
いる被写体の動さに合わせ 
て、本機を振りなびら撮影す 
るち法）するときに適してい 
ます。 


OOdUDOO 

• j ; rF の場合、手ブレ補正び効さにくくなる 
ことびあります。 

-手ブレび大さいとさ 
-ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム使用時 
-動さのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
•室内や薄暗い場所での撮影で、シャッター 
スピードび遅くなるとき 
シャッターボタンを押し込む際は、手ブレ 
にお気をつけください。 

• j;rF の場合、 [OIS モード]は選択できませ 
ん/。 

-手ブレ補正機能のないレンズを使用した 

旧厶 

•オートモード [0] 時 
• し U 下の場合、 [MODE3] での流し撮りの効 
果び出にくくなります。 

•夏の日中など、明るいところ 
. シャッタースピードび1/100より速い 

旧厶 

•被写体の動さび遅<、本機を振る速度び 
あまりにを遅い場合（背景び流れません） 
-本機び被写体の動さにラまく追いつけて 
いない場合 

• [MODES] での流し撮りは、ファインダー 
撮影をおすすめします。 
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(©を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 30) 


田 EX 光学ズーム画像を劣化させずに拡大する 
(ライブビュー撮影時のみ） 


モードダィャル設定:田凸曰曲 I 因 HE 巧巧因囚 

通常、 DMC - L 1 日 K (キッ ト 商品）に同捆の交換レンズ] 4 -己日 mm / F 3.8 -己 .6/ 
ASPH./MEGA 日. I . S . で光学ズームを使うと、己 日 mm (35 mm フィルム カ 
メラ 換算： ] 日日 mm ) の焦点距離まで撮影でさますび、各画像 アスペクト 
( EE /^/ 匹回）で [ L ] 外の記録画素数設定時に、 [ EX 光学ズーム]を [ ON ] 
に設定すると、画質を劣化させずに最大焦点距離89 mm (35 mm フィルム 
カメラ 換算： ]78 mm ) まで撮影することび可能になります。 

• [LIVE VIEW ] ボタンを巧してライブビューに切り換えてから操作してください。 （ P 日1 ) 


■EX 光ぎズームの仕組み 

例えば[巨司] (30 日万画素相当）に設定すると、撮像素テの持つ]日0日万画素相 
当の領域のうち、3日日万画素相当分の中央部を切り取って撮影するので、より望遠 
効果の高い写真び撮影できます。（※は3己 mm フィルムカメラ換算値です） 


• EX 光学ズーム[日 FF] 例：[回](300万画素相当) 



(28 mm)* 


-光学ズーム- 


己 □ mm 
(100 mm)* 


• EX 光学ズーム[日 N] 例：[的却（目00万画素相当) 



18 mm UM M 64.5mm 

(3 巨 mm^ ◄ - EX 光学ズーム - ► (129mm )《 


• EX 光学ズーム [ON] 例：[画] (300 万画素相当） 

国^*匯 


24.5mm WK 
(4 日 mm)& - 


〇 89mm 


110 


EX 光学 ズーム 






































■ 記録画素数と EX 光学ズームの関係 (※は3已 mm フイ>1レムカメラ換算値です) 


つづ< 


アスペクト 

設定 

記録画素数 

EX 光学 
ズームの 
倍率拡大分 

DMC - L 10 K (キット商品）に 
同姻の交換レンズ 14-50 mm / 
F 3.8 —已 .6/ ASPH./MEGA O . I . S . 
の焦点距離 


1 X 1( 100 日 万画素相当） 

設定不可 

14 mm 〜已〇 mm 
に8 mm 〜100 mm ) 《 

■cM 

m (900万画素相当） 

晒 

m (750万画素相当） 

HH 

面固 （目00万画素相当） 

].3倍 

18 mm 〜目4.已 mm 
(36 mm ~ 129 mm ) 《 


因 固 (530 万画素相当） 

晒 

应 a (450 万画素相当） 

の 

巨 司 （300 万画素相当） 

].8倍 

24.5 mm 〜89 mm 
(49 mm ~ 178 mm ) 《 


巨 司 （280 万画素相当） 

晒 

医因 （200 万画素相当） 


00 (お知5 西 00 

• 画像アスペクト、記録画素数については] 07ページをお読みください。 

• EZ とは 「 Ex . optical Zoom 」 の略で、 EX 光学ズームを表します。 

• EX 光学ズームは、デジタルズームより画質の劣化を気にすることなく、ズーム倍率を拡大す 
ることびでさます。 

• 忙 X 光学ズーム]を [ ON ] に設定すると、 EX 光学ズームび働く記録画素数に [ E 习び表示されま 
す。 

• クオリティを [ RAW + ファイン]、 [ RAW + スタンダード]または [ RAW ] に設定すると、 EX 光 
学ズームは働さません。 

• シャッターボタンを半押しすると、ピントび合ラ前の状態で画像び一瞬静止することびありま 
すび、故障ではありません。 
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(©を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 30) 


I こデジタルズームさ5に}広大する（ライブビユー撮影時のみ) 


モードダィャル設定:回凸曰阳 I 因 HE 因 

光学ズーム （EX 光学ズーム含む）を使ったときの倍率から、さらに [2x] また 
は [4x] に設定することびできます。 

DMC-L10K (キット商品）に同捆の交換レンズ] 4-已日 mm/F3.8 -己.目/ 
ASPH./MEGA 0.1.S. では、最大焦点距離200 mm (35 mm フィルムカメ 
ラ換算： 4日日 mm) まで撮影することび可能になります。また、 EX 光学ズー 
ムび働く記録画素数では、最大焦点距離3己目 mm (35 mm フィルムカメラ換 
算： 712 mm) まで撮影することび可能になります。 

• [LIVE VIEW ] ボタンを巧してライブビューに切り換えてから操作してください。 （ P 日 1) 
※は35 mm フィルムカメラ換算値です。 

• [ OFF ]: 

14 mm Mf 1__ ] 50 mm 

に 8 mm )《 ィ-光学ズーム- ► (1 日日 mm )《 


•に X ]: 

28 mm KT I 1100 mm 

(日白 mm )《 ◄ -デジタルズーム— ► (200 mm )《 

• [4 x ] : 

56 mm WM . _ Dl 200 mm 

(112 mm )《◄ -デジタルズーム- ► (400 mm )^ 

■ デジタルズームと EX 光ぎズームの併用 

例：デジタルズーム [4 x ] と EX 光学ズーム[医 i ] (300 万画素相当）併用時 

98 mm MM 、 i 356 mm 

(1 日巨 mm )《◄ —デジタルズーム+ EX 光学ズームー ► (712 mm )《 

00(MM)00 

• デジタルズーム領域では、大さな AF ェリア ( P 70) び表示されます。また、手ブレ補正び効 
さにくくなることびあります。 

• デジタルズームは拡大するほど画質び劣化します。 

• デジタルズーム使用時は王脚を使用し、セルフタイマー ( P 86) を使って撮影することをお 
すすめします。 

• し U 下の場合、デジタルズームは働さません。 

.才ートモード「向1 

-インテ U ジェント IS 日を設定しているとき 
•アドバンスシーンモードの[人物]、[マクロ]、[スポーツ] 

•シーンモードの[ホちやん]、[ペット] 

•クオリティを [RAW + ファイン]、 [RAW + スタンダード]または [ RAW ] に設定しているとき 
• デジタルズーム使用時は、 AF モードび]点に固定されます。 

• シャッターボタンを半押しすると、ピントび合ラ前の状態で画像び一瞬静止することびありま 
すび、故障ではありません。 
















©を巧して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 30) 


[タフツシユ 

フラッシュの設定を切り換える 


モードダイヤル設定： 

百凸曰师因 B 巧巧囚因 

フラッシュの設定を切り換えることび 
でさます。 

詳しくは、74ページをお読みください。 


曰フラッシュシンク □ 
後幕シンク□に設定する 



モードダイヤル設定： 

回凸曰晒因 B 田巧巧因 
回 

フラッシュの発光量を調整することび 
でさます。 

詳しくは、78ページをお読みください。 


モードダイヤル設定： 

百凸呂晒因 


後幕シンク□の設定をすることびでさ 
ます。 

詳しくは、79ページをお読みください。 









(©を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 30) 


回多重露出画像を重ねて撮影する 


モードダイヤル設定：回凸曰皿因 


1枚の画像に2回または3回の露光を行ったような効果を得ることびでさます。 
• ライブビュー機能を使うと、写真全体の構図を確認しなびら撮影できます。 

• ファインダーで撮影する場合は、レビュー画像で構図を確認でさます。 

•撮影間隔び長<なる場合は、パワーセーブの設定を確認し、途中で電源び切れない 
よラにしてください。 


1▲で[開始]を選び、 ► を巧す 


0多重露出 

開始 1 

► 

自動ゲイン補正 

ON 


選択か 終了® 



• ▲/▼で[次の撮影]、[撮り直し]ま 
たは[完了]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押すと攻下のよラになり 
ます。 

-[次の撮影]:次の撮影に進む 
-[撮り直し]:]枚目の撮影に戻る 
-[完了]: 1枚目の撮影画像を 

記録し、多重露出の 
撮影を終了する 


2 構図をミ夫めて1枚目を撮影する 

ファインダー撮影時ライブビュー撮影時 


1枚撮影後 



• 撮影後、シャッターボタンを半押し 
すると、次の撮影に進みます。 


3構図をミ夫めて2枚目を撮影する 

ライブビュー撮影時 



• 撮影後、1枚目と2枚目の撮影画像 
び重なって表示されます。 

• 撮影後、シャッターボタンを半押し 
すると、次の撮影に進みます。 
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つづ < 


• ▲/▼で[次の撮影]、[撮り直し]ま 
たは[完了]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押すとじ(下のよラになり 
ます。 

-[次の撮影]:次の撮影に進む 
-[撮り直し]: 2枚目の撮影に戻る 
-[完了]: 2枚目までの撮影画 

像を記録し、多重露 
出の撮影を終了する 


■ 自動ゲイン補正設定について 

手順1の画面で[自動ゲイン補正]を 
選んで設定してください。 

• [ ON ] :撮影枚数に応じて明るさのレべ 

ルを調整して重ね合わせます。 

• [ OFF ] :すべての露光結果をそのまま 

重ね合わせます。被写体に 
よっては必要に応じて露出補 
正を行ってください。 


4 構図をミ夫めて3枚目を撮影する 

ライブビュー撮影時 



•撮影後、 ] 枚目、2枚目、3枚目の 
撮影画像び重なって表示されます。 
• ▲/ ▼で[撮り直し]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押すと、3枚目の撮影 
に戻ります。 

已▼で[完了]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


3枚撮影後 



• シャッターボタン半巧しでも終了 
でをまず。 

• 3枚目までの撮影画像を記録し、多 
重露出の撮影を終了します。 


00 (お知らせ) 00 
• 多重露出で撮影した画像の撮影情報は、最 
後に撮影した画像の情報になります。 

• 撮影時に [ MENU / SET ] ボタンを押すと、撮 
影画像を記録し、多重露出の撮影を終了し 
ます。 

• 多重露出で撮影される場合は、レンズの 
OIS スイッチを [ OFF ] にし、王脚の使用を 
おすすめします。 

• 下の場合は、多重露出の設定び解除され 
ます。 

-電源を [ OFF ] にしたとき（パワーセーブ 
を含む） 

. カードを交換したとさ 
-本機と US 目接続ケーブルを接続したとさ 

• 下の機能び使えな<なるなど、一部、機 
能制限びあります。 

•連写 

-オートブラケット撮影 
• EX 光学ズーム 
-デジタルズーム 
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(©を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 30) 


II 國連写速度 

連写速度を設定する 


モードダイヤル設定： 

回凸曰晒因〇巧巧の因 
回 

連写時の速度を [ H ] (高速）または 
[ L ] (低速）から選択でさます。 
詳しくは、82ぺージをお読みください。 


オー トブラケット 
露出を自動的に変えなび5撮る 


モードダイヤル設定： 

回凸白晒因画!巧巧巧因 
回 

シャッターボタンを押すごとに、露出 
の補正幅に従って露出を変えなびら、 
3枚撮影します。 

露出の補正幅、撮影順序を設定するこ 
とびでさます。 

詳しくは、84ぺージをお読みください。 


^3セルフタイマー 

セルフタイマーの時間を設定する 


モードダイヤル設定： 

田凸曰师因〇巧巧の因 
回 

セルフタイマーの時間を ] 日秒、]日 
秒/3枚または2秒から選択でさます。 
詳しくは、8目ページをお読みください。 


@5ラーアップ 

ミラーによる振動を防ぐ 


モードダイヤル設定： 

回囚曰师因〇巧巧の因 
回 

セルフタイマー ( P 86) 設定時に、ミ 
ラーによる振動を避け、カメラブレを 
防ざます。 

• [ ON ] に設定すると、セルフタイマーの 
カウントダウン前にミラーび上びりま 
す。ミラーアップによりカメラブレを 
防ぎます。 

• [日 FF ] に設定すると、セルフタイマーの 
カウントダウン終了後、撮影時にミ 
ラーび上びります。 
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(©を押して撮影メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 ( P 30) 


回色空間 

色空間を設定して撮る 


モードダイヤル設定： 

回凸曰晒因 S 巧巧巧因 
回 


|の31長秒 ノイズ 除去 
ノイズを除去して撮る 


モードダイヤル設定： 

回 凸曰晒 因 S 巧巧巧团 
回 


撮影した画像をパソコンの画面やプ U 
ンターなどで再現する場合に、色再現 
を正しく行うための方式を設定しま 
す。 


項目 

効果 

sRG 己 

sRGB 色空間に設定します。 
パソコンを中とした機器 
で広 < 使われています。 

AdobeRGB 

AdobeRGB 色空間に設定し 
ます。 

AdobeRGB 色空間は sRGB 
色空間よりち色再現の範囲 
び広いため、をに商用印刷な 
どの業務用途で使われてい 
ます。 


00 (お知5せ) 00 

• 色空間の設定によって、撮影した画像のファ 
イル名は政下のよラに変わります。 


P 1000001 .JPG 
卜 P:sRGB 
^ : AdobeRGB 


• AdobeRGB についての専門的な知識びない 
ちは、 sRG 目に設定してください。 


[ ON ] に設定すると、夜景撮影など、 
シャッタースピードを遅くして撮影す 
ることで発生するノイズを、カメラび 
自動的に取り除さ、されいな画像を撮 
影することびでさます。 

ノイズ除去中は、信号処理のために選 
択したシ ャッ タースピードと同じ時間 
「しばらくお待ちください」と表示され 
ます。 

シャッタースピードを遅くして撮影す 
る場合は、王脚の使用をおすすめしま 
す。 
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I— をほラ 


モードダィャル設定：回凸曰晒因 H 田巧巧因囚因 

カスタムメニューから、ボタンの働さや表示ち法などの各機能を変更でさます。 
また、変更した設定内容を登録しておくことびでさます。 （ P 9 己） 

• 必要に応じて設定してください。 

• メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すには、セットアップメニューの[設定 IJ セット] 
を実行してください。 ( P 33) 

©を巧してカスタムメニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 30) 
► はお買い上げ時の設定です。 


カスタムセツト登録 ( P 9 已) 


現在のカメラの設定内容を、カスタムセッ 
卜 ]/ カスタムセット2/カスタムセット 
3のいずれかに登録します。 

► 团 SET 1 
SET 2 
SET 3 


AF/AE □ック切替 


ピントや露出を固定して撮影する際に 
[ AFL / AEL ] ボタンの設定を [ AE ]、[ AF ] ま 
たは [ AF / AE ] から選択できます。 ( P 80) 

► AE 
AF 

AF/AE 


AF/AE □ック維持 


感度上限設定 ( P 93) 


ISO 感度の上限設定をすると、被写体の 
明るさに応じてカメラび自動的に最適な 
に日感度に変更します。 

► OFF 
200 
400 
800 
1600 

OOdUDOO 

• ISO 感度を高い数値に設定するほど、被写 
体ブレをおさえる効果び得られますび、ノ 
イズは増加します。 

• ];|下のモードのみ設定び有効です。 

-プ□グラム AE モード [( 3 ] 

•絞り優先 AE モード [ 凸 ] 

•シャツター優先 AE モード [ @ ] 

-カスタムモード[@] 



► OFF :[ AFL / AEL ] ボタンを押してい 
る間だけピントや露出び固定 
されます。 ( P 80) 

[ AFL / AEL ] ボタンを離すと、 
□ックび解除されます。 

ON : [ AFL / AEL ] ボタンを押したあ 
と、離してちピントや露出び 
固定されます。 

もう一度 [ AFL / AEL ] ボタンを 
押すと、□ックび解除されます。 
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(©を巧してカスタムメニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 30) 


前後ダイヤル設定 


前ダイヤルまたは後ダイヤルのダイヤル 
動作を設定することびでさます。 

► ；::ジ露出補正 
；：：)*露出補正 
が絞り 

とジシャツタースピード 


■ ダイヤル動作について 

[む^露出補正]選択時 

後ダイヤルに露出補正を優先的に割り当てた 

ミ几。 

日又化 


^■な 

巧 


プ□グラムシフト 

露出補正 

凸 

絞り 

曰 

シャツタ-スピ-ド 

皿 

絞り 

シャッタースピード 


- 

露出補正 

0/0 

巧/因/回 

アドバンス 
選択等 


[く）<露出補正]選択時 

前ダイヤルに露出補正を優先的に割り当てた 
設定 


^■な 

巧 


露出補正 

プ□グラムシフト 

凸 

絞り 

呂 

シャッタースピード 

m 

シャツタ-スピ-ド 

絞り 

H 

露出補正 

- 

0/0 

巧/因/回 

アドバンス 
選択等 


[；：：ジ絞り]選択時 

後ダイヤルに絞りを優先的に割り当て、 
他は露出補正とした設定 


^■な 

巧 

回 

プ□グラムシフト 

露出補正 

凸 

露出補正 

絞り 

因 

シャッタースピード 

露出補正 

m 

絞り 


- 

露出補正 

巧/巧 

巧/因/回 

アドバンス 
選択等 


[らジシャッタースピード]選択時 

後ダイヤルにシャッタースピードを優先的に 
割り当て、他は露出補正とした設定 


主豐^ 

_ S _露邮証 ''，し'',ぃ L 


回 

プ□グラムシフト 

露出補正 

凸 

絞り 

曰 

露出補正 

シャッタースピード 

m 

絞り 

励 

- 


巧/巧 

アドバンス 

露出補正 

巧/巧/回 

選択等 



フオーカス優先 


OFF :シャッターチャンスを優先さ 
せるため、シャッターボタンを 
全押しすると、撮影されます。 
► ON :ピントび合うまで撮影できま 
せん。 

00 dH© 00 

• [ OFF ] に設定すると、フオーカスモードを 
[ AFS ] または [ AFC ] に設定していても、ピ 
ントび合っていない場合びありますのでお 
気をつけください。 



つづ< 
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(©を巧してカスタムメニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 30) 


AF 補助光 


撮影場所び暗くピントび合いにくいとさ 
に、光を当ててピントを合わせやすくする 
ことびでさます。 


OFF : AF 補助光は光りません。 

► ON :暗い場所などでシャッターボ 
タンを半押ししたとさに 、 AF 
補助光（フラッシュまたは AF 
補助光ランプ）び光ります。 

OOdUDOO 

• ファインダー撮影時やライブビュー撮影の位 
相差 AF 時にフラッシュを使用しているとき 
は、フラッシュび AF 補助光として光ります。 
フラッシュを閉じている時は、 AF 補助光は働 
さません。 （ AF 補助光ランプわ光りません） 

• ライブビュー撮影のコントラスト AF 時は、 
フラッシュを使用していてを AF 補助光ラ 
ンプび光ります。 

補助光の有効距離は約].0 m 〜約 3.0 m 
です。 

[ DMC - L 10 K (キット商品）に同捆の交換 
レンズ14-已〇 mm / F 3.8 -已 .6/ ASPH ./ 
MEGA ai . S . 装着、 W 端時] 

• AF 補助光使用時はし U 下の点にお気をつけ 
<ださい。 

-近<で発光部を見ない 
-レンズフードを付けない 
- AF 補助光ランプを指などでふさびない 
• 暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で AF 
補助光を光らせたくない場合は、[日 FF ] に 
設定してください。このとさ、ピントは合 
いにくくなります。 

• 才ートモード[因]では、 [ ON ] に固定 
されます。 

• AF 補助光ランプを隠す大口径レンズをお 
使いの場合は、補助光びケラレるため、十 
分な性能を発揮でさないことびあります。 

• [風景]モード、[夜景&人物]モードの[夜 
景]、[イルミネーション]、[ク U エイティ 
ブ夜景]、シーンモードの[夕獅ブ]では、 
[ OFF ] に固定されます。 


AF+MF 


[ ON ] に設定すると 、 AF □ックしている 
間（シャッターボタン半押しまたは 
[ AFL / AEL ] ボタンでの AF □ック）に 
フオーカス U ングを回して手動でピント 
を微調整することびでさます。 

► OFF 
ON 


AF 丄 ED 表示 


[ ON ] に設定すると、ファインダー内の AF 
フレームのピントび合った場所にランプ 
び点好します。 （ P 41) 

OFF 
► ON 


LIVE VIEW 時 AF 


ライブビュー撮影時のオートフオーカス 
のち式を設定します。 

[トミを]] に設定すると、 AF モード設定で顔 
認識などを選択でさます。 （ P 目 9) 

また、ファインダー撮影と同じ位相差 AF 
に設定することもできます。 

网 :位相差 AF 

► Emil ： コントラスト AF 

00 (お知らせ )00 
• コントラスト AF ( P 67) に対応していない 
レンズをお使いの場合 （ P ]6) は、カスタ 
ムメニューの [LIVE VIEW 時 AF ]( P 120) 
をコントラスト AF [ FEEE -| ] に設定してい 
てを、自動で位相差 AF [[^] ( P 68) に 
切り換わります。 
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(©を巧してカスタムメニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （P30) 



撮像素テと画像処理の最適化を行います。 
お買い上げ時は最適な状態に設定されて 
いますので、お買い上げ後、]年に一度を 
目安に行ってください。 

終了後は、電源を入れ直してください。 


表示設定 


ライブビュー撮影時の液晶モニターに表 
示させる情報を設定します。 

[ DISPLAY ] ボタンを押して液晶モニター 
の表示を切り換えると、 [日 N ] に設定した 
情報のみび表示されます。 （ P 目 2) 


3 ▲/▼/◄/► でラインを設定ずる 



• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
設定でさます。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
終了する 

• ライブビュー撮影の画面に切り換 
わります。 


撮影情報 OFF 

ヒストグラム OFF 
ガイドライン！ OFF 
ガイドライン2 OFF 


► ON 

► ON 

► ON 

► ON 位置設定 


■ [ガイドライン 2] で位置設定を 
する 

[ガイドライン 2] では、あらかじめライ 
ンの位置を設定しておくことびでさます。 

1▼で[ガイドライン 2] を選び、 
► を巧す 


メニュー位置メモリー 


[ ON ] に設定すると、電源を [ OFF ] にして 
ち最後に操作したメニューの位置を記憶 
しています。 

OFF 
► ON 



レンズ無しレリーズ 


ミ▼で[位置設定]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 




[ OFF ] に設定すると、本体にレンズを取 
り付けていないとさやレンズび正しく取 
り付けられていないときには、シャッター 
び切れません。 

► OFF 
ON 
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再生メニューをほう 


モードダイヤル設定：回凸曰晒因 H 田巧巧因囚因 

撮影した画像の回転表示やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使うこ 
とびでさます。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを押して、 
メニューを表示する 


2 ▲/▼/◄/► で再生メニュー 
[囚]の設定したい項目を選び、 
► を巧す 



設定でさる項目 


画面 

項目 

1/2画面 

5 j | スライ ドシヨー ( P 123) 

★ お気に入り （ P 124) 

が A 回転表示 ( P 125) 

丘、 画像回転 ( P 125) 

■， DPOF プ IJ ン h ( P ]27) 

2/2画面 

On プ□テクト ( P 129) 

H U サイズ ( P 131) 

X トリミング ( P 132) 

@アスペクト変換 （ P 133) 


• [ U サイズ]、[卜 U ミング]または[アスぺ 
クト変換]時は、編集した画像を新しく 
作成します。カードの空さ容量びない 
場合には、新しい画像を作成すること 
びでさませんので、容量に余裕びある 
ことを確認してから画像の編集を行ラ 
ことをおすすめします。 


• 前ダイヤルまたは後ダイヤルでち 
メニュー項目を選択することびで 
さます。 

• 手順1、2の操作を行ったあとは、 
各メニュー項目の説明ページを読 
んで設定を行ってください。 
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©を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 122) 


画像を一定間隔で順番に再生する 


テレビに接続して画像を見るとさにおすすめの再生方法です。[お気に入り]設 
定 ( P 124) しておけば不要な画像を飛ばして見ることびでさます。 


• [お気に入り]を[日 N ] に設定していると 
きは 1 から、[日 FF ] に設定していると 
きは 2 から操作をしてください。 


1 ▲/ ▼で[全画像]または [★] を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 




丘岛スライドシヨ- 1 
f ★ お気に入り 

画像 1 

が A 回転表示 ■ 
^が画像回転1 
, ADP 0 F プリント 

ON 

選択冷 

ミ夫定巡^ 



全画像：すべての画像を表示します。 
★: お気に入り設定した画像 

( P 124) のみ表示します。 


• [お気に入り]を[日 N ] に設定していて 
ち、 [★] の付いた画像び]枚をな 
い場合は、[女]を選択でさません。 

2 ▲で[開始]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

([全画像]選択時の画面） 


回全画像スライドショ- 
開始 

再生間隔 2秒 


戻る ◄ 選択^ミ央定お^ 



•スライドシヨー中、またはスライド 
シヨーー時停止中、 [ MANUAL ] スラ 
イドシヨー中に表示されるカーソル 
は、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


スライド ショ ー中スライド ショー [ MANUAL ] 

一時停止中 スライドショー中 

• スライドショー中に▲を押すと、一 
時停止します。ちラー度 ▲ を押す 
と一時停止び解除されます。 

• 一時停止中に ◄/ ►を押すと前後の 
画像を表示でさます。 

3 ▼ を巧してスライドショーを終 
了する 

■再生間隔の設定について 

2 の画面で[再生間隔]を選んで設定 
してください。 

再生間隔： ] 、2、3、己秒、 MANUAL 
(手動再生）の中から設定 
でさます。 

• [ MANUAL ] は、1の画面で[女]を選 
んだとさのみ選択でさます。 

• [ MANUAL ] を選んだ場合は、◄/►を 
押して前後の画像を表示してください。 

OOdUDOO 

• スライドショー中は、パワーセーブは働き 
ません。（ただし、スライドショーー時停止 
中または [MANUAL] スライドショー中は 
10分固定でノ（ワーセーブび働さます） 










©を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 122) 


□ お気に入りお気に入りの画像を設定する 


画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、じ(下のことびで 
さます。 

•お気に入りに設定した画像似外を削除する。 （[★ LU 外全削除]) ( P 5 目） 

• お気に入りに設定した画像のみスライドシヨーする。 ( P 123) 


1▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 




• [日 FF ] に設定するとお気に入り設定 
でさません。また、すでにお気に入 
り設定をしている場合ち、お気に入 
り表示 [★] は表示されません。 

• [★] の付いた画像び]枚ちない場 
合は、[全解除]を選択でさません。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを押して 
メニューを終了する 

3 ◄/ ►で画像を選び、▲で設定する 



■ お気に入り設定を全解除する 

〇1 の画面で[全解除]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 

©▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押す 

包 [ MENU / SET ] ボタンを押してメニュ ー 
を終了する 


00 dUDOO 

•お店にプ U ントを依頼するときに、[★じ ( 
外全削除] ( P 56) の機能を利用すると、プ 
リントに出したい画像だけをカードに残し 
ておけるので便利です。 

• CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「LUMIX Simple Viewer 」 または 
「 PH 日 TOfunSTUDI 日- viewer -」 を使って、 
お気に入りの画像の設定や確認、解除をす 
ることびできます。[詳しくは、ソフトウェ 
アの取扱説明書 （ PDF ファイル）をお読み 
<ださい] 

• 他機で撮影された画像では、お気に入り設 
定びでさない場合びあります。 

• [クオリティ]を旧 AW ] にして撮影され 
た画像は、お気に入りに設定でさません。 


• この手順を繰り返します。 

• お気に入り表示[女]び表示されて 
いるとさに▲を押すと、[女]び消 
え、お気に入り設定び解除されます。 
• お気に入り設定は999枚まで設定 
でさます。 
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©を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 122) 揉 


回車ち表示/113画像回車5画像を回転して表示する 


本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向さに表示させたり、画像を手動で 
90°ごとに回転させることびでさます。 


■回お表示 ■画像回お 

(画像を自動で回おして表示する） （画像を手動で回おさせる) 


1▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


1再生 1 


Iスライドシヨ- 
★ お気に入り 
^[が A 回乾表示 
^が画像回転I 
I ODPOF プリント 


)1" OFF 
よ OFF 



• [日 FF ] に設定すると画像は回転され 
ずに表示されます。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了する 



• 本機を縦に構えて撮影した画像び 
自動で縦向さに表示されます。 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼を巧す 



• [回転表示]び [ OFF ] になっている 
と、画像回転でさません。 

• プ□テクトされた画像は回転でさ 
ません。 


2 ▲/ ▼で回転方向を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 

▼ 

ん 

v®/ 

广►:時計回りに90°回転します。 
反時計回りに90°回転します。 




3 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 
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■ 画像回起の例 

[時計回り（广 ►) の場合] 

園团国囚 

0° 90° 180° 270° 

(元画像） 


00 (HIDOO 

• [回転表示]を [ ON ] にしていると、本機を縦に 
構えて撮影したとさに縦向さ（回転されて） 
に表示されます。 

(縦位置検出機能 ( P 38) に対応したレンズ 
( P 16) を使用しているとさのみ使えます） 

•本機を上に向けたり、下に向けたりして撮 
影すると、画像を縦向さに表示でさない場 
合びあります。 （ P 3 呂） 

• ビデオケーブル（付属）を使用して本機を 
テレビに接続し、画像を縦にして再生する 
と、多少ぼやけることびあります。 

•パソコンで再生するとさ、 Exif に対応した 
0 S またはソフトウェアでないと、回転し 
て表示されないことびあります。 [ Exif と 
は、（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) 
にて制定された、撮影情報などの付帯情報 
を追加することびでさる静止画像用のファ 
イルフオーマツトです] 

• 回転された画像を再生または再生ズームし 
た場合は回転表示されますび、マルチ再生 
で再生した場合は、回転表示はされません。 

• 他機で撮影された画像は回転でさない場合 
びあります。 
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©を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 122) 


口 DPOF プリントプリントしたい画像と枚数を設定する 


DPOF プ IJ ントに対応したお店やプ IJ ンターでプ IJ ントするときに、画像、枚 
数や日付プリントを指定することびできます。詳しくは、お店にお尋ねください。 


▲ / ▼で [ 1 枚設定]、[複数設定]また 
は[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押ず 



• DPOF プ U ント設定された画像び]枚 
ちない場合は、[全解除]を選択でさま 
せん。 


■[1枚設定]選択時 

1 ◄/► で画像を選び、▲/▼で 
プリント枚数を設定する 



■ [複数設定]選択時 

1 ◄/► で画像を選び、▲/▼で 
プリント枚数を設定する 



© 

ん 


• この手順を繰り返します。（一括設 
定することはできません） 

• プ U ント枚数は〇〜999枚まで設 
定できます。このとき、プ U ント枚 
数を0にすると、 DPOF プリント 
設定び解除されます。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを 2 回押 
してメニューを終了する 


• プ U ント枚数は〇〜999枚まで設 
定でさます。このとさ、プ U ント枚 
数を0にすると、 DPOF プリント 
設定び解除されます。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを 2 回巧 
してメニューを終了する 












■ [を解除]選択時 

1▲で[はし、]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


m 

ん 


2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 

■曰付をプリントずる 

プリント枚数設定時、 [ DISPLAY ] ボ 
タンを押すごとに曰付プ U ントを設 
定/解除でさます。 





00 dH© 00 

• DP 0 F とは Digital Print Order Format の 
略です。 DPOF 対応のシステムで活用でさる 
ようにプ U ント情報を書さ込むことびできる 
よラにしたちのです。 

• DPOF プリント設定すると、円 ctBrid 邑 e 対 
応のプ U ンターで出力するとさにち便利で 
す。曰付プ U ントの設定は、プ U ンター側の 
設定び優先される場合びありますので、プ U 
ンター側の曰付プ U ント設定ち確認してく 
ださい。 ( P 137) 

• 他機で設定された DPOP 肩報は利用するこ 
とびでさない場合びあります。その場合、 
DPOF 情報を全て解除してから本機で再度 
設定してください。 

• DCF 規格に準拠していないファイルは DPOF 
プリント設定でさません。 

[DCF とは Design rule for Camera File 
system の略で、（社）電子情報技術産業協会 
( JEITA ) のファイルシステム規格に準拠した 
記録ち式です] 

• [クオリティ]を旧 AW ] にして撮影され 
た画像は、 DPOF プリントできません。 


• お店にデジタルプ U ントを依頼すると 
さは、曰付プ U ントすることをお店に 
別途指定してください。 

• 日付プ U ントを設定しても、お店やプ 
U ンターによっては日付プ U ントでさ 
ない場合びあります。詳しくは、お店 
に尋ねるか、プ U ンターの説明書をお 
読みください。 
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©を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 122) 


因 a プ□テクト画像の誤消去を防止する 


画像を誤って削除することびないよ5に、削除したくない画像にプ□テクトを 
設定することびでさます。 


赢/▼で [ 1枚設定]、[複数設定]また 
は[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押ず 



■[ 1枚設定]選択時 

1 ◄/ ►で画像を選び、▼で設定/ 
解除する 


f 

設定：プ□テクト表示び出ます。 
解除：プ□テクト表示び消えます。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 



■ 鳩数設定]選択時 

1 ◄/ ►で画像を選び、▼で設定/ 
解除する 



設定：プ□テクト表示び出ます。 
解除：プ□テクト表示び消えます。 


• この手順を繰り返します。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


■ [全解除]選択時 

1▲で[はい]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


ん 

/MENm 

Vs/ 

• 全解除中に [ MENU / SET ] ボタンを押 
すと途中で全解除び中止されます。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 


















00 (お知ら西 00 
• プ□テクト設定は本機!;!外では無効になる 
場合びありますので、お気をつけください。 
• プ□テクトされた画像は削除でさません。 
ファイルを削除したいときは、プ□テクト 
設定を解除してください。 

•画像をプ□テクトしてを、フオーマットし 
た場合は削除されます。 （ P 3 已） 

• プ□テクト設定をしていなくてを、 SD メモ 
U —力ードまたは SDHC メモ U —カードの 
書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 側にし 
ておくと、画像の削除はでさません。 


書 さ込み禁止 
厂スイッチ 



• 画像をプ□テクトすると画像回転でさませ 
ん。 
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©を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 122) 


リサイズ画像サイズ(画素数)を小さくする 


撮影した画像の容量を小さくすることびでさます。 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼を巧す 


2 ◄/ ►でサイズを選び、▼を巧す 


3汰/▼で[はい]または[いいえ] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧す 

© 

▼ 

ん 

^ENU\ 




◄戀 ► 

m 


• 撮影した画像のサイズよりち、ルさ 
なサイズび表示されます。 


画像アスペクト 

記録画素数 

ES 

回/回 

■aa 

の/回 

晒 

nri/m 


• 「元の画像を削除しますか？」と 
メッセージび表示されます。 



• [はい]を選ぶと画像び上書さされま 
す。 U サイズされた画像び上書ささ 
れると、元に戻すことびでさません。 
• [いいえ]を選ぶと U サイズされた画 
像び新しく作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている 
場合は上書さでさません。[いいえ] 
を選んで U サイズされた画像を新 
しく作成してください。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 


00 dH© 00 

• 下の画像は U サイズでさません。 


画像アスペクト 

記録画素数 


回 

■na 

回 

晒 

の 


• [ RAW + ファイン]、 [ RAW + スタンダー问 
または旧 AW ] で撮影された画像 


• E メール添付やホームページ用に、さらに画像を 
ルさくしたい場合は、 CD - ROM 咐風のソフ 
トウエア 「 PH 日 TOfunSTUDI 日- viewer -」 でヴ 
イズの変更を行ってください。 

• 他機で撮影された画像は U サイズでさない 
場合びあります。 

























©を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 122) 


巧トリミング画像を拡大して切り抜く 


撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜<ことびでさます。 


1 ◄/ ►で画像を選び、▼を巧す 



2 後ダイヤルと ▲/▼/◄/ ►で 
切り巧く部分を選ぶ 


巧 

後ダイヤル 

縮ル 拡大 



4 ▲/▼で[はし、]または[いいえ] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧す 



• [はい]を選ぶと画像び上書さされます。 
卜 U 三ングされた画像び上書さされる 
と、元に戻すことびでさません。 

• [いいえ]を選ぶと卜 U ミングされた 
画像び新し < 作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている 
場合は上書さでさません。[いいえ] 
を選んで卜 U ミングされた画像を 
新しく作成してください。 



位置を移動 


3シャツターボタンを J 甲す 

• 「元の画像を削除しますか？」と 
メッセージび表示されます。 


5 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 

00 (HIDOO 

• j ； rF の画像は卜 U 三ングでさません。 

-旧 AW + ファイン]、 [ RAW + スタンダー问 
または旧 AW ] で撮影された画像 
• 卜 U ミングを行うと、切り取るサイズに 
よつては元の画像より記録画素数び小さ< 
なる場合びあります。 

• 卜 U 三ングを行うと画質び劣化します。 

• 他機で撮影された画像は卜 U 三ングでさな 
い場合びあります。 
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©を押して再生メニューを表示し、設定する項目を選んでください。 （ P 122) 


医みアスぺクト変換1目:9の画像の横縦比を変える 


[100] で撮影した画像を、プ U ント用に[^]または [ EE ] に変換すること 
びでさます。 


1 赢/▼で№1または [EE] を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 



2 ◄/► で画像を選び、 ▼ を巧す 


4 ▲/▼で[はい]または[いいえ] 
を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押ず 


困アスが卜変換 





• [100] 政外の画像を選んでミ夫定す 
ると、「この画像には設定でさませ 
ん」とメッセージび表示されます。 

3 ◄/ ►で左ちの位置を決定し、シャッ 
ターボタンでミ夫定する 



© 

ん 


• 縦に回転されている画像は▲/▼で 
枠移動を行いミ夫定します。 

• 「元の画像を削除しますか？」と 
メッセージび表示されます。 


• [はい]を選ぶと画像び上書をされます。 
アスぺクト変換された画像び上書をさ 
れると、元に戻すことびでさません。 

• [いいえ]を選ぶとアスぺクト変換さ 
れた画像び新し <作成されます。 

• 元の画像びプ□テクトされている 
場合は上書さでさません。[いいえ] 
を選んでアスぺクト変換された画 
像を新しく作成してください。 

百 [ MENU / SET ] ボタンを2回巧 
してメニューを終了する 

00 (m© 00 

• 下の画像はアスぺクト変換でさません。 

- [ RAW + ファイン]、旧 AW + スタンダー问 
または旧 AW ] で撮影された画像 

• DCF 規格に準拠してないファイルはアス 
ぺクト変換でさません。 

[DCF とは Design rule for Camera File 
system の略で、（社）電子情報技術産業協 
会 ( JEITA ) のファイルシステム規格に準 
拠した記録方式です] 

• 他機で撮影された画像はアスぺクト変換で 
さない場合びあります。 
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パソコンと接続ずる 


モードダィャル設定：回凸曰晒因 H 田巧巧因囚因 

本機をパソコンと接続すると、画像を取り込むことびでさます。 

また、 CD-ROM (付属）のソフトウェア rLUMIX Simple Viewer ] または 
「PHOT 日 funSTUDI 日- viewer*-」（Windows® 用）を使うと、パソ]ンに画像 
を取り込んで印刷したり、メールで送ることび簡単にでさます。 

Windows 98/98 SE をご使用の方のみ、 USB ドライバーのインス!ルを 
行ってか5接続してください。 

CD-ROM 咐属）のソフトウェアやインス! -- ルなど詳しくは、別冊の「パソ 
コン接続編取扱説明書」をお読みください。 



通信中 


データ輯送中に「通信中」 
と表示されます 



-r us 目接続 
I ケーブル(付属） 
DC ケーフル 
(別売： DMW - DCC 1) 


• 十分に充電されたバッテリー ( P 23) ま 
たは AC アダプター （ P 1 47) を使用し 
て < ださい。 

• 本機の電源を [ OFF ] にしてから、 AC ア 
ダプター ( P 147) のケーブルを抜き差 
しして < ださい。 


1本機とパソコンの電源を入れる 

2 USB 接続ケーブル（付属）で、 
本機とパソコンを接続する 

• USB 接続ケーブルの[^]マーク 
び端テ部の [◄] マークに合ラよラ 
に接続してください。 

• USB 接続ケーブルは、 ® 部を持つ 
てまつすぐ抜き差ししてください。 
(斜めや裏向さにして無理に挿入す 
ると、端テび変形して本機や接続す 
る機器の故障の原因になります） 

3 ▲で [ PC ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 


© 

ん 

/^ENm 

• セットアップメニユーで [US 目モー 
ド] を [ PC ] に設定しておくと、接 
続のたびに設定する必要はありま 
せん。 ( P 34) 
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つづ < 


• [USB モード]を [Pic 旧 rid 呂日 (PTP)] にし 
て接続した場合、パソコンの画面にメッ 
セージび表示される場合びあります。 
[キャンセル](中止）を選んで画面 
を閉じ、パソコンとの接続を外して 
ください。 [USB モード]を [PC] 
に設定し直してください。 


〇フオルダー番号 
0色空間 
P : sRGB 
_ : AdobeRGB 
©ファイル番号 
〇 JPG :画像 

RAW : RAW ファイルの画像 


Windows の場合 

[マイコンピュータ]フォルダーにド 

ライブび表示されます。 

• はじめて接続したときは、 Windows の 
プラグアンドプレイにより、本機を認 
識するために必要なドライバーび自動 
的にインストールされ、そのあと[マイ 
コンピュータ]フォルダーにドライブび 
表 TJX されます。 

Macintosh の場合 

画面上にドライブび表示されます。 

• 画面上に [NCLNAME] または[名称未 
設定]と表示されます。 


■フオルダー 構造に ついて 

フオルダーは下図のように表示されます。 



- [DCIMl 

下 1 00_FWjA] 

-P1000001.JPG 

© *-^6 

-P1000002.JPG 

Lpi000999.JPG 
■1101 PA 师 

4^9 PAi^ 


100 PANA 


〇 


MISC : DPOF プ U ント 
お気に入り 

各フオルダーの内容は拟下のとおりです。 


DCIM 

]00_PANA 〜 

999 PANA 

10 0_PANA 〜 
999 PANA 

画像/ 

RAW ファイルの画像 

MISC 

DPOF 設定び記録され 
たファイル/お気に入り 


• 本機で記録した場合は、]つのフオル 
ダーに つさ最大999枚の画像 データび 
入ります。それを超えると次のフオル 
ダーび 作成されます。 

• ファイル番号やフオルダー番号を U 
セットする場合は、セットアップメ 
ニューの[番号リセット]を行ってくだ 
さし、 (P33) 



4misc| 
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■フォルダー番号が変更されるを 
件について 

下記の条件で撮影を行った場合、画像 
ファイルは直前に記録されたフォル 
ダーとは異なる、新しい番号のフォル 
ダーの中に記録されます。 

1直前に記録されたフォルダーの中に 
ファイル番号999の画像ファイル(例： 
P ] 000999 JPG ) びある場合。 

2 直前に記録されたカードの中に、例えば 
フォルダー番号]日日のフォルダー 
(1 日 CLPANA ) びあるときに、その力一 
ドを抜いて新たに他社のカメラで撮影 
した、フォルダー番号 ] 日日のフォル 

ダ ー(] 00 xxxxx、xxxxx はメーカー 

名など)びあるカードを挿入して撮影し 
た場合。 

3 セットアップメニューから[番号 U セッ 
卜] ( P 33) を選び、実行したあとに撮影 
した場合。（直前に記録されたフォル 
ダーの続さの番号の新しいフォルダー 
に記録されます。フォーマット直後な 
ど、カードの中にフォルダーや画像び 
ない状態で[番号リセット]を実行する 
と、フオルタ'一番号を]00に戻すこと 
ちでさます。） 


00 dH© 00 

• 付属の USB 接続ケーブル外は使わない 
でください。 

• 「通信中」と表示されている間は、 USB 接 
続ケーブルを抜かないでください。 

• 通信中にバッテ U —残量びなくなると、 
データび破壊される恐れびあります。接続 
するとさは十分に残量のあるバッテ U — 
( P 23) または AC アダプター ( P 147) を 
使用してください。 

• 通信中にバッテ U —残量び少な<なっ 
た場合は、電源表示ランプび点滅し警 
告音び鳴りますので、すぐにパソコン 
側で通信を中止して く ださい。 

• Windows 2000を使用して USB 接続し 
た 場 台には、接続したままでカードの交換 
を行わないでください。カード内の情報を 
破壊する恐れがあります。カードの交換を 
するときは、パソコン側でタスクトレイの 
「 A - ドウエアの取りがしまたは取り出し」 
の操作を行ってください。 

• パソコンで回転された画像や編集された画像 
は、再生モード時 （ P 54) 、マルチ再生時 
( P 已 9) 、カレンダー再生時 （ P 日日）に黒く 
表示されることびあります。 

• 詳し<は、別冊の「パソコン接続編取扱説 
明書」をお読みください。 

• パソコンの説明書をお読みください。 


■ PictBridge ( PTP ) 設定について 

Windows XP、Windows Vista 、 
Mac OS X のみ [ USB モード]を 
[PictBridge ( PTP )] にしても接続で 
さます。 

♦本機からは、画像の読み出しのみ行ラ 
ことびでさます。カードへの書さ込み 
や、削除はでさません。 

• カードの中に] 000枚政上画像びある 
と、取り込めない場合びあります。 
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プ u ントする 


PictBridge 巧応プリンターに接続してプリントする 


モードダイヤル設定 ：百凸曰 曲! 因 H 田巧の因囚因 

USB 接続ケーブル咐属）を使って本機を円 ctBridge に対応したプリンター 
に直接接続し、 本機の液晶モニター上でプ U ントする画像を選択したり、プ U 
ント開始を指示することびでさます。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などのプ U ントの設定をしてください。（プ 
U ンターの説明書をお読み < ださい） 


■ち続ずる 


端子の向さを確認して 
まっすぐ挿入 



(別売： DMW - DCC 1) 


• プ U ントに時間びかかる場合びありま 
すので、接続するとさは十分に充電さ 
れたバッテリー ( P 23) または AC ア 
ダプター （ P 1 47) を使用してください。 
• 本機の電源を [ OFF ] にしてから、 AC ア 
ダプター ( P 147) のケーブルを抜き差 
しして < ださい。 


1本機とプリンターの電源を入れる 

2 USB 接続ケーブル（付属）で、本 
機とプリンターを接続する 

• USB 接続ケーブルのマーク 
び端テ部の [◄] マークに合ラよラ 
に接続してください。 

• USB 接続ケーブルは、 ® 部を持つ 
てまつすぐ抜き差ししてください。 


3 ▼で [PictBridge ( PTP )] を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押す 


© 

▼ 

ん 


• セッ ト アップ メニ ユーで [USB モー 
ド] を [PictBridge ( PTP )] に設定 
しておくと、接続のたびに設定する 
必要はありません。 ( P 34) 





00 (お知ら西 00 
• 付属の USB 接続ケーブル外は使わない 
で < ださい。 
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• シーンモードの[ホちやん]や[ペット]の月齢/年 
齢をプ U ントしたい場合は、 CD - ROM 咐顧 
のソフトウェア 「LUMIX Simple Viewer 」 ま 
たは 「 PHOTOfunSTUDI 日- viewer -」 を使って 
パソコンからプ U ントしてください。 

■選択画像 

1▲で[選択画像]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 



2 ◄/► で画像を選び、 ▼ を押す 

I 孤に 



• メッセージは約2秒後に消えます。 

3 ▲で[プリント開始]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 



• 途中でプ U ントを中止したい場合 
は [ MENU / SET ] ボタンを押してく 
ださい。 

4プリント終了後、 USB 接続ケー 
ブルを巧く 

■日付プリント、プリント巧数、用 
紙サイズ、レイアウトの設定に 
ごいて 

3の画面でそれぞれの項目を選んで 

設定してください。 

• プ U ンターび対応していない項目はグ 
レーで表示され、選択することびでさ 
ません。 

• 本機び対応していない用紙サイズやレ 
イアウト設定でプ U ントしたい場合 
は、本機の用紙サイズ、レイアウト設 
定を [&] にして、プ U ンター側で設 
定してください。（詳しくは、プ U ン 
ターの説明書をお読み<ださい） 


曰付プリント 


み 

プリンターの設定び優先されます。 

OFF 

日付プ U ントされません。 

ON 

日付プ U ントされます。 


• プ U ンターび日付プ U ントに対応して 
いない場合は、日付をプ U ントするこ 
とびでさません。 


プリント枚数 

プ IJ ントする枚数を設定してください。 


選択 


選択画像 


選択 

プリント ▼ 終了 


フリントする画像を 
選んで < ださい 


PictBridge 


み 一 みみ 
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用紙サイズ 

(本機で設定可能な用紙ヴイズ） 

] /2と2/2に分かれて表示されます。 
▼ を押して選択してください。 


1/2 


プ U ンターの設定び優先 
されます。 

L /3 .己" X 已" 

89 mmx 127 mm 

2 L 化" X 7" 

127 mmx 178 mm 

はがを 

100 mmx 148 mm 

A 4 

210 mmx297 mm 


2/2 《 

力ード 

已 4 mmx85 .目 mm 

10 x 1 己 cm 

100 mmx 150 mm 

4' x 6" 

101.6 mmx 1 已 2.4 mm 

8"x 10" 

203.2 mmx2 已 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 


※プ U ンターび対応していない場合は、こ 
れらの項目は表示されません。 


レイアウト 

(本機で設定可能なレイアウト) 


圈 

プリンターの設定び優先されます。 

1 面ふちなし印刷 

圆 

1 面ふちあり印刷 

2 面印刷 


4 面印刷 


• プ U ンターび对応していない場合は、 
選択でさない項目びあります。 


■ DPOF 

• あ5かじめ本機で DPOF プリントの設 
定をしておく。 （ P 127) 

1▼で [ DPOF ] を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンを巧す 



2 ▲で[プリント開始]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧す 


DPOF 

プリント開始 ~ 

用紙サイズ 

み 

レイアウト 

み 

DTOF 設定 


戻る ◄ 選択 令 

決定お 111 



• DPOF プ U ントの設定をしていない 
場合は、[プリント開始]を選択でさ 
ません。 DDPOF 設定]を選び、 DPOF 
プリントの設定をしてくださし)。 
(P127) 

• 途中でプ U ントを中止したい場合 
は [MENU/SET] ボタンを押してく 
ださい。 

3プリント終了後、 USB 接続ケー 
ブルを抜く 





































■ レイアウト印刷について 

• 1枚の用紙に同じ画像を印刷する場台 

例えば、 ] 枚の用紙に同じ画像を4枚印 
刷する場合、[レイアウト]を4面印刷 
[目目] に設定し、印刷したい画像の[プ 
リント枚数]を4枚に設定してください。 

• 1枚の用紙に異なる画像を印刷する場含 
(DPOF プリントのみ） 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印 
刷する場合、[レイアウト]を4爾圆[直直] 
に設定し、 DPOF プリント設定 （ P 127) で 
4つの画像の[プ U ント枚数]を1枚に設定 
してそれぞれ選択してください。 

00 (お知らせ) 00 

• ケーブル切断禁止アイコン[^]び表示さ 
れているとさは、 US 目接続ケーブルを抜か 
ないでください。（プ U ンターによって表示 
されない場合びあります） 

• 接続中にバッテ U —残量び少な<なった場 
合は、電源表示ランプび点滅し警告音び鳴り 
ます。プリント中の場合は、 [ MENU / SET ] 
ボタンを押して、すぐにプ U ントを中止して 
ください。プリント中切外のときは 、 USB 
接続ケーブルを抜いてください。 

• プ U ント中にオレンジ色の [•] のアイコン 
び表示されているときは、プリンターから 
エラーメッセージを受け取っています。プ 
リント終了後にプ U ンターに異常びないか 
確認してください。 

• DPOF プリントでは、プ U ント枚数の合計や 
プ U ント設定された画像び多い場合、複数回 
に分けてプリントされることびあります。こ 
のとさ、残り枚数の表示び設定枚数と異なり 
ますび、故障ではありません。 

• 曰付プ U ントの設定は、プ U ンター側の設 
定び優先される場合びありますので、プ U 
ンター側の曰付プ U ント設定を確認してく 
ださい。 

• RAW ファイルをプ U ントする場合、本機で 
同時に記録された JPEG 画像びプ U ントさ 
れます。 JPEG 画像びない場合はプリント 
でさません。 


日付プリントについて 



日付プリントに対応しているプ U ンター 
に本機を接続して、プ U ントするだけ 
で日付プ U ントびでさます。 


CD-ROM (付属）のソフトウェア 
「LUMIX Simple Viewer 」 または 
「 PHOTOf unSTUDIO - Viewe 「-」 
をお使いの場合は、印刷設定で曰付 
入りに設定すると日付および[ホちや 
ん]や[ペット]の月齢/年齢をプ U 
ントでさます。言羊しくは、ソフトウェ 
アの取扱説明書 （ PDF ファイル）を 
お読みください。 


※曰付プ U ントを設定してち、お店や 
プリンターによっては日付プ U ント 
できない場合びあります。詳しくは、 
お店に尋ねるか、プリンターの説明 
書をお読みください。 
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テレビで見る 


モードダイヤル設定 ：百凸曰 曲! 因 H 田巧巧因囚因 


■ ビデオケーブル(付属)をなって 
見る 

• [ TV アスペクト]を設定する。 ( P 34) 
• 本機の電源を [ OFF ] にし、テレビの電源 
ち切ってお<。 



1本機の [ V . OUT ] 端子にビデオ 
ケーブルを確実に接続する 

• ビデオケーブルの[^]マークび端 
テ部の [◄] マークに合うように接 
続してください。 

• ビデオケーブルは、®部を持ってまつ 
すぐ抜き差ししてください。 


2 テレビの映像入力端子にビデオ 
ケーブルを接続する 


00 (ぉ知らせ) 00 

• 付属のビデオケーブルし U 外は使わないで< 

ださい。 

• [®] ボタンを押して、液晶モニターに画像 
を表示しているとさのみ、テレビに画像を 
表示させることびでさます。 

• テレビの特性上、画像の上下や左ちび多少 
切れて表示されます。 

• ワイドテレビや八イビジョンテレビに接続 
した場合、テレビ側の画面モードの設定に 
よって、画像び縦や横に伸びたり、画像の 
上下や左ちび切れて表示されることびあり 
ますので、その場合は画面モードの設定を 
変更してください。 

• テレビの説明書をお読みください。 

•画像を縦にして再生すると、多少ぼやける 
ことびあります。 

• 画面び流れたり色び付かない場合は、[ビデ 
才出力]び [ NTS 口に設定されているか確 
認してください。 ( P 34) 

• 海外で見るとさは]48ページをお読みく 
ださい。 

■ SD 力ードス□ット付テレビで 
見る 

SD カードス□ット付テレビに撮影し 
た SD メモ U —カードを入れて、静止 
画を再生することびでさます。 

OOCiUDOO a 

• テレビの機種によって、画像びテレビの全 ^ 

画面で表示されないことびあります。 ^ 

• マルチメディアカードは再生でさないこと胃 
びあります。 11^ 


3テレビの電源を入れ、外部入力にする 


4本機の電源を [ ON ] にし、[面] 
ボタンを巧す 
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別売品のご紹な 


品番： 

DMW - BLA 13 

口々 - 

□□る- 

バッテ U —パック 


1 

品番： 

DMW-FL 己日日 
DMW - FL 3 目日 

ロク . 

□□る- 

フラッシュライト 


1 

品番： 

DMW-LMCH 目7 

ロク ■ 

□□る- 

MC プ□テクター‘^ 

0 

品番： 

DMW - LPL 67 

口々 - 

□□る- 

PL フィルター^ 

(ヴーキュラータイプ） 

0 

品番： 

DMW - RSL 1 

口 々 . 

□□る- 

シャッター U モコン 

み 

品番： 

DMW - BAL 1 

口 々 ■ 

□□る- 

本革バッグ 




品番： 

DMW - SSTL 1 

ロク - 

□□る- 

シヨルター 
ストラップ 

ク 

品番： 

DMW - DCC 1 

口 々 ■ 

□□る- 

DC ケーブル 


品番： 

L - ESO 14050 
L - X 02 己 

口々 - 

□□る- 

交換レンズ 
(その他、使用で 
さるレンズについ 
ては]目ページを 
お読みください） 



《 MC プ□テクターまたは PL フイルターは 
DMC - L 10 K (キット商品）に同捆の交換 
レンズ]4-已日 mm / F 3.8 -已 .6/ ASPH ./ 
MEGA O . I . S . でお使いください。 


別売品は販売店でお買い求めいた 
だけます。 

パナソニック グループのシヨ ッピ 
ングヴイト「パナセンス」でお買い 
求めいただけるちのちあります。 
詳しくは「パナセンス」のヴイト 
をご覧ください。 


Pawa jcwse 


http://www.sense.panasonic.co.jp/ 
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.をほラ 



つづ< 


外部フラッシュを使うと、内蔵フラッシュに比べてフラッシュ撮影可能範囲び 
広びります。 


■き 用フラッシュライト (別売： 4 ▲/ ▼で モー ドを選び、 [ MENU / 
DMW-FL 已〇 0) を ffi う場合 SET ] ボタンを巧す 


1ホットシューに専用フラッシュ 
ライトを取り付け、本機と専用フ 
ラッシュライトの電源を入れる 




5 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
メニューを終了する 
• シャツターボタン半押しでも終了で 
をます。 


• 専用フラッシュライトの□ック U ン 
グは、確実に締め込んでください。 


2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
メニューを表示する 


3 ▲/▼/◄/► で撮影メニュ ー 
[〇]の[フラッシュ]を選び、 
► を巧す 



143 

















■ 本が ( DMC - Ll 0) との通信機能 
のない市販のか部フラッシュを 
巧ラ場合 

•外部フラッシュ使用時の露出は、外部 
フラッシュ側で設定する必要びありま 
す。外部フラッシュをオートモードで 
お使いになる場合は、本体側で設定さ 
れている絞り値と IS 日感度に合わせる 
ことのでさる製品をお使いください。 

• 絞り優先 AE [0] またはマニュアル露 
出モ-ド[曲!]にして使用し、本機で設 
定した絞り値と IS 日感度を外部フラッ 
シュ側でも設定してください。（シャッ 
ター優先 AE モード [ g ] では絞り値び 
変化するので適正露出び得られませ 
ん。またプ□グラム AE モード [g] で 
は絞り値び固定でさないので、外部フ 
ラッシュの調光び適切に働さません。） 

00 (ぉ知らせ) 00 

• [ FUN ロボタンでも設定できます。 （ P 1 日 4) 

• 外部フラッシュ装着時を本機の絞り値や 
シャッタースピード、 IS 日感度を設定でさ 
ます。 

•市販の外部フラッシュには、シンク□端テ 
び高圧のをのや、極性び逆のをのびありま 
す。このようなフラッシュを使用した場合、 
本機を故障させる原因になったり、正常に 
動作しない場合びあります。 

• 専用フラッシュライトし U 外の通信機能のあ 
る外部フラッシュを使用すると正常に動作 
しないだけでなく、故障の原因になる場合 
びありますので、使用しないで<ださい。 

• 外部フラッシュの電源が [OFF] でも、装着 
すると外部フラッシュモードになるものが 
あります。外部フラッシュを使用しないと 
きは、外部フラッシュを外してください。 

• 外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュ 
は使えません。 

•外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュ 
を開かないで < ださい。 


♦外部フラッシュ装着時は、置いたとさに不 
安定になります。 

• 持ち運びするとさは、外部フラッシュを取 
り外してください。 

• 外部フラッシュ装着時は、脱落の恐れびあ 
りますので、外部フラッシュのみを持たな 
いよラにして < ださい。 

• 外部フラッシュ使用時にホワイトバランス 
を[区!!](フラッシュ）に設定した場合、 
撮影結果によってはホワイトバランスを微 
調整してください。 ( P 90) 

• に角時に近<で撮影すると、画面の下部び 
ケラレる場合びあります。 

• 詳しくは、外部フラッシュの取扱説明書を 
お読みください。 
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MC プロテクター / PL フイルターを ほう 


MC プ□テクターは、色調や光量にほとんど変化を与えない透明なフィルター 
で、レンズ保護用として使うことびでさます。また、 PL フィルターは、光の乱 
反射をおさえ、コントラストを強調する写真を撮影でさます。 


1レンズキャップを外す 



2 MC プ□テクターまたは PL フイ 
ルターを取り付ける 



MC プ□テクター 


PL フイルター 


OOdUDOO 

• MC プ□テクターと PL フィルターを同時に 
取り付けることはでさません。 

• MC プ□テクターや PL フィルターを強く締 
めすざると、外れなくなる場合びあります 
ので、強く締めつけないようにしてくださ 
い。 

• MC プ□テクターや PL フィルターび落下す 
ると、壊れる恐れびあります。取り付ける 
とさなどは、落とさないようお気をつけく 
ださい。 

• MC プ□テク ター や PL フィ ルターを 付けた 
まま、レンズキャップやレンズフードを取 
り付けることびできます。 

• 詳しくは、 MC プ□テクターまたは PL フィ 
ルターの取扱説明書をお読み<ださい。 

• DMC - L 10 K (キット商品）に同捆の交換 
レンズ] 4-已〇 mm / F 3 .呂一已 .6/ ASPH ./ 
MEGA O . I . S . では MC プ□テクター（別 
売： DMW - LMCH 67) や PL フィルター 
(別売： DMW - LPL 67) をお使いください。 
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シャッターリモコンをほう 


シャッターリモコン（別売： DMW - RSL 1) を使用すると、兰脚使用時に手ブ 
レを防いだり 、 B (バルブ）撮影時や連写時にシャッターボタンを全押しした状 
態で固定することびでさます。本体のシャッターボタンと同様の働さをします。 


1本機の [ REMOTE ] 端子に 
シャッターリモコンを奥まで確 
実に接続する 



2 撮影する 

〇軽く巧して半巧しする 
©全押しで撮影する 
(奥まで巧し込む） 



■ シャッターボタンの [ LOCK ] IZ 
ごいて 

• シャッターボタンを全押しした状態 
で、固定することびでさます。 

B (バルブ）撮影時 ( P 48) や連写時 
( P 82) に有効です。 

• シャッターボタンを全押ししたまま、 
[ LOCK ] 側にスライドさせてください。 



• [ LOCK ] を解除するとさは [ LOCK ] と反 
对側にスライドさせてください。 


00 (お知らせ) 00 
•し U 下の場合、シャッター U モコンでは操作 
でさません。 

-パワーセーブを解除するとさ 
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AC アダプターをほラ 


DC ケーブル（別売： DMVV - DCC 1) を使ってバッテ U - チヤージヤ ー/ AC ア 
ダプター（付属）に接続し電源コンセントにつなぐと、本機をパソコンやプ U 
ンターに接続するとさに、バッテ U —の消耗を気にせず使うことびでさます。 


• 電源び [ OFF ] になっていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 


1電源コードをつなぐ 



2 DC ケーブルをつなぐ 


本機へ 



-電源コード 

- AC アダプター 



P 原 出力端^へ 品裏 DMW - DCC 1) 


• DC ケーブル扉を引っ張り出してか 
ら DC ケーブルをノ（ッテ U —と同じ 
手順で本体へ入れ （ P 24)、 左図の 
よラにケーブルを外に出し、バッテ 
U —扉を閉じてください。 

• バッテ U —扉を閉じるとさに、ケー 
ブルを挟まないよラにお気をつけ 
<ださい。 

• DC ケーブル（別売： DMW - DCC 1) 
をつなぐとバッテ U —の充電はで 
さな < なります。 

00 (お知らせ) 00 
• DC ケーブル（別売： DMW - DCC 1) を使 
用してください。それし U 外の DC ケーブル 
を使用すると、故障の原因になります。 

• 使用中は本機び温かくなりますび、異常で 
はありません。 

• バッテ U —チャージ ャー/ AC アダプターは 
海外でを使うことびでさます。 （ P 148) 

• 必要びない場合はバッテリーチャージャ ー/ 
AC アダプターと DC ケーブルを抜いておい 
て < ださい。 


電源コードは、本機専用ですので、他の 
機器には使用しないでください。また、 
他の機器の電源コードを本機に使用し 
ないで < ださい。 



147 
























巧か旅行巧でほラ 


チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますび、 
ミ毎が旅行等での一時的な使用は問題ありません。 

• 電源電圧 （10 日 V 〜240 V )、電源周波数（已〇 Hz 、 目0 Hz ) でご使用いただけます。 
• 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れびあります。 

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグび必要です。 


■ 変換プラグの付けかた 

• ご使用にな5ないときは変換プラグを 
AC コンセントか！3外してください。 


変換プラグの一例 



図の向さに差し込む 


■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

アメリカ A 

合衆国 

カナタ' A 

ノ、ワイ A 


ヨー □ッパ 

ィギリス BF , B 3 

イタ U ア C 

オーストリアじ SE 

オランダ C，SE 

A ， B ， 

ギリシャ B 3， C ， 

SE 

スィス を亩 

スゥェ-デン語’ 

スペィン se' 

デンマーク C 

ドィッ 皆 ’ 

ノルウて一 C 

八ンガ U — C 

フィンランド B,C 

フランス se' 

ベルギー s ’ eC ， 

ロシァ se' 


アジア 

い,い、 B ， BF ， 

イタト B 3 ，C 

ィンドネシァ 夏語 

シンガポ-ル卽 bf ， 

タィ を BF ， 

大韓民国 复 

台湾 を。 

中单 人民 ■ベて 

共和国 9へて 

フイ U ピン A ，0 

ベトナムを BsFe ’ 

香港特別 B ， BF ， 

行政区 B 3 ，C 

マカオ特別 B ， BF ， 
行政区 B 3 ，C 

マレ-シ 7 踞 

オセアニア 

オーストラリア0 

グアム島 A 

サイパン島 A 

トンガ 0 

。 

フィジ- C .0 

中南米 

アルゼンチン sE ^' 

プエルト1」コを BF， 

ブラジル 含^， 

メキシコ se' 


中東-アフリカ 

アラブ首長 B ， BF ， 

国連巧 B 3 

-p- 〜 y づし BF , B 3， 

てソプト C,SE 

クゥェ -卜置 B 3, 

, II -1 A ， B ， 

トルコ C，SE 

南アフリカ B ， BF ， 
共和国 B 3 ，C 

モロッコ se' 


タイプ 

A 

B 1 BF 1 B 3 

C 1 SE 

0 

アメ IJ カン 
タイプ 

U . K . タイプ 

3—□ピアンタイプ 

オーストラ IJ 
アンタイプ 

コンセント 

形状 

© 

0 

□ 

1 〇 1 
〇 〇 

〇 

© 

◎ 

プラグ 

形状 

不要です 

H 

A 

A 


H 

巧 


■おかのテレビで画像を見る 

セットアップメニユーの [ ビデオ出力]で [ NTSC ] または [ PAL ] に設定してください。 
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つづ < 


旅行先の時刻を表示する（鷄：ワールドタイム) 


モードダイヤル設定：回凸呂曲!因 BE 巧巧因囚因 

お住まいの地域と海外などの旅行先を選ぶことで、旅行先の時刻を表示し、撮 
影画像に記録することびでさます。 

• あ5かじめ[時計設定] ( P 28) で、現在の時刻を含わせておいてください。 


1 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、 
メニューを表示する 

2 ▲/▼/◄/► でセットアップメ 
ニューけ]の[ワールドタイム] 
を選び、►を巧す 




• はじめてワールドタイムを設定さ 
れる場合や、お買い上げ時の状態の 
場合、「ホームエ U アを設定してく 
ださい」とメッセージび表示されま 
す。メッセージび表示された場合は、 
[ MENU / SET ] ボタンを押し、「お住 
まいの地域（ホーム）を設定する」の 
0の画面から設定してください。 


■ お住まいの地域(ホーム)を設定 
する 

(左記手順1、2の操作を行ってください） 

〇▼で[ホーム]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンでミ夫定する 



Q ◄/► でお住まいの地域を選択し、 
[ MENU / SET ] ボタンで決定する 


か 0:00 

A 


シ .’I 化 , 

東京. 


ソウ心 

1 GMT+9:00 1 

中1 j 

選択み ~ 

幽^ ミ央定控 Ft] 



ム 



• 画面左上に、現在時刻び表示され、 
画面左下には GMT (グ U ニッジ標 
準時）に対する時差び表示されます。 

• ホームびサマータイム[^](夏時 
間）を採用している場合は、▲を 
押してください。もラー度押すと元 
に戻ります。 

• ホームでのサマータイム設定は、現 
在の日時は進みませんので、時計設 
定 （ P 28) を]時間進めてください。 
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ホームエリアの設定を終了するには 

• はじめてホームを設定した場合は、ホーム 
エ IJ アを選択し、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押し決定すると、〇の画面に戻りますの 
で、続けて旅行先エ IJ アの設定をすること 
びでさます。「旅行先エ IJ アを設定する」 
の〇の画面へ進んでください。しばらく 
旅行の予定びない場合は、◄を押して 2 
の画面に戻り、 [ MENU / SET ] ボタンを押 
してメニューを終了してください。 

• 2回目];(降設定する場合、 [ MENU / SET ] 
ボタンを巧してホームを決定すると、 2 
の画面に戻ります。メニューを終了する 
場合は、もう一度 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧してメニューを終了してください。 


• 画面ち上に、選んだ旅行先エ U アの 
現在時刻び表示され、画面左下に 
は、ホームに設定したエ U アとの時 
差び表示されます。 

• 旅行先びサマータイム[{^] ( 夏時 
間）を採用している場合は、▲を 
押してください。（時計び]時間進 
みます）もラー度 ▲ を押すと元に 
戻ります。 

• 選んだエ U アにあるを要な都市名 
とホームエ U アからの時差び画面 
左下に表示されます。 

〇 [ MENU / SET ] ボタンを巧して 

メニューを終了する 


■旅行先エリアを設定する 

(149ページ手順 1、2 の操作を行つ 
て < ださい） 


〇 ▲で[旅行先]を選び、 [ MENU / 
SET ] ボタンで決定する 



r 旅行先」または r ホーム」の選ばれ 
ているほラの時間を表示します 

• はじめて旅行先エ U ァを設定する場 
合、時計表示はバー表示になります。 


〇 ◄/ ►で旅行先のあるエリアを選択し、 
[ MENU / SET ] ボタンで決定する 




〇 © 時計設定 

「潑トルドタイム 

►方 

な液晶明るさ 

±0 

が端 LCD 才ート 

ON 

因因才-トレビユ- 


選択◄か 

終了® 



• 旅行先の設定を行ラと、アイコンび 
[を] から[^]に変わります。 

00 (mg) 00 

• 旅行から戻ったら、149ページ手順1 、 2 
の操作と、「お住まいの地域（ホーム）を設 
定をする」の〇、©の操作をして、設定を 
ホームに戻してください。 

• 画面に表示されるエ U アで旅行先び見つか 
らない場合は、ホームェ U アからの時差を 
参考に設定してください。 
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ファインダー/液晶モニターの表示 



つづく 


フアインダー/液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 


■ファインダー表示 


1 



1 AF フレーム （ P 39、40、41) 

2 AF - LED ( P 120) 

3旧0感度 ( P 91) 

に日び AUT 日！;1外のときに点灯します。 
4露出補正値 ( P 49)/ 

マニュアル露出アシスト ( P 47)/ 
オートブラケット補正幅 ( P 84) 

己露出補正 ( P 49) 

6オートブラケット （ P 84) 

7ホワイトバランス （ P 88) 

8フラッシュ光量調整 ( P 78) 

9記録可能枚数 

(+ :1日日枚拟上のとさ表示されます) 

10フラッシュ設定 ( P 74) 

11測光モード ( P 40、94) 

12 AE □ック ( P 80) 

13フオーカス （ P 40) 

14シャツタースピード ( P 40、4 目、 47) 
15絞0値の40、46、47) 


■液晶モニターの情報表示 
(ファインダー撮影時） 



1撮影モード ( P 29) 

2絞0値 ( P 46、47) 

3シャッタースピード ( P 46、47) 
4 AF フレー ム設定 ( P 41) 

5測光モード ( P 94) 

6露出補正 ( P 49)/ 

オートブラケット補正 fii ( P 84) 
7フィルムモード （ P 105) 

8カスタムセット （ P 96) 

9記録可能枚数 
10カードアクセス （ P 2 目） 

11クオリティ （ P 107) 

12記録画素数 ( P 107) 

13バッテリー残量 ( P 23) 

14フラッシュ光量調整 ( P 78) 

15フラッシュ設定 ( P 74) 

1目ホワイトバランス （ P 88) 

17 ISO 感度 ( P 91) 
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■ 液晶モニターのライブビュー表示 
(P61) 



18プ□グラムシフト （ P 42) 

19月離/年離 ( P 102) 

シーンモードの[ホちゃん]や 
[ぺット]で起動した場合に約己秒 
間表示されます。 

20 AF □ック ( P 80) 

21 AE □ック ( P 80) 

22現在日時 

起動時/時計設定後/再生モード 
から撮影モードへ切り換え後、約 
己秒間表示されます。 

23マニュアル露出アシスト （ P 47) 
24手ブレ補正 ( P 1 8、10 9) 

25単写 ( P 40) : SINGLE 
連写 ( P 82): 國 
才ートブラケット ( P 84): 

セルフタイマー ( P 8 目)：区！ 

26後幕 ( P 79) 

27ホワイトバランス微調整 ( P 90) 


1撮影モード ( P 29) 

2絞0値 ( P 46、67) 

3シャッタースピード ( P 46、 目 7) 
4 ホワイトバラ ンス （ P 88) 

5 ISO 感度 ( P 91) 

目 AF モード ( P 目 9) 

7測光モード ( P 94) 

8記録動作 
ホ点滅します。 

9 フォーカス （P 目 7) 

緑点打します。 

10カードアクセス （ P 2 目） 

ホ点打します。 

11記録可能枚数 
12フラッシュ設定 ( P 74) 

13手ブレ補正 ( P 1 8、10 9) 

14クオリティ （ P 107) 

1己記録画素数 ( P 107) 

1目バッテリー残量 ( P 23) 

17フィルムモード （ P 10 己） 

18才ートパワ ー LCD モード 
( P 64) 

パヮ ー LCD モード ( P 目 4) :囚 
19 AF エリア ( P 目7、目 9) 

20フラッシュ光量調整 ( P 78) 
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■液晶モニターの再生表示 



つづ< 



21プ□グラムシフト （ P 42) 1再生モード （ P 己 4) 


22連写 ( P 82): 國 

才ートブラヶット ( P 84): 國 
セルフタイマー ( P 86): 团 
23ホワイトバランス微調整 ( P 90) 
24カスタムセツト （ P 9 目） 

25 AF フレーム （ P 68) 

26ヒストグラム ( P 63) 

27セルフタイマー ( P 8 目） 

カウントダウン中に表示されます。 
28マニュアル露出アシスト （ P 47) 
29後幕 ( P 79) 

30 EX 光学ズーム ( P 110) 

31現在日時 

起動時/時計設定後/再生モードか 
ら撮影モードへ切り換え後、約已秒 
間表示されます。 

32月離/年離 ( P 102) 

シーンモードの[ホちゃん]や 
[ぺツト]で起動した場合に約己秒 
間表示されます。 

33デジタルズーム ( P 112) 

34 AE □ック ( P 80) 

35 AF □ック ( P 80) 

36露出補正 ( P 49) 


2撮影情報 

3画像番号/トータル枚数 
4ケーブル切断禁止アイコン 
( P 140) 

PictBridge 対応プリンターに接 
続し、プ U ントしているとさに表 
示されます。（プ U ンターによって 
は表示されない場合びあります） 

5お気に入り設定 ( P 124) 

6クオリティ （ P 107) 

7記録画素数 ( P 107) 

8バッテリー残量 ( P 23) 

9月離/年離 ( P 102) 

10パワ ー LCD モード ( P 目 4) 

11 DP 0 F プ IJ ント枚数 ( P 127) 

12プ□テクト （ P 129) 

13お気に入り表示 ( P 124) 
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(詳細情報表示) 


(ヒストグラム表示) 




14色空間 （ P 1 1 7) 17ヒストグラム （ P 5 己、目 3) 

1己撮影曰時 

16フォルダー•ファイル番号 ( P 1 3己） 


154 
















メッセージ表巧 


確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 


—ジ 実行していただきたいこと 


このメモリーカードは□ック 
されています 

SD メモ U —力ードまたは SDHC メモ U —カードの 
書き込み禁止スイッチの 「LOCK」 を解除してくだ 
さし、 （P2 目、35、 130) 

表示できる画像びありません 

画像を記録する、または画像び記録されたカードを 
入れてから再生してください。 

この画像はプ□テクトされて 
います 

画像のプ□テクトを解除してから (P 129) 削除や 
上書さをして < ださい。 

削除でをない画像びあります/ 
この画像は削除でをません 

DCF 規格に準拠していない画像は削除できません。 
削除したい場合は、パソコンなどを使って必要な 
データを保存してから本機でフオーマット (P35) 
して < ださい。 

設定枚数をこえました 

複数削除で一度に設定でさる枚数を超えています。 
一度削除してから、複数削除を続けてください。 

お気に入り設定び999枚を超えています。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は DP0F 設定でき 
ません。 

メモリーカードエラー•フォー 
7ットしますか？ 

本機では認識でさないフオーマットです。パソコン 
などを使って必要なデータを保存してから本機で 
フオーマット （P3 已）し直してください。 

メモリーカードエラー 
カードのパラメータび異常です 

本機に対応した力ードをお使いください。 （P9、 2目） 

• 4 GB じ(上のメモ U —カードは SDHC メモ U — 
カードのみ使用でさます。 

電源を入れ直してください 

レンズび正し<装着されているか確認し、再度電源 
を入れ直してください。 

メモリーカードエラー 
カードを確認してください 

カードへのアクセスに失敗しました。ちラー度カー 
ドを入れ直して < ださい。 

UTF のよラな場合にちこの表示び出ます。 

• アダプターに miniSD カードや microSD カードを 
入れずに本機に挿入したとさ 
必ずアダプターにカードを入れてお使いください。 

リードエラー 

カー ドを確認して ください 

データの読み込みに失敗しました。ちラー度カード 
を入れ直して < ださい。 

カードび確実に挿入されていることを確認してか 
ら、もう一度再生してください。 
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—ジ 


実行していただきたいこと 


ライトエラー 

カードを確認してください 

データの書さ込みに失敗しました。カードを取り出 
すか、一度電源を [OFF] にしてから、再度[日 N] に 
して記録してください。またはカードび破壊されて 
いる可能性びあります。 

フオルダーを作成できません 

使用でさるフオルダー番号びなくなったため、フオ 
ルダーを作成できません。 (P135) 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してから 
本機でフオーマット （P3 已）してください。フオー 
マットを行ったあとにセットアップメニューの[番 
号リセット]を実行すると、フオルタ'一番号び]00 
に U セットされます。 (P33) 

4:3 TV 用で出力します/ 
16:9 TV 用で出力します 

•本機にビデオケーブルび接続されました。メッ 
セージをすぐに消したい場合は、 [MENU/SET] 
ボタンを押して < ださい。 

• [TV アスペクト]を変更したい場合は、セットアッ 
プメニューで変更してください。 (P34) 

• USB 接続ケーブルび本機のみに接続された場合 
も、メッセージび表示されます。 

USB 接続ケーブ J レのちラー方をノくソコンやプ U 
ンターに接続すると、このメッセージは消えます。 
(P134、137) 

ライブビューモードを解除し 
まず/ 

ライブビューモードは使えま 
せん 

ライブビューで、温度の高い場所で使用したり、長 
時間使用すると、撮像素テの温度び上昇し、ライブ 
ビューでの使用びでさなくなる場合びあります。 
ファインダーを使って撮影するか、しばらく電源を 
[OFF] にしてから使用してください。 

プリンタービジー 

プリンターを確認してください 

プリンター側び印刷でさない状態です。 

プ U ンターを確認してください。 

レンズび正し<装着されてい 
ません 

レンズを正しく付けていますか？ 

レンズを一度外し、再度付け直してください。 

(P18) 
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と思った 6 



つづ< 


メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すと、症状び改善する場合びあります。 

セットアップメニューの[設定リセット]を実行してください。 （ P 33) 

これらの処置をしても直らないときは、]7己、177ページをお読みください。 


■バツテリー、電源について 


■關圓 

A 個答） 

電源を [ ON ] にしても 
動作しない。 

バッテ U —は正しく入っていますか？また、 AC アダプター 
(P147) は正しく接続されていますか？ 


バッテ U —は十分に充電されていますか？ 

バッテ U —を充電するか、十分に充電されたバッテ U —を入 
れて < ださい。 

電源を [ ON ] にしてい 
るのに、液晶 モニター 

パワーセーブ (P32) び働いていませんか？ 

シャッターボタンを半押しして、解除してください。 

び消なしている。 

勝手に電源び切れる。 

バッテ U —び消耗していませんか？ 

バッテ U —を充電するか、十分に充電されたバッテ U —を入 
れて < ださい。 

電源を [ ON ] にしても 
すぐに切れる。 

• バッテ U —び消耗していませんか？ 

バッテ U —を充電するか、十分に充電されたバッテ U —を 
入れて < ださい。 

• 電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗しま 
す。パワーセーブ (P32) を使ラなどして、こまめに電源 
を切って < ださい。 


I 撮影にごいて 

圃 

画像び撮れない。 
シャツターび 切れない。 


コントラスト AF に設 
定でさない。 


カードは入っていますか？ 


カードのメモ U —残量はありますか？ 

撮影する前にいくつかの画像を削除してください。 （P 已目） 


ピントは合っていますか？ 

お買い上げ時は、ピントび合うまで撮影されない設定になって 
います。ピントび合っていない場合でをシャッターボタンの全 
押しで撮影されるようにしたいときは、カスタムメニューの 
[フオーカス優先]を [OFF] に設定してください。 （P] ] 9) 


同捆レンズをお使いですか？ 


コントラスト AF ( P 67) に対応していないレンズをお使いの場 
合 （ P 16) は、カスタムメニユーの [LIVE VIEW 時 AF ] ( PI 20) 
をコントラスト AF [ FEEE -| ] ( P 67) に設定していてを、自動 
で位相差 A 鬥 いを]] ( P 68) に切り換わります。 
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■ 撮影にごいて 


Q (質問） 

A 個答） 

ピントび含わない。 

ピントび合う範囲から外れていませんか？ (P43) 


ピントではなく、画像のブレではありませんか？ 


カスタムメニューの[フォーカス優先]び [OFF] になってい 
ませんか？ （P119) 

この場合、フォーカスモードを [AFS] または [AFC] に設定 
していても、ピントび合っていないことびあります。 

撮影した画像び白っぽい。 
レンズび巧れている。 

レンズに指紋などの汚れび付くと画像び白っぽ<なること 
びあります。巧れたときは、電源を [OFF] にし、レンズの表 
面を乾いた柔らかい布で軽くふさ取ってください。 

撮影した画像び明るす 
ぎたり、暗すぎる。 

露出び正しく補正されているか確認してください。 (P49) 

撮影した画像びブレて 
いる。 

手ブレ補正び効かない。 

特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードび遅くな 
り、手ブレ補正び十分に働かないことびあります。このよラ 
なとさは、本機を両手でしっかり持って撮影することをおす 
すめします。 （P38、62) 

また、ス□ーシャッターで撮影するときは兰脚を使用し、セル 
フタイマー （P8 目）を使って撮影することをおすすめします。 

撮影した画像び粗い。 
ノイズび出る。 

ISO 感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 

• IS 日感度を低くしてください。 (P91) 

• [フィルムモード]の[ノイズ U ダクシヨン]をプラスち向 
にするか、[ノイズ U ダクシヨン]外の各項目をマイナス 
方向に調整してください。 (P106) 

• 明るい場所で撮影してください。 


撮影メニューの[長秒ノイズ除去]び [OFF] になっていませ 
んか？ （P 117) 

ライブビューでの撮影 
びでをない。 

温度の高い場所で使用したり、長時間使用すると、撮像素テ 
の温度び上昇します。画面にメッセージび表示され、ライブ 
ビューでの使用びでさなくなる場合びありますので、その場 
合はファインダーを使って撮影するか、しばらく電源を 
[OFF] にしてから使用してください。 

ライブビュー撮影時に 
シャッター音び2回鳴る。 

シャッターボタンを全押しすると、 ] 枚撮影するために 
シャッター音び2回鳴ります。]回目のシャッター音は、 
シャッターを初期状態の位置に戻すための音で、2回目の 
シャッター音び実際に撮影されるとさの音です。 
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■ 撮影にごいて 


K] 

(質問） / 

、個答） 

ライブビュー撮影時に 
シャッター音び1回鳴 
るのに、撮影されてい 
ない。 

オートフオーカス時は、シャッターボタンを半押しして、ピ 
ント合わせのために一度ミラーびダウンアップしたときや、 
シャッターボタンを一度に全押ししてすぐに指を離したと 
さなどにシャッター音び鳴ります。シャッター音び]回しか 
鳴らなかったとさは、記録はされていませんのでお気をつけ 
<ださい。 


■液晶モニターについて 


(質問） A 個答) 


堂光な下で液晶モニ 
夕一に横しま状のち5 
つをび出る。 

これは、本機の撮像素テである MOS センサーの特徴であり、 
異常ではありません。撮影する画像には影響しません。 

液晶モニターび明るす 
ぎたり、暗すぎる。 

液晶モニターの明るさを正しく調整してください。 (P33) 

パワー LCD モードになっていませんか？ (P64) 

液晶モニターの画面上 
に黒、赤、青、緑の点 
び現れる。 

これは故障ではありません。これらの点は記録されませんの 
で、安/こ\してご使用ください。 (P164) 

液晶モニターにノイズ 
び出る。 

暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイ 
ズび出ることびあります。撮影する画像には影響しません。 


■フラッシュにごいて 


丄国 

A 個答） 

フラッシュび発光しない。 

フラッシュを閉じていませんか？ 

[ち日 PEN] レバーをスライドさせて、フラッシュを開いてく 
ださい。 


[風景]モード、 [ 夜景&人物]モードの[夜景]、 [ イル三ネー 
シヨン]、[ク U エイティブ夜景]、シーンモードの[夕焼け] 
を選択しているとさは、発光しません。 

フラッシュび2回発光 
する。 

フラッシュは2回発光します。特に赤目軽減オート[己;^]、 
赤目軽減強制発光[^]、赤目軽減ス□ーシンク □ [^] 
に設定した場合は、間隔び長くなりますので、2回目の発光 
終了まで動かないようにしてください。 

フラッシュび連続で発 
光する。 

フラッシュ発光時に、フラッシュび連続的に発光する場合び 
あります。位相差 AF 時に AF 補助光として発光しています。 
(P 120) 
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■ 再生について 


個答) 


Q (質問) 


再生した画像び回転し 
ない/意図しない方向 
に回転して表示され 

本機では縦に構えて撮影した画像を自動的に回転して表示 
する機能びあります。（本機を上に向けたり、下に向けたり 
して撮影すると、本機び縦に構えて撮影したと認識する場合 
びあります） 

• [回転表示] ( P 125) を [ OFF] にすると画像は回転せずに 
表 TJX されます。 

• [画像回転] ( P]2 已）で画像を回転することびでさます。 
•縦位置検出機能 ( P 38) に対応したレンズ ( P 16) のみ 
[回転表示]を [ ON] にすると画像び回転されて表示でさ 
ます。 

再生できない。 

[®] ボタンを押しましたか？ 


カードは入っていますか？ 


カードに再生でさる画像はありますか？ 

フオルダー-ファイル 
番号び[一]で表示さ 
れ、画面び黒くなる。 

パソコンで編集した画像、または当社製政外のデジタルカメ 
ラで撮影された画像ではないですか？ 

撮影直後にバッテ U —を取り出したり、消耗したバッテ U — 
で撮影すると、まれに左記のよラな画像び記録されることび 
あります。 

• 左記のような画像を削除するにはフオーマット （P 35) し 
てください。（他の画像も含めてすべてのデータは一度 
フオーマットすると元に戻すことびでさません。よく確認 
してからフオーマットしてください。） 


パソコンで回転された画像や編集された画像は、再生モード 
時 （P 已4)、マルチ再生時 （P59)、 カレンダー再生時 (P60) 
に黒く表示されることびあります。 

カレンダー再生をする 
と、撮影した日付と異 
なる曰付に画像び表示 
される。 

パソコンで編集した画像または他機で撮影した画像ではな 
いですか？ 

このよラな画像は、カレンダー再生時、撮影した日付と異な 
る日付で表示されることびあります。 （P 目 0) 


本機の時計設定を正しい曰時に設定していますか？ (P28) 
例えば、本機の時計設定びパソコンに設定されている日時と 
異なる場合、一度パソコンにコピーした画像をカードに書さ 
戻して、本機でカレンダー再生などをすると、撮影した日付 
と異なる日付で表示されることびあります。 
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I 再生について 

圃 

撮影した画像にシャポ 
ン玉のよラな白く丸い 
点び写り込んでいる。 


室内や暗い場所でフラッシュを使い 
撮影した場合に、空気中のほこりび 
フラッシュに反射して白く丸い点と 
して写り込む場合（オーブ）びあり 
ますび、異常ではありません。 

撮影ごとに丸い点の位置や数び変化 
するのび特徴です。 



■テレビ、八"ソコン、プ IJ ンターについて 


慣問） A 個答) 


テレビに画像び出ない。 
テレビ画面び流れたり 
色び付かない。 

正しく接続されていますか？ 

テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

本機の [ ビデオ出力]を [NTSC] に設定してください。 (P34) 

テレビ画面と本機の液 
晶モニターの表示され 
る領域び違ラ。 

テレビの機種によっては、表示される領域び狭く、画像び縦 
や横に伸びたり、画像の上下や左ちび切れて表示されること 
びあります。異常ではありません。 

パソコンに接続して画 
像を転送できない。 

正しく接続されていますか？ 

パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

本機の [USB モード]を [PC] に設定してください。 （P34、 1 34) 

パソコンに力ードび認 
識されない。 

USB 接続ケーブルを抜さ、カードを入れた状態で USB 接 
続ケーブルを接続し直して < ださい。 

プリンターに接続して、 
プリントびでをない。 

プリンターは PictBridge に対応していますか？ 

対応していないプリンターではプリントできません。 (P137) 

本機の [USB モード]を [PictBridge (PTP)] に設定してく 
ださし、 （P34、137) 

プリントすると、画像 
の端び切れる。 

• トリミングや「ふちなし」印刷機能のあるプリンターをお使 
いのときは、卜 U ミングまたは「ふちなし」の設定を解除し 
てお試しください。（プリンターの説明書をお読みください） 

• お店によっては、[画像アスペクト] (P1 日 7) を [匹 固]に 
設定して撮影した画像を]目： 9のサイズでプ U ントでさ 
る場合びありますので、事前にお店にお尋ねください。 

テレビ画面いっぱいに 
画像び表示されない。 

本機の [TV アスペクト]の設定を確認してください。 (P34) 
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■その他 


個答) 


Q (質問） 

A 個答） 

メニューの言語び英語 
の表示になっている。 

[MENU/SET] ボタンを押してセットアップメニュー[^ ] を 
表示し、[魄]アイコンを選んで、言語設定をしてください。 
(P34) 

電源を [ ON ] または 
[ OFF ] にすると、 r カタ 
カタ」などの音びする。 

これはレンズ移動や絞り動作の音で故障ではありません。 

画像の一部び白と黒に 
点滅する。 

白とびび起こっている部分を示す、八イライト表示機能で 
す。 (P34) 

[八イライト表示]び [ON] になっていませんか？ 

AF 補助光び点なしなし、。 

カスタムメニューの [AF 補助光]設定をご確認ください。 
(P120) 

暗い場所での撮影ですか？明るい場所では AF 補助光は点な 
しません。 

本機び熱くなる。 

ご使用中、本機表面や液晶の裏側び多少熱<なることびあり 
ますび、性能•品質には問題ありません。 

時計びちっていない。 

本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあり 
ます。「時計を設定してください」とメッセージび出ますの 
で、再度時計の設定をしてください。 (P28) 

時計設定をしない状態で撮影すると、 [0.0.0 ひ0 0] の曰 
付び記録されます。 

画像の周囲に、実際には 
ない色び付いている。 

画像はズーム倍率によって被写体の輪郭などにわずかに着 
色して撮影されることびあります。これを色収差といいま 
す。望遠にしたとさに色収差は目立つことびありますび、異 
常ではありません。 

ファイル番号び連続し 
て記録されない。 

特定の操作を行ったあとに操作を行ラと、それまでとは異 
なった番号のフォルダーの中に画像び記録されることびあ 
ります。 (P136) 

ファイル番号びさかの 
ぼって記録される。 

電源を [OFF] にせずバッテ U —を抜き差しした場合、撮影し 
ていたフォルダー番号を記憶することびでさません。従っ 
て、再度電源を[日 N] にして撮影すると、前回撮影していた 
フォルダー番号と異なるフォルダー番号で記録されること 
びあります。 
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ほ用上のお願い 


■ 本機にごいて 

本機を落としたり、ぶつけたりしない 
また、本機に強い圧力をかけない 

• 強い衝撃び加わると、レンズや液晶モ 
ニター、外装ケースび壊れ、故障の原 
因になります。 

•本機を入れたかばんを落としたり、ぶ 
つけたりすると、本機に衝撃び加わり 
ますのでお気をつけください。 

磁気び発生するところや電磁波び発生す 
るところ（電子レンジ、テレビやゲーム機 
など）か5はできるだけ離れて使う 

• テレビの上や近<で操作すると、電磁波 
の影響で画像び乱れることびあります。 
• スピーカー や大型 モーター などび出す 
強い磁気により、記録び損なわれたり、 
画像びゆびんだりします。 

• マイコンを含めたデジタル回路の出す 
電磁波により、お互いに影響を及ぼし、 
画像び乱れることびあります。 

•本機び影響を受け、正常に動作しない 
ときは、バッテ U —を取り出したり AC 
アダプター (P147) を一度抜いてか 
ら、あらためて挿入または接続し、電 
源を入れ直してください。 

電波培や高圧線び近くにあるときは、なる 
ベく使わない 

•近<で撮ると、電波や高電圧の影響で 
撮影画像び悪くなることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してく 
ださい。別売品をお使いの場をは、別売品 
に付属のコード、ケーブルを使用してくだ 
さい。 

また、コード、ケーブルは延長しないでく 
ださい。 


周囲で殺虫剤や揮発性のちのを使ラとき 
は、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗 
装びはげる恐れびあります。 

• ゴム製品やビニール製品などを長期間 
接触させたままにしないでください。 

■ お手入れについて 

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、ア 
ルコールなどの溶剤を使わない 

•お手入れの際は、バッテ U —を取り出 
す、または電源プラグをコンセントか 
ら抜いておいてください。 

• 溶剤を使ラと外装ケースび変質した 
り、塗装びはげる恐れびあります。 

• 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふ 
いて < ださい。 

• ズーム U ングやフオーカス U ングに付 
いたほこりやミちれは、ほこりの出にく 
い乾いた布でふいてください。 

• 台所用洗剤や化学ぞラさんは使用しな 
いで < ださい。 

撮像素子のごみの付着について 

本機はレンズ交換ち式のため、レンズ交換 
の際に本体の内部にごみび入り込むこと 
びあり、撮影条件によっては、撮像素テに 
付着したごみび写り込む場合びあります。 
本体の内部にごみやほこりび付着するの 
を防ぐために、ほこりの多い場所でのレン 
ズ交換は避け、レンズを外して本体を保管 
するときは、必ずボディキャップを付けて 
<ださい。その際、ボディキャップのごみ 
ち必ず除去してください。 

撮像素テに付着したごみは、 P 164 の手 
順でク U —ニングしてください。 
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撮像素子のごみの除去 

撮像素テにごみやほこりび付着すると、撮 
影した画像に黒い点び写ることびありま 
す。撮像素テは非常に精密で、傷つさやす 
いので、やむを得ずご自身でク U —ニング 
される場合はの手順を必ずお守りく 
ださい。 

• クリーニングするときは、十分に充電さ 
れたバッテリー (P23) または AC アダ 
プター (P147) をご使用ください。バッ 
テリーをお使いの場合、クリーニング中 
にバッテリー残量びなくなると、シャッ 
ターび閉じ、シャッター幕やミラーの破 
損の原因になります。 

1レンズを取り外す （ PIS ) 

2電源を [ ON ] にする 

3 [LIVE VIEW ] ボタンを巧してライ 
ブビュー撮影画面に切り換える 

• ミラーび上びり、シャッター幕び開 
さます。 

4撮像素子をクリーニングする 

• ブ□ワー（市販）で撮像素テの表面 
のほこりを吹さ飛ばします。強く吹 
さすざないよラにお気をつけくだ 
さい。 

• ブ□ワーをレンズマウントより中 
に入れないで < ださい。 

• ブ□ワーび撮像素テに触れないよう 
にしてください。万一、ブ□ワーび 
撮像素テに触れると傷び付さます。 

• ブ□ワー似外のちのは使用しない 
で < ださい。 

己電源を [ OFF ] にする 

• シャッター幕び閉じ、ミラーび下び 
ります。ブ□ワーびシャッター幕に 
挟まらないよラにお気をつけくだ 
さい。 


■液晶モニターについて 

• 液晶 モニターを 強く押さえないでくだ 
さい。画面にむ5び出たり、故障の原 
因になります。 

• 寒冷地などで本機び;令えさっている場 
合、電源を入れた直後は液晶モニター 
び通常より少し暗くなります。内部の 
温度び上びると通常の明るさに戻りま 
す。 


液晶モニターは、精密度の高い技術で作 
5れていますび、液晶モニターの画面上 
に黒い点び現れたり、常時点好（赤や青、 
緑の点）することびあります。これは故 
障ではありません。液晶モニターの画素 
については99.99%1；|上の高精度管理 
をしておりますび、0.01%じ I 下で画素 
欠けするものびあります。またこれ5の 
点は、力ードの画像には記録されません 
のでごを/こ、ください。 


■ レンズについて 

• レンズ面を強<押さないで<ださい。 

• レンズを太陽に向けたまま放置する 
と、集光により故障の原因になります。 
屋外や窓際に置くとさにはお気をつけ 
<ださい。 

• レンズ表面に巧れ（水、油、指紋など） 
び付いた場合、画像に影響を及ぼすこ 
とびあります。撮影前後は、レンズの 
表面を乾いた柔らかい布で軽<ふさ 
取ってください。 
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• レンズ取付部を下にして置かないでく 
ださい。また、レンズの接点を汚さな 
いよラにお気をつけください。 



■パッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、充電式リチ 
ウムイオン電池です。 

このバッテリーは温度や湿度の影響を受 
けやすく、温度び高くなる、または、低く 
なるほど影響び大きくなります。 

使用後は、必ずバッテリーを取り出す 

出かけるときは予備のバッテリーを準備する 

• スキー場などの寒冷地では撮影でさる 
時間びより短くなりますので、お気を 
つけ <ださい。 

•旅行をされるとさは、現地でバッテ 
IJ 一を充電でさるよラにチャージャー 
(付属）ち忘れずに準備してください。 
海外で使ラ場合は、変換プラグび必要 
な場合びあります。 （P148) 


使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、有限責任中間法人 」BRC のホー 

ムページをご参照ください。 

• ホー ムぺージ 

http://www.jbrc.net/hp 

使用済み巧電式電池の取り扱いについて 

• 端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁し 
て < ださい。 

• 分解しないでください。 

リチウムイオン 
一口 電池使用 

Li-ion Ni 


■ チヤージヤーについて 

• ラジオ（特に AM 受信中）の近くで使ラ 
と、ラジオに雑音び入る場合びありま 
す。使用時は] m 政上離してください。 

•使用中、チャージャーの内部で発振音 
びする場合びありますび、異常ではあ 
りません。 

• 使用後は、必ず電源コンセントから抜いて 
ください。（接続したままにしておくと、 
最大約日.1 W の電力を消費しています） 

• チャージャーの端テ部を巧さないでく 
ださい。巧れた場合は、乾いた布でふ 
いて < ださい。 


バッテリーを誤って落下させてしまった 
場含、端子部び変形していないか確認する 

• 端テ部び変形したまま本機に入れる 
と、本機をいためます。 

不要になった電池（バッテリー）は、貴重 
な資源を守るために、廃棄しないで巧電式 
電池リサイクル協力店へお持ちください。 


■力ードにごいて 

カードを高温になるところや直射日光の 
あたるところ、電磁波や静電気の発生しや 
すいところに放置しない 
また、巧り曲げたり、落としたり、強い振 
動を与えない 

• カードび破壊される恐れびあります。 
また、カードの内容び破壊されたり、消 
失する恐れびあります。 
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•使用後や保管、持ち運びするとさは 
ケースや収納袋に入れてください。 
•カード裏の端テ部にごみや水、異物な 
どを付着させないでください。また手 
などで触れないでください。 

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 

本機やパソコンの機能による r フオーマツ 
卜」や「削除」では、ファイル管理情報び 
変更されるだけで、メモ U —カード内の 
データは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を 
物理的に破壊するか、市販のパソコン用 
データ消去ソフトなどを使ってメモ U — 
カード内のデータを完全に消去すること 
をおすすめします。 

メモ U —力ード内のデータはお客様の責 
任において管理してください。 

■長期聞巧用しないとをは 

•パ'ツテ U —は涼しくて湿気びなく、な 
るべ<温度び一定のところに保管して 
<ださい。 

(推奨温度：1日で〜25で、推奨湿度： 
400/〇〜目〇〇/〇です） 

• バツテ U —とカードは必ず本機から取 
り出して < ださい。 

• バツテ U —を入れたままにしておく 
と、本機の電源び [OFF] であっても、 
絶えず微少電流び流れています。 

これをそのままにしておくと、過放電 
になり、充電してもバツテ U —び使用 
でさなくなる恐れびあります。 

• 長期間保管する場合、1年に]回は充電 
し、バツテ U- 残量びなくなったあと、 
本機から取り出して再保管することを 
おすすめします。 

•押入れや戸棚に保管するとさは、乾燥 
きり（シ U カゲル）と一緒に入れること 
をおすすめします。 

• 長期間使用していないときは、撮影前に 
各部を点検してか5使用してください。 


■画像データについて 

• 不適切な取り扱いにより故障した結 
果、記録したデータび破壊されたり、消 
滅したりすることびあります。記録し 
たデータの消滅による損害について 
は、当社は一切の責任を負いかねます 
ので、あらかじめご了承ください。 

■ =脚について 

•兰脚を使用する場合は、本機を取り付 
けた状態で兰脚び安定していることを 
確認してください。 

•兰脚使用時は、バッテ U —び取り出せ 
ないことびあります。 

• 兰脚の取り付けまたは取り外し時に、 
ねじび斜めにならないよラお気をつけ 
<ださい。無理な力で回すと本機のね 
じを損傷する恐れびあります。締めす 
ざると本体や定格ラベルを傷つけた 
り、はびしたりすることびありますの 
で、お気をつけください。 

• 兰脚の説明書ちよくお読みください。 

■ストラップについて 

• 本体に重いレンズ（約1 kgl；Lb) を付 
けた場合、ストラップだけを持ってつ 
り下げないでください。本体とレンズ 
を持って持ち運びしてください。 

—このマークわ、ある場合は一 


ヨー□ッパ連合 lil がの国の廃棄処 
分に関する情報 

このシンボルマークは 
EU 域内でのみ有効です。 
製品を廃棄する場合に 
は、最寄りの市町村窓□、 
または販売店で、正しい 
廃棄方法をお問い合わせ 
ください。 
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記録可能が数 


画像アスペクト 圧司 


画像アスペクト [4:31 


記録画素数 

の ： 2816x2112 画素 
(600 万画素相当） 

クオリティ 

ム 

ム 

RAW sis 

RAW ム 

16 MB 

3 枚 

8 枚 

0 枚 

0 枚 

32 MB 

8 枚 

]8 枚 

] 枚 

2 枚 

64 MB 

]9 枚 

39 枚 

3 枚 

4 枚 

128 MB 

4] 枚 

82 枚 

8 枚 

9 枚 

256 MB 

8] 枚 

] 目日枚 

]已枚 

]7 枚 

512 MB 

1 目 0 枚 

320 枚 

3] 枚 

3 已枚 

1G 己 

320 枚 

目 40 枚 

目 3 枚 

70 枚 

2 G 己 

目已〇枚 

1270 枚 

]2 已枚 

M 0 枚 

4 G 己 

1290 枚 

2510 枚 

2 己 0 枚 

28 日枚 

8 G 己 

2630 枚 

已 110 枚 

已] 0 枚 

已 70 枚 

16 G 己 

已 3 ] 0 枚 

10290 枚 

1040 枚 

]] 40 枚 


記録画素数 

D : 3 目 48x2736 画素 
(1000 万画素相当） 

クオリティ 

ム 

ム 

RAW sis 

RAW ム 

16 MB 

] 枚 

4枚 

0枚 

0枚 

32 MB 

4枚 

]日枚 

] 枚 

] 枚 

64 MB 

]] 枚 

23枚 

3枚 

4枚 

128 MB 

24枚 

48枚 

目枚 

8枚 

256 MB 

48枚 

9目枚 

]3枚 

] 目枚 

己 12 MB 

96枚 

]90枚 

27枚 

32枚 

1 G 己 

]9已枚 

380枚 

已目枚 

6已枚 

2 G 己 

390枚 

77日枚 

] ]0枚 

]30枚 

4 G 己 

770枚 

]已20枚 

220枚 

2目0枚 

8 G 己 

1已80枚 

3100枚 

4已〇枚 

已30枚 

16 G 己 

3 ] 80枚 

62已〇枚 

910枚 

1070枚 


つづ< 


記録可能枚数は目まです。（撮影条件、カードの種類によって変化します） 
被写体により記録可能枚数は変動します。 



力—ド 


力—ド 
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画像アスペクト [312] 


画像アスペクト _ 目 : 3」 


記録画素数 

a:3648x2432 画素 
(900 万画素相当） 

クオリティ 

ム 

mtm 

RAW BSB 

RAW ム 

16 MB 

2 枚 

已枚 

0 枚 

0 枚 

32 MB 

5 枚 

に枚 

] 枚 

2 枚 

64 MB 

]2 枚 

2 目枚 

3 枚 

4 枚 

128 MB 

27 枚 

已已枚 

7 枚 

9 枚 

256 MB 

已 4 枚 

] 〇已枚 

]已枚 

]8 枚 

512 MB 

] 日已枚 

2]0 枚 

3] 枚 

3 目枚 

1 G 己 

2]0 枚 

430 枚 

目 3 枚 

73 枚 

2 G 己 

440 枚 

870 枚 

]2 已枚 

]45 枚 

4 GB 

870 枚 

1720 枚 

2 已〇枚 

290 枚 

8 G 己 

1770 枚 

3 已〇〇枚 

已] 0 枚 

已 90 枚 

16 GB 

3 已 70 枚 

70 已〇枚 

1030 枚 

1200 枚 


記録画素数 

且： 2048 xl 己 36 画素 
(300 万画素相当） 

クオリティ 

ム 

mtm 

RAW ziz 

RAW .2. 

16 MB 

7枚 

] 目枚 

0枚 

] 枚 

32 MB 

]7枚 

3已枚 

2枚 

2枚 

64 MB 

37枚 

74枚 

4枚 

4枚 

128 MB 

77枚 

]已0枚 

8枚 

9枚 

256 MB 

]已0枚 

290枚 

]7枚 

18枚 

512 MB 

3日0枚 

己9日枚 

34枚 

37枚 

1 GB 

目00枚 

]] 80枚 

70枚 

74枚 

2 GB 

1220枚 

2360枚 

]40枚 

]已0枚 

4 GB 

241日枚 

4640枚 

270枚 

290枚 

8 GB 

491日枚 

9440枚 

已目〇枚 

目0日枚 

16 GB 

9880枚 

19000枚 

1140枚 

1210枚 


力—ド 


力—ド 
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画像アスペクト 厘 E 


画像アスペクト 巧互 


記録画素数 

O : 2048 x 1360 画素 
(280 万画素相当） 

クオリティ 

ム 

mtm 

RAW sis 

RAW ム 

16 MB 

9枚 

]8枚 

] 枚 

] 枚 

32 MB 

20枚 

39枚 

2枚 

2枚 

64 MB 

42枚 

82枚 

4枚 

已枚 

128 MB 

87枚 

] 目已枚 

]0枚 

]0枚 

256 MB 

]70枚 

33日枚 

]9枚 

20枚 

512 MB 

340枚 

目50枚 

39枚 

4] 枚 

1 G 己 

目80枚 

] 310枚 

78枚 

83枚 

2 G 己 

1360枚 

2已60枚 

]已5枚 

] 目已枚 

4 G 己 

2680枚 

己020枚 

3]0枚 

330枚 

8 G 己 

已4已〇ネ女 

10230枚 

目30枚 

670枚 

16 G 己 

1日980枚 

20590枚 

1280枚 

13已〇枚 


記録画素数 

■SI : 2816x1880 画素 
(530 万画素相当） 

クオリティ 

mtm 

ム 

RAW Bis 

RAW ム 

16 MB 

4 枚 

9 枚 

0 枚 

] 枚 

32 MB 

]0 枚 

2] 枚 

2 枚 

2 枚 

64 MB 

22 枚 

44 枚 

4 枚 

4 枚 

128 MB 

4 目枚 

9] 枚 

9 枚 

]0 枚 

256 MB 

9] 枚 

180 枚 

]7 枚 

]9 枚 

己 12 MB 

]80 枚 

3 已〇枚 

3 已枚 

39 枚 

1 G 己 

3 目 0 枚 

710 枚 

7] 枚 

79 枚 

2 G 己 

730 枚 

1420 枚 

]4 已枚 

] 目 0 枚 

4 G 己 

14 已〇枚 

2800 枚 

280 枚 

3]0 枚 

8 G 己 

29 已〇枚 

已 710 枚 

已 80 枚 

目 40 枚 

16 GB 

已 9 已〇ネ女 

11490 枚 

]] 目 0 枚 

1290 枚 


力—ド 


力—ド 








































画像アスペクト UmJ 


画像アスペクト limJ 


記録画素数 

の： 2816x1 己 84 画素 
(450 万画素相当） 

クオリティ 

ム 

. 2 . 

RAW ziz 

RAW ム 

16 MB 

已枚 

] ] 枚 

] 枚 

] 枚 

32 MB 

に枚 

2 已枚 

2 枚 

2 枚 

64 MB 

2 目枚 

53 枚 

5 枚 

已枚 

128 MB 

已已枚 

] 日已枚 

]0 枚 

] ] 枚 

256 MB 

] 〇已枚 

2]0 枚 

2] 枚 

23 枚 

512 MB 

2]0 枚 

42 日枚 

42 枚 

4 目枚 

1G 己 

430 枚 

8 已〇枚 

84 枚 

93 枚 

2 G 己 

870 枚 

1700 枚 

]70 枚 

]8 已枚 

4 GB 

1720 枚 

33 己 0 枚 

330 枚 

370 枚 

8 G 己 

3 已〇〇枚 

6820 枚 

目 80 枚 

7 已〇枚 

16 GB 

70 已〇枚 

13720 枚 

1380 枚 

1 已 20 枚 


記録画素数 

H : 3648x20 己目 画素 
(750 万画素相当） 

クオリティ 

ム 

mtm 

RAW ziz 

RAW .2. 

16 MB 

2枚 

目枚 

0枚 

] 枚 

32 MB 

目枚 

]4枚 

] 枚 

2枚 

64 MB 

] 己枚 

3] 枚 

4枚 

已枚 

128 MB 

32枚 

目已枚 

9枚 

り枚 

256 MB 

64枚 

]2已枚 

]8枚 

2] 枚 

512 MB 

]25枚 

25日枚 

37枚 

43枚 

1 GB 

2已〇枚 

已]0枚 

74枚 

87枚 

2 GB 

已20枚 

1020枚 

]已0枚 

]7已枚 

4 GB 

1030枚 

2010枚 

290枚 

340枚 

8 GB 

2090枚 

4090枚 

目00枚 

700枚 

16 GB 

4220枚 

8230枚 

] 210枚 

] 410枚 


力—ド 


力—ド 
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画像アスペクト [ M ] 


記録画素数 

H : 1920 X 1080 画素 
(200 万画素相当） 

クオリティ 

mtm 

mtm 

RAW Bis 

RAW ム 

16 MB 

]2 枚 

24 枚 

] 枚 

] 枚 

32 MB 

27 枚 

已 2 枚 

2 枚 

3 枚 

64 MB 

5 目枚 

] 〇已枚 

已枚 

目枚 

128 MB 

] ]已枚 

220 枚 

に枚 

に枚 

256 MB 

220 枚 

43 日枚 

23 枚 

24 枚 

己 12 MB 

440 枚 

8 目 0 枚 

4 目枚 

49 枚 

1 G 己 

900 枚 

1720 枚 

94 枚 

99 枚 

2 G 己 

1800 枚 

3410 枚 

]90 枚 

200 枚 

4 G 己 

3 已 40 枚 

6700 枚 

370 枚 

39 日枚 

8 G 己 

7220 枚 

13640 枚 

7 目 0 枚 

8 日 0 枚 

16 GB 

14530 枚 

274 已〇枚 

1 已 30 枚 

1 目 10 枚 


画像アスペクト 

回 

Q 2 J 

圆 

クオリティ 


RAW 


16 MB 


] 枚 

] 枚 


32 MB 


2 枚 

3 枚 


64 MB 


已枚 

目枚 


128 MB 

]0 枚 

1 ] 枚 

]3 枚 

力 

256 MB 

20 枚 

22 枚 

2 目枚 

1 

512 MB 

39 枚 

44 枚 

已 2 枚 

ド' 

1 GB 

79 枚 

89 枚 

] 〇已枚 


2 GB 

] 目 0 枚 

]80 枚 

2]0 枚 


4 GB 

3]0 枚 

35 日枚 

4]0 枚 


8 GB 

目 40 枚 

720 枚 

8 已〇枚 


16 G 己 

] 290 枚 

]4 已〇枚 

1710 枚 


OOdUDOO 

• ファインダー^/液晶モニターに表示される記録可能枚数は、規則正しく減少しない場合びあります。 

※ファインダーには99枚までしか表示されません。 

• ライブビュー撮影時に [EX 光学ズーム KP] ]0)を [ ON] に設定している場合は、备画像アス 
ぺクトの [L] 外の記録画素数に [E 习び表示されます。 


力—ド 


171 











































仕様 


電源 

DC 9.3 V 

消費電力 

1.8 W (ファインダー撮影時） 


3.3 W (ライブビュー撮影時） 


1.9 W (再生時） 


カメラ有効画素数 

] 010万画素 

撮像素子 

4/3型 Live M0S センサー総画素数]] 7目万画素、 

原色カラーフィルター 

デジタル ズーム 

最大4倍 

EX 光学 ズーム 

(各画像アスペクトの 
最大記録画素数外） 

日 N/OFF 単純拡大（他社レンズにち対応） 

フ オー カス 
位相差 AF 
コントラスト AF 

3点自動選択/]点ち固定/]点中央固定/]点左固定 
顔認識/9点/マルチ/3点/1点/スポット 

シャツターシステム 

フオーカルプレーンシャッター 

連写撮影 
連写速度 
連写枚数 

3コマ/秒（高速)、2コマ/秒（低速） 

3コマ （RAW ファイルあり） 

力ードの空き容量に依存 （RAW ファイルなし） 

旧0感度 

才一 h/ ィンテ U ジェン hISO/] 00/200/400/80日/] 600 

シャツタースピード 

B (バルブ）（最大約8分間)、目〇〜]/4000秒 

測光節囲 

EV0 〜 EV20 (ファインダー撮影時） 

ホワイトバランス 

オート/晴天/曇り/曰陰/白熱灯/フラッシュ/ホワイト 
セット ]/ ホワイトセット2/色温度設定 

露出 

プ□グラム AE (P)、 絞り優先 AE (A)、 

シャッター優先 AE (S)、 マニュアル露出 （M)、 オート 
露出補正 （1/3 EV ステップ、 -2EV 〜 +2EV) 

測光方式 

評価測光/中央重点測光/スポット測光 

液晶モニター 

2.5 型低温ポ U シリコン TFT 液晶（約20.7万画素） 

(視野率約] 00%) 

ファインダー 

ペンタミラー使用アイレベルー眼ち式 

(視野率約9已％)(視度調整付き一 3〜+ ] diopter) 
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つづ < 


フラッシュ 

内蔵ポップアップ式 

撮影可能範囲：約 2. 日 m 〜約日.5 m 

[ DMC - L 1 日 K (キット商品）に同捆の交換レンズ14-己日 mm / 

F 3.8 —己 6/ ASPH ./ MEGA 0. I . S . 装着 、 W 立品 、 [ISO AUTO ] 

設定時] 


オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/ 

ス□ーシンク □ /赤目軽減ス□ーシンク □ /発光禁止 

フラッシュ同調速度 

]/1目0秒政下 

記録メディア 

SD メモ U —カード /SDHC メモ U —カード/ 
マルチメディアカード 

記録画素数 
静止画 

アスペクト [4:3] 設定時 

3目 48 x 2736 画素/ 2816 x 2] ]2画素/ 

2048 X] 已36画素 
アスペクト [3:2] 設定時 

3目 48 x 2432 画素 72816 x 1 880画素/ 

2048 X] 360画素 
アスペクト [1 目: 9] 設定時 

3目 48 x 20 已6画素 72816 x 1 已84画素/ 

] 920 X] 080画素 

クオリティ（圧縮率） 

RAW/RAW +ファイン /RAW +スタンダード/ファイン/ 
スタンダード 

記録画像ファイル形式 

JPEG (DCF 準拠、 Exif 2.21 準拠)、 DP 0 F 対応 

インターフエース 
デジタル 
アナ□グビデオ 

USB 2.0 (Full Speed ) 

NTSC / PAL コンポジット（メニュー切り換え） 

端子 

REMOTE 
DIGITAL / V . OUT 
DC IN 

恥石 mm ジャック 
専用ジャック (8 pin ) 

専用 DC ケーブル 

寸法 

約幅] 34.已 mmx 高さ9已.已 mmx 奥行き77.已 mm 
(突起部除 <) 

質量 

約480 g (本体） 

m 973 g [カード、 DMC - L 10 K (キット商品）に同捆の交 
換レンズ]4-已〇 mm / F 3.8 -已 .6/ ASPH./MEGA 日. I . S .、 
バッテ U —含む] 

推奨使用温度 

0で〜40で 

許客相対湿度 

10% 〜80% 
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専用バッテリーチヤージャ ー/ AC アダプター: DE - A 38 E 


定格出力 

DC 9.3 V 1.2 A (デジタルカメラ時） 


DC 8.4 V 0.75 A (充電時） 

定格入力 

AC 100 V - 240 V 已0/60 Hz 

入力 容量 

2已 VA (100 V ). 34 VA (240 V ) 


リチウムイオンバッテリーパック： DMW - BLA 13 

電圧 7.2 V 


交換レンズ 

( L 曰 CA D VARIO-ELMAR 14-50 mm / F 式8-日.目 ASPH./MEGA O . I . S .) 


焦点距離 

f = l 4 mm 〜已〇 mm 

(3 已 mm フイルムカメラ換算： 28 mm —100 mm ) 

絞り形式 

7枚羽根虹彩絞り/円形絞り 

開放絞り 

F 3.8 ( W 端時）〜 F 已.目 （ T 端時） 

レンズ構成 

]] 群 ] 5枚（非球面2枚） 

撮影節囲 

0.29 m 〜〇〇 (撮像面から） 

手ブレ補正 

あり 

マウント 

フ オーサー ズマウント 

最大径 

74 mm 

全長 

約93 mm (レンズ先端からレンズマウント基準面まで） 

質量 

約434呂 
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修理を依巧をれるとをは 


つづ< 


まず 「 Q & A 故障かな？と思ったら」をお読みください。それでち解決しな 
い場合は故障の可能性びあります。 

お買い上げの販売店または修理ご相談窓 □ ( P 178 ~180 ) にお問い合わせ 
ください。万一、故障び発生し、修理をご依頼される場合は、円滑な対応をさ 
せていただくために、下記内容をご記入のうえ、製品に添付していたださます 
ようお願いいたします。 

•修理の際に、セットアップメニュー、撮影メニュー、再生メニューなどの設定を出 
荷状態に戻さなければならない場合びあります。あらかじめご了承ください。 

•画質•ピント-手ブレ関連の故障の場合、支障のない範囲ででさるだけご指摘の画 
像を製品に添付していたださますよラお願いいたします。 


ご記入日：_ 年_月_日 


X 

さ 

D 

と 

D 

線 


■確認事頃 


修理代金の見積もり 
(有償修理時のみ） 

□不要 □ 万円]; Lb 必要 □必要 

修理ご依頼時の 
添付品 

(本体政外の添付品 
をご記入 < ださい） 



■商品に関して 


機種名 

DMC - L 10 K 

DMC - L 10 

お買い上げ曰 

年月日 

製造番号 


(保証書または 


本体底面に記載） 


保証書添付 

□有り □無し 


裏面につづ< 



















■ 故障の症がについて 


発生時期 

ご購入後 □直後 □ 1力月じ1内 □ 1力月じ(上 

発生頻度 

□常時 □時々 □ 1回のみ 

故 

障 

発 

生 

時 

の 

使 

用 

状 

況 

使用していた電源 

□バッテリー DAC アダプター 

(品番： ） 

使用していたレンズ 

□同徊品 □その他 

(焦点距離/絞り値： ） 

(メーカー： ） 

が部フラッシュ 

□装着していた □装着していない 

(品番： ） 

(メーカー： ） 

パソコンとの接続 

□接続していた □接続していない 

(0 S : ) 

(メーカー： ） 

(機種： ） 

故障の症状 

(でさるだけ具体的 
にご記入 < ださい） 
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巧証とアフターサービス (よ < お読み < ださい） 


修理 • お取り扱い • お手入れなどのご相談は ••• 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場ちは ••• 
• 修理は、ヴービス会社•販売会社の r 修 
理ご相談窓□」へ！ 

• 使いかた-お買い物などのお問い含ね 
せは、「お客様ご相談センター」へ！ 

■保証書(別添付） 

お買い上げ曰•販売店名などの記入を必ず 
確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 
りください。よくお読みのあと、保管して 
<ださい。 


入りますび、製品に保証書を添えてご持参 
<ださい。 

参保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用できる製品については、ご 
要望により修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえ、ご 
相談ください。 

参修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 
で構成されています。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

(「本体」にはソフトウエアの内容は含み 
ません） 


■ 補修用性能部品の保ち期間垣さ] 

当社は、このデジタルカメラ/レンズキット、 
デジタルカメラ/ボディの補修用性能部品を、 
製造打ち切り後8年保有しています。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 

■修理を依巧されるとを 

この説明書をよ < お読みのラえ、直らない 
とさは、まず接続している電源を外して、 
お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 


ご連絡いたださたい内容 

製品名 

デジタルカメラ/レンズキット 
デジタルカメラ/ボディ 

品番 

DMC-L10K 

DMC-L10 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


参保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売 
店び修理をさせていたださますので、恐れ 


技術料は、診断-故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる 
費用です。 

品代 1は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

張料 1は、製品のある場所へ技術者を派 
遣する場合の費用です。 


ご相談窓□における個人情報のお 
取り扱い 

パナソニック株式会社およびその 
関係会社は、お客様の個人情報やご 
相談内容を、ご相談への対応や修 
理、その確認などのために利用し、 
その記録を残すことびあります。 
また、折り返し電話させていただく 
とさのため、ナンバー-ディスプレ 
イを採用しています。 

なお、個人情報を適切に管理し、修 
理業務等を委託する場合や正当な 
理由びある場合を除さ、第王者に提 
供しません。 

お問い合わせは、ご相談された窓 □ 
にご連絡ください。 



177 





















「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用 
ください。 

http://panasonic.jp/support/ 


修理に関するご相談 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル (全国共通番号） SS . 0570-087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 
•携帯電話 - PHS • IP / 光電話等、ナビダイヤルびご利用でさない 
場合は、最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


パナソニックお客様ご相談センター 
36 己曰/受付 9 時〜 20 時 

® ダイヤル 函 0120 -878-365 

■携帯電話* PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX ミ心 レ 函 0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただ 
<場合びございます。 


北海道地区 

札幌 札幌市厚別区厚別 
南 2 T 目1 7-7 

巧 （011)894-1 251 

旭川 旭り I 市2条通 16 T 目 

1166 

巧 （0166)22-3011 

帯広 帯広市西20桑北 
2 T 目 23-3 

巧 （0155)33-8477 

函館 函館市西ホ吉梗 
已89番地 24] 

(函館流通卸 
センター内） 

巧 （0138)48-6631 
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 



つづ< 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただ 
く場合びございます。 




青森 青森市大字ミ兵田 

岩手 盛岡市厨川己 T 目 

山形 山形市平清水 1 T 目 

字豊田 364 

1-43 

1-75 

巧 （017)775-0326 

巧 （019)645-6130 

巧 （023)641-8100 

秋田 秋田市が旭川 

宮城 仙台市宮城野区扇町 

福島 郡山市亀田 1 T 目 

字ル谷地 3-] 

7-4-18 

已] -1 己 

巧 （018)868-7008 

巧 （022)387-1 117 

巧 （024)991-9308 



栃木 宇都宮市上戸祭 

3 了目 3-1 9 

巧 (028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町 32 己-] 

巧 (027)254-2075 

茨城 つくば市筑穂 3 T 目 
15-3 

a (029)864-8756 

埼玉 桶 j II 市ホ堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千裏 千葉市中央区末広 

5 T 目 9-5 

巧 (043)208-6034 

東京 東京都世田谷区 
宮坂 2 T 目 2 目- 17 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 了目 4- 13 

巧 (055)222-5822 

神奈川 横お市港南区曰野 
已 T 目 3-1 目 

巧 (045)847-9720 

新漏 新漏市東区東明 
]T 目 8-14 

巧 （025)286-0180 



石川 金沢市横川 3 T 目 20 

巧 (076)280-6608 

富山 富山市根塚町 1 T 目 
1-4 

巧 (076)424-2549 

福井 福井市問屋町 2 了目 
14 

巧 （0776)21 -0622 

長野5 松本市寿北 7 了目 3-1] 

巧 (0263)86-9209 

詩岡 静岡市莫区千代田 

7 了目 7 -己 

巧 (054)287-9000 

愛知 名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8 - 10 

巧 （052)819-0225 

岐阜 岐阜市中鶴 4 T 目 42 

巧 (058)278-6720 

局山 局山市花岡町 3 了目 
82 

巧 （0577)33-0613 

兰重 津市义居野村町 
字山巧 421 

巧 (059)254-5520 



滋賀 栗東市霊仙寺 1 了目 
1-48 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市伏見区竹田 
中川原町 7 1-4 

巧 （075)646-2123 

大阪 大阪市城東区関目 

2 了目]己-己 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市筒井町 
800 き地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 499-] 

巧 (073)475-2984 

兵庫 巧戸市須磨区弥栄台 
打目] 3-4 

巧 （078)796-3140 
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※電話番号をよ < お確かめの上、おかけください。 


パナソニック修理ご相談窓 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただ 
く場合びございます。 



鳥取鳥取市安長 29 已 -1 

巧 (0857)26-9695 

米子米テ市米原 4 T 目 2-33 

巧 （0859)34-2129 

松江松江市平成町 
] 82 番地] 4 

巧 （0852)23-1 128 

出雲出雲市渡橋町 41 目 

S (0853)21-3133 

ミ兵田ミ兵田市下府町 
327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山岡山市田中 138-11 日 

巧 (086)242-6236 

広島広島市西区南観音 

1 了目 13 -已 

巧 (082)295-501 1 

山 □ 山□市ル郡下郷 
220-1 

巧 (083)973-2720 



香川高松市勃使町 1 已 2-2 

巧 (087)868-6388 

徳島徳島市ミ中ミ兵 2 T 目 36 

巧 (088)624-0253 

高知高知市仲田町 2-1 日 

巧 （088)834-3142 

愛媛愛媛県伊予郡お部町 
八倉 7 己-] 

巧 (089)905-7544 



福岡春曰市春曰公園 

3 T 巨 48 

巧 (092)593-9036 

佐賀佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町 3044 

巧 （0952)26-9151 

長崎長崎市東町 1919 -] 

巧 （095)830-1 658 

大分大分市軟原 4 T 目 

8-3 已 

巧 （097)556-381 5 

宮崎宮崎市本郷化ち 
字草葉 2099 -2 

巧 （0985)63-1213 

負!本熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草天草市港町 18-1] 

巧 （0969)22-3125 

鹿児島鹿児島市与次郎 

1 T 目已 -33 

巧 (099)250-5657 

大島奄美市名瀬朝仁町 

1 1-2 

巧 （0997)53-5101 


沖縄浦添市城間 4 了目 23-1 ] 巧 （098)877-1207 


所在地、電話番号が変更になることびありまずので、あ5かじめご了承ください。 
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107, 167 
..23, 167 


かす 

カードアクセス表示 . 26 ズ-ム . 

回転表示 . 125 スタンダ-ド 

ガイドライン . 63,121 ストラップ . 

外部フラッシュ . スポ—ツモ—ド 

顔認識 . 4己，69 スポット . 

画實、 . スポット測光... 

カスタムセット登録 . 9己，]] 8 スライドシ 3 — 

カスタムモード . 96 

画像アスペクト . 107,167 せ 

画像回転 . 125 設定 I 」でット… 

画像削除 . 56 セットアップメニュ_ 

カレンダー再生 . 60 セルフタイマー . 

感度上限設定 . 93,118前後ダイヤル設定 ..... 


さ 

記録画素数.. 
記録可能枚数 

< 

クオ IJ テイ.. 

け 

言語設定 ...... 


光学ズーム ....... 

コントラスト AF 

さ 

再生ズーム ....... 


お 

アイカップ . 

アイピースキャップ ..... 

赤ちゃん . 

アスぺクト変換 . 

アドバンスシーンモード 

い 

位相差 AF . 

色温度設定 . 

色空間 . 

インテ IJ ジェント IS 日 
感度コント□-ル . 

又 

液晶明るさ . 

液晶モニター . 

お 

才ートパワ ーLCD . 

オートフオーカス . 

オートブラケット . 

オートホワイトパランス 

オートモード . 

オートレビュー . 

お気に入り . 

お手入れ . 


撮影距離基準 . 52 

し 

シーンメニユー . 35 

シーンモード . 101 

視度調整 . 39 

絞り優先 AE . 46 

シャツター優先 AE . 46 

シャツターリモコン . 146 

充電 . 22, 23 

人物モード . 98 


を < いん 


つづく 


7 

6 






3 0 

已2 


が 


8 R 
己 5 


2 8 0 9 0 4 3 
10 2 9 7 9 2 


〇 


自 


3 2 6 9 
3 3 11 
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3 

己 




2 


引推斯的 


0 0 5 2 
2 9 3 9 
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班引 


6 
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ふ 

フアイ J レ奋5 . 33, 

フアイン . 

フアインダー . 3目，38, 


フイルムモード 
風景モード ...... 

フオーカス優先 
フオーマット.. 

フオルタ'一構造 

フオルター番号 . 33, 

フラッシュ . 74, 

フラッシュ光量調整 . 78, 

フラッシュシンク □ . 79, 

プ U ン h 枚数 . 127, 

プ□グラムシフト 
プ□グラム AE ... 

プ□テクト . 


は 

バージョン表示 
八イライト表示 
パワーセーブ. 
パヮ ーLCD … 
番号 U セット. 


ま 

マグニファイヤーアイカップ 

マク□モード . 

マニュアルフオーカス . 

マニュアル露出 . 

マニュアル露出アシスト ...... 

マルチ再生 . 


ピクセ J レリフレッシュ . 121 

ヒストクうム . 已己，目3 

日付プリント . 128,138,140 

ビデオ出力 . 34,141 

評価測光 . 94 

表示設定 . 121 


電子音 . 33 

と 

時計設定 . 28 , 32 

トリミング . 132 

な 

内蔵フラッシュ . 74 


そ 

測光モード . 

た 

多重露出 . 

ダストリダクション機能 

ち 

中央重点測光 . 

長秒ノイズ除去 . 

つ 

つゆつさ . 

て 

デジタル ズーム . 

手ブレ . 

手ブレ補正 . 

テレビ再生 . 


み 

ミラーアップ . 116 


ペット . 103 

ほ 

ホッ h シユー . 143 

ルディキャップ . 1/ 

ホワイトセット . 89 

ホワイトバランス . 88 

ホワイトバランス微調整 . 90 


ピント . 4日，43,己]，8日 


己 81 己 89 己己己 3338209 
30 5 09t333ttt3440j 


3 31 


5 4 2 4 3 
3 3 3 6 3 


18 17 7 9 
2 9 5 4 4 5 
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. 120 

. 120 

.44 

40, 44, 67, 69 
.48 


め 

メニュー位置メモ U — . 121 

や 

夜景&人物モード . 100 

ゆ 

夕馳ブ . 1 02 

ぶ 

用紙サイズ . 139 

ら 

ライブビュー . 37,目] 


AF 補助光 . 

AF 補助光ランプ， 

AFC . 

AFS . 

B (バルブ） . 

DPOF プ U ント .. 
EX 光学ズーム…. 
EZ . 

FUNCTION 設定 

IS 日感度 . 

LCD 才ート . 

LIVE VIEW 時 AF 


リサイズ . 


131 

料王里 . 


102 

れ 



レイアウト . 


139 

連写 . 


...82 

連写速度 . 

. 82, 

116 

レンズ . 

. 16,17 

レンズキャップ ....... 

. 17, 

145 

レンズ無しレ U —ズ 


121 

レンズフード . 


...19 

レンズ U アキャップ 


...17 

ろ 



露 . 

. 43, 80 

露出補正 . 


...49 

わ 



ワールドタイム ....... 

. 33, 

149 

英字 



AC アダプター . 

.134, 137, 

147 

AF/AE □ック . 


...80 

AF/AE □ック維持. 


118 

AF/AE □ック切替. 


118 

AF-LED 表示 . 


120 

AF+MF . 


120 

AF エ U ア選択 ........ 


...71 


MANUAL . 123 

マ ス ストレージ 

Mass Storage . 34 

MC プ□テクター . 145 

MF . 己] 

MF アシスト . 72 

NTSC . 34,141,148 

日 IS モード . 109 

PAL . 34,148 

PC . 134 

PictBrid 呂日 ( PTP ). 137 

PL フィ J レター . 145 

RAW . 108 

RAW +スタンタード . 108 

RAW +フアイン . 108 

TV アスペクト . 34 

USB 接続ケーブル . 134,137 

USB モード . 34, ] 34, ] 37 

WB 微調整 . 90 



7014130 
2110932 
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-- 〇 i i - 
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お役に立つ、いろいろな情報は次のサイトで 


撮りかたのコツや新製品情報 
サポート情報 

便利な LUMIX 修理サービス 


http://panasonic.jp/ 

http://panasonic.jp/support/ 

http://lumix.jp/repair/ 


愛情点検 

長年ご使用のデジタルカメラ/レンズキット、デジタルカメラ/ボディの点検を 

巧 


こんな症状は 
ありませんか 

-電源コードやプラグが異常に熱い 
•煙が出たり、異常なにおいや音がする 
-水や異物が入った 
•画像が乱れたり、をれいに映5ない 
-その他の異常や故障がある 




このよラな症状のとさは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源 
を切り、コンセントか5電源プラグを巧いて、必ず販売店に点検をご相談 
<ださい。 


便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

DMC - L 10 K 

DMC - L 10 

販売店名 

巧 （ ) 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークスなネットワーク事業グループ 

〒己71 -8504 大阪府門真市松生町 ] 番1己号 

© Panasonic Corporation 2008 


lli 關 111111111 


F0907KD2098 ( 00000 ®) 














































